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P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P200
Tabel 2 : VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN EN OPGELOSTE GASSEN
Perio- . Bijzon-
Kiassi fl diciteit | Beproe Ma)l(" derek
UN n 8% | Cls | Fles- | Cylin- | Druk- | > | vande | vings- | Mae | verba
-nr. Naam en omschrijving ficatie- (mim?) sen ders vaten senbat- beproe | druk vulver- | kings-
code teriien | ingen b | houd- | voor-
9 (bar) i if-
. a ing schrif.
(jaar) ten
TAAN (KOELGAS RC 318)
1978 | PROPAAN 2F X X X X 10 23 043 |ra,v
1982 | TETRAFLUORMETHAAN 10 200 0,71
(KOELGAS R 14) 2A X X X X 300 | 090
1983 | 1-CHLOOR-2,2,2-
TRIFLUORETHAAN 2A X X X X 10 10 1,18 |ra
(KOELGAS R 133a)
1984 | TRIFLUORMETHAAN 190 088 |ra
(KOELGAS R 23) 2A X X X X 10 250 | 096 |ra
2035 |1,1,1-TRIFLUORETHAAN
(KOELGAS R 143a) 2F X X X X 10 35 0,73 |ra
2036 | XENON 2A X X X X 10 130 1,28
2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAAN 2F X X X X 10 10 053 |ra
2073 | AMMONIAK, OPLOSSING IN
WATER, met een densiteit bij 4A
15 °C lager dan 0,880
die meer dan 35 % maar ten
hoogste 40 % ammoniak X X X X 5 10 080 |b
bevat
die meer dan 40 % maar ten
hoogste 50 % ammoniak X X X X 5 12 077 |b
bevat
2188 | ARSEENWATERSTOF
(ARSINE) 2TF 20 X X 5 42 1,10 |d, k
2189 | DICHLOORSILAAN 10 0,90
2TFC 314 X X X X 5 200 108 a
2191 | SULFURYLFLUORIDE 2T 3020 X X X X 5 50 1,10 |u
2192 | GERMAANWATERSTOF daq,r,
(GERMAAN) © 2TF 620 X X X X 5 250 0,064 ra
2193 | HEXAFLUORETHAAN
(KOELGAS R 116) 2A X X X X 10 200 1,13
2194 | SELEENHEXAFLUORIDE 2TC 50 X X 5 36 146 |k ra
2195 | TELLUURHEXAFLUORIDE 2TC 25 X X 5 20 1,00 |k ra
2196 | WOLFRAAMHEXAFLUC- 21C | 160 | X X 5 10 | 308 |akra
2197 | WATERSTOFJODIDE,
WATERVRIJ (JOODWATER- | 2TC 2860 X X X X 5 23 225 |a,dra
STOF, WATERVRIJ)
200 090 |k
2198 | FOSFORPENTAFLUORIDE 2TC 190 X X 5 300 125 |k
2199 FOSFORW@TERSTOF oo 0.30 d, k q,
FOSFINE . ra
( ) 2TF | 20 | x X 5 | 250 | 045 |gkq
ra
2200 | PROPADIEEN,
GESTABILISEERD 2F X X X X 10 22 050 |ra
2202 | WATERSTOFSELENIDE,
WATERVRIJ (SELEEN- 2TF 2 X X 5 31 1,60 |k
WATERSTOF, WATERVRW)
2203 | SILICIUMWATERSTOF oF X X X X 10 5 032 q
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P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P200
Tabel 2 : VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN EN OPGELOSTE GASSEN
Perio- . Bijzon-
Kiassi fl diciteit | Beproe Ma)l(" derek
UN n 8% | Cls | Fles- | Cylin- | Druk- | > | vande | vings- | Mae | verba
-nr. Naam en omschrijving ficatie- m® d t senbat- | ponroe | druk | Vulver- | kings-
code (ml/m?) sen ers vaten terijen P b | houd- | voor-
-vingen | (bar) ; .
. a ing schrif-
(jaar) ten
(SILAAN) © 250 0,36
2204 | CARBONYLSULFIDE 2TF 1700 X X X X 5 30 087 |ra,u
2417 | CARBONYLFLUORIDE 2TC 360 X X X X 5 588 8%
2418 | ZWAVELTETRAFLUORIDE 2TC 40 X X 5 30 091 |k, ra,a
2419 | BROOMTRIFLUORETHY-
LEEN (BROOMTRIFLUOR- 2F X X X X 10 10 119 |ra
ETHEEN)
2420 | HEXAFLUORACETON 2TC 470 X X X X 5 22 1,08 |ra
2421 | DISTIKSTOFTRIOXIDE 2TOC VERVOER VERBODEN
2422 | OCTAFLUOR-2-BUTEEN
(KOELGAS R 1318) 2A X X X X 10 12 1,34 |ra
2424 | OCTAFLUORPROPAAN
(KOELGAS R 218) 2A X X X X 10 25 1,04 |ra
2451 | STIKSTOFTRIFLUORIDE 20 X X X X 10 200 0,50
2452 | ETHYLACETHYLEEN,
GESTABILISEERD 2F X X X X 10 10 057 |c,ra
2453 | ETHYLFLUORIDE
(KOELGAS R 161) 2F X X X X 10 30 057 |ra
2454 | METHYLFLUORIDE
(KOELGAS R 41) 2F X X X X 10 300 0,63 |ra
2455 | METHYLNITRIET 2A VERVOER VERBODEN
2517 | 1-CHLOOR-1,1-DIFLUOR-
ETHAAN (KOELGAS R 142b) | 2% X X X X 10 ] 10 | 0% |
2534 | METHYLCHLOORSILAAN 2TFC 600 X X X X 5 ra, z
2548 | CHLOORPENTAFLUORIDE | 2TOC 122 X X 5 13 149 |ak
2599 | AZEOTROPISCH MENGSEL
VAN CHLOORTRIFLUOR- 31 012 |ra
METHAAN EN TRIFLUOR- '
METHAAN, dat ca. 60 % 2A X X X X 0 | & | ol |m
chloortrifluormethaan bevat ' ra
(KOELGAS R 503)
2601 | CYCLOBUTAAN 2F X X X X 10 10 063 |ra
2602 | AZEOTROPISCH MENGSEL
VAN DICHLOORDIFLUOR-
METHAAN EN 1,1-DIFLUOR-
METHAAN dat ca. 74 % 2A X X X X 0 2 | 10 e
dichloordifluormethaan bevat
(KOELGAS R 500)
2676 | ANTIMOONWATERSTOF
(STIBINE) 2TF 20 X X 5 200 049 |k, rra
2901 | BROOMCHLORIDE 2TOC 290 X X X X 5 10 150 |a
3057 | TRIFLUORACETYLCHLO- oTC 10 % % % 5 17 117 |k ra
RIDE
3070 | MENGSEL VAN ETHYLEEN-
OXIDE EN DICHLOORDI-
FLUORMETHAAN, dat ten 2A X X X X 10 18 1,09 |ra
hoogste 12,5 % ethyleenoxide
bevat
3083 | PERCHLORYLFLUORIDE 2TO 770 X X X X 5 33 121 |u
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P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P200
Tabel 2 : VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN EN OPGELOSTE GASSEN
Perio- . Bijzon-
. diciteit | Beproe Maxi- | dere
o klas§|- Clsg Fles- | Cylin- | Druk- Fles- | van de vings- male V(_arpak
UN-nr. Naam en omschrijving ficatie- 3 senbat- | |, druk | vulver- | kings-
code (ml/m?) sen ders vaten terijen eproe b | houd- | voor-
-vingen | (bar) . .
. a ing schrif-
(jaar) ten
3153 | PERFLUOR(METHYLVINYL)
ETER 2F X X X X 10 20 | 075 |ra
3154 | PERFLUOR(ETHYLVINYL)
ETHER 2F X X X X 10 10 | 098 |ra
3157 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
OXIDEREND, NE.G. 20 X X X X 10 z
3159 |1,1,1,2-TETRAFLUOR-
ETHAAN (KOELGAS R 134a) | 2A X X X X 10 18 | 105 |ra
3160 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
GIFTIG, BRANDBAAR, 2TF | <5000 | X X X X 5 ra, z
N.E.G.
3161 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
BRANDBAAR, N.E.G. 2F X X X X 10 ra, z
3162 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
GG NEG. 2T | <5000 X X X X 5 z
3163 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, | 5, X X X X 0 a2
N.E.G.
3220 | PENTAFLUORETHAAN 49 | 095 |ra
(KOELGAS R 125) 2A X X X X 10 3% | 087 |ra
3252 | DIFLUORMETHAAN
(KOELGAS R 32 2F X X X X 10 48 | 078 |ra
3296 | HEPTAFLUORPROPAAN
(KOELGAS R 227) 2A X X X X 10 13 | 121 |ra
3297 | MENGSEL VAN ETHYLEEN-
OXIDE EN CHLOORTETRA-
FLUORETHAAN, dat ten 2A X X X X 10 10 | 116 |ra
hoogste 8,8 % ethyleenoxide
bevat
3298 | MENGSEL VAN ETHYLEEN-
OXIDE EN PENTAFLUOR-
ETHAAN, dat ten hoogste 7,9 | 2% X X X X 10 % | 102 |ra
% ethyleenoxide bevat
3299 | MENGSEL VAN ETHYLEEN-
OXIDE EN TETRAFLUOR-
ETHAAN, dat ten hoogste 5,6 | 27 X X X X 10 7 | 108 jra
% ethyleenoxide bevat
3300 | MENGSEL VAN ETHYLEEN-
OXIDE EN KOOLSTOF-
DIOXIDE (MENGSEL VAN er
ETHYLEENOXIDE EN
KOOLDIOXIDE) (MENGSEL | 2TF | dan | X X X X 5 28 | 073 ra
VAN ETHYLEENOXIDE EN
KOOLZUUR), met meer dan
87 % ethyleenoxide
3307 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
GIFTIG, OXIDEREND, NE.G. | 21O [<5000| X X X X 5 z
3308 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
GIFTIG, BIUTEND, N.E.G. 2TC | <8000 X X X X 5 ra, z
3309 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
GIFTIG, BRANDBAAR, 2TFC | <5000 | X X X X 5 ra, z
BIJTEND, N.E.G.
3310 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS,
GIFTIG, OXIDEREND, 2TOC | <5000 | X X X X 5 z

BIJTEND, N.E.G.
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P200

VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg)

P200

Tabel 2 : VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN EN OPGELOSTE GASSEN

UN-nr.

Naam en omschrijving

klassi-
ficatie-
code

Clso
(ml/m?)

Fles-
sen

Cylin-
ders

Druk-
vaten

Fles-
senbat-
terijen

Perio-
diciteit
van de
beproe
-vingen
(jaar)a

Beproe
vings-
druk

(bar)°

Maxi-
male
vulver-
houd-

ing

Bijzon-
dere
verpak
kings-
voor-
schrif-
ten

3318

AMMONIAK, OPLOSSING in
water, met een densiteit bij 15
°C lager dan 0,880, die meer

dan 50 % ammoniak bevat

4TC

3337

KOELGAS R 404A
(zeotropisch mengsel van
pentafluorethaan, 1,1,1-
trifluorethaan en 1,1,1,2-
tetrafluorethaan, met
ongeveer 44 %
pentafluorethaan en 52 %

1,1,1-trifluorethaan)

2A

10

36

0,82

ra

3338

KOELGAS R 407A
(zeotropisch mengsel van
difluormethaan,
pentafluorethaan en
1,1,1,2-tetrafluorethaan,
met ongeveer 20 %
difluormethaan en 40 %

pentafluorethaan)

2A

10

32

0,94

ra

3339

KOELGAS R 407B
(zeotropisch mengsel van
difluormethaan,
pentafluorethaan en
1,1,1,2-tetrafluorethaan,
met ongeveer 10 %
difluormethaan en 70 %

pentafluorethaan)

2A

10

33

0,93

ra

3340

KOELGAS R 407C
(zeotropisch mengsel van
difluormethaan,
pentafluorethaan en
1,1,1,2-tetrafluorethaan,
met ongeveer 23 %
difluormethaan en 25 %

pentafluorethaan)

2A

10

30

0,95

ra

3354

INSECTICIDE, GAS, BRAND-
BAAR, N.E.G.

2F

10

ra, z

3355

INSECTICIDE, GAS, GIFTIG,
BRANDBAAR, N.E.G.

2TF

ra, z

3374

ACETYLEEN ZONDER
OPLOSMIDDEL (ETHYN
ZONDER OPLOSMIDDEL)

2F

60

Is niet van toepassing op drukrecipiénten uit composietmateriaal.

b

Voor de gasmengsels van UN-nummer 1965 wordt de maximale vulmassa per liter capaciteit als volgt bekomen:
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Handels-
propaan Handelsbutaan
«——» < >

Hoogst toelaatbare massa van
de vulling per liter capaciteit

in kg/l 0,50

0,49

0,48

0,47

0,46
0,45

0,44

0,43

0,42

0,440 0450 0,463 0,474 0,485 0,495 0505 0,516 0,525
Dichtheid bij 50 °C in

kg/l
°  Wordt aanzien als een pyrofoor gas.
4 Wordt aanzien als giftig. De L Csp-waarde moet nog bepaald worden.
P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P200
Tabel 3 : STOFFEN DIE NIET INGEDEELD ZIJN BlJ KLASSE 2
o c cc < L
o — o c o = =2 o
o & c = i o o i 8 o [e]
5 |2 |2 |5 |8 |8 | % |T5c| b 5 288
UN-nr. Naam en omschrijving & g < ] c < o Sow®| £ 5| g2 §E£E
< = o Q2 =, S S 588 | 02| 35| RS
2 g L O a @ o2 e ==z 5 8o
o > e
< o ! i) > 2
1051 | CYAANWATERSTOF,
GESTABILISEERD, met 6.1 TF1 40 X X 5 100 | 0,55 |k
minder dan 3 % water
1052 | FLUORWATERSTOF, ab, ac,
WATERVRIJ 8 CT1 966 X X X 5 10 1084 |2
1745 | BROOMPENTAFLUORIDE 51 oTC 25 X X 5 10 b I;,dab,
1746 | BROOMTRIFLUORIDE 51 oTC 50 X X 5 10 b I;,dab,
FLUORWATERSTOFZUUR,
1790 | met meer dan 85 % 8 CT1 966 X X X 5 10 0,84 | ab, ac
fluorwaterstof
2495 | JOODPENTAFLUORIDE 51 OoTC | 120 X X 5 10 b I;,dab,

a

Is niet van toepassing op drukrecipiénten uit composietmateriaal.

Een vrije ruimte van ten minste 8 volume-% is vereist.
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P201 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P201

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 3167, 3168 en 3169

De volgende verpakkingen zijn toegelaten :

(1) Flessen en gasrecipiénten die voldoen aan de constructie-, beproevings- en vullingseisen die door de bevoegde
overheid goedgekeurd zijn.

(2) de volgende samengestelde verpakkingen indien aan de algemene bepalingen van 4.1.1 en 4.1.3 is voldaan :

Buitenverpakkingen:
Vaten (1A1, 1A2,1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Binnenverpakkingen:

(a) voor de niet-giftige gassen : hermetisch gesloten glazen of metalen binnenverpakkingen met een
maximale capaciteit van 5 liter per collo;

(b) voor de giftige gassen : hermetisch gesloten glazen of metalen binnenverpakkingen met een maximale
capaciteit van 1 liter per collo.

Verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Ill.

P202 (Voorbehouden)

P203 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P203

Deze instructie is van toepassing op de sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen van klasse 2.

Voorschriften voor de gesloten cryogene recipiénten :

1)  Er moet voldaan worden aan de bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.6.

2)  Er moet voldaan worden aan de voorschriften van hoofdstuk 6.2.
3) De gesloten cryogene recipiénten moeten zodanig geisoleerd zijn dat zij niet kunnen beslaan met dauw of rijp.
4)  Beproevingsdruk

De sterk gekoelde vloeistoffen moeten vervat zijn in gesloten cryogene recipiénten die beproefd zijn met de
volgende minimale beproevingsdrukken :

a) voor de gesloten cryogene recipiénten met vacuumisolatie mag de beproevingsdruk niet lager zijn dan 1,3 keer
de maximale inwendige druk van het gevuld recipiént, tildens het vullen en het ledigen inbegrepen, vermeerderd
met 100 kPa (1 bar) ;

b) voor de andere gesloten cryogene recipiénten mag de beproevingsdruk niet lager zijn dan 1,3 keer de maximale
inwendige druk van het gevuld recipiént, waarbij rekening moet worden gehouden met de druk die tijdens het
vullen en het ledigen ontwikkeld wordt.

5) Maximale vullingsgraad

Voor de niet-giftige en niet-brandbare sterk gekoelde vioeibaar gemaakte gassen (klassificatiecode 3A en 30) mag —
bij de vultemperatuur en bij een druk van 100 kPa (1 bar) — de vloeistoffase niet meer dan 98 % van de
(water)capaciteit van het recipiént innemen.

Voor de brandbare sterk gekoelde vioeibaar gemaakte gassen (klassificatiecode 3F) moet de maximale
vullingsgraad lager blijven dan een dusdanig peil dat — wanneer de inhoud op een temperatuur zou gebracht worden
die de dampspanning gelijk maakt aan de openingsdruk van de drukontspanningsinrichting — de vloeistoffase bij die
temperatuur 98 % van de (water)capaciteit van het recipiént zou innemen.

6) Drukontspanningsinrichtingen
De gesloten cryogene recipiénten moeten uitgerust zijn met ten minste één drukontspanningsinrichting.
7)  Compatibiliteit

De materialen die gebruikt worden voor de afdichting van de verbindingsnaden of voor het onderhoud van de
sluitingen moeten compatibel zijn met de inhoud van het recipiént.

Bij de recipiénten die bestemd zijn voor het vervoer van oxiderende gassen (classificatiecode 30) mogen die
materialen niet op een gevaarlike wijze reageren met deze gassen.

(vervolg volgende pagina)
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P203 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P203

8) Periodieke controles

De frequentie van de periodieke controles en beproevingen van de drukontlastingsinrichtingen overeenkomstig
6.2.1.6.3 mag niet meer dan 5 jaar bedragen.

Voorschriften voor de open cryogene recipiénten :

Enkel de volgende niet oxiderende sterk gekoelde, vioeibaar gemaakte gassen van classificatiecode 3A mogen
vervoerd worden in open cryogene recipiénten : UN-nummers 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 en 3158.

De open cryogene recipiénten moeten gebouwd worden om te voldoen aan volgende voorschriften :

1) De recipiénten moeten zodanig ontworpen, gebouwd, beproefd en uitgerust zijn dat ze kunnen weerstaan aan alle
omstandigheden, met inbegrip van moeheid, waaraan ze tijdens hun normaal gebruik en onder normale
vervoersvoorwaarden blootgesteld zullen worden.

2) Hun capaciteit mag niet groter zijn dan 450 liter.

3) De recipiénten moeten een dubbele wand bezitten waartussen zich een luchtledige ruimte bevindt, teneinde de
vorming van rijp op hun buitenwand te beletten.

4) De constructiematerialen moeten geschikte mechanische eigenschappen bezitten bij de bedrijfstemperatuur.

5) De materialen die in rechtstreeks contact komen met de gevaarlijke goederen mogen er niet door aangetast of
verzwakt worden en geen gevaarlijke effecten veroorzaken (bijvoorbeeld door de rol van katalysator bij een reactie
te vervullen of door met de gevaarlijke goederen te reageren).

6) De recipiénten die twee glazen wanden bezitten moeten in een buitenverpakking geplaatst worden met geschikt
vulmateriaal of absorberend materiaal dat in staat is om aan de drukken en schokken te weerstaan die zich onder
normale vervoersvoorwaarden kunnen voordoen.

7) De recipiénten moeten ontworpen zijn om in verticale positie te blijven gedurende het vervoer, bijvoorbeeld een basis
bezitten waarvan de kleinste horizontale afmeting groter is dan de hoogte van het zwaartepunt wanneer ze tot hun
maximale capaciteit gevuld zijn, of gemonteerd zijn op cardan-ringen.

8) De openingen van de recipiénten moeten uitgerust zijn met inrichtingen waarlangs de gassen kunnen ontsnappen
maar die het uitspatten van vioeistof verhinderen, en die zodanig ontworpen zijn dat ze op hun plaats blijven
gedurende het vervoer.

9) De volgende merktekens moeten op een permanente wijze aangebracht worden op de open cryogene recipiénten,
bijvoorbeeld door instampen, graveren of etsen :

— naam en adres van de fabrikant ;

— nummer of naam van het model ;

— het reeks— of lothummer ;

— het UN-nummer en de officiéle vervoersnaam van de gassen waarvoor het recipiént bestemd is ;
— de capaciteit van het recipiént in liter.

P204 (Afgeschaft)
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P205 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P205

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3468.

1)  Voor de opslagsystemen met metaalhydriden moet voldaan worden aan de bijzondere verpakkingsvoorschriften van
4.1.6.

2)  Enkel de drukrecipiénten met een watercapaciteit van niet meer dan 150 liter en met een maximaal ontwikkelde druk
van niet meer dan 25 MPa worden afgedekt door onderhavige verpakkingsinstructie.

3) De opslagsystemen met metaalhydriden, die voldoen aan de desbetreffende voorschriften voor de constructie en de
beproevingen van de drukrecipiénten die gas bevatten van hoofdstuk 6.2, zijn alleen toegelaten voor het vervoer van
waterstof.

4)  Wanneer drukrecipiénten uit staal of composietdrukrecipiénten met een bekleding uit staal gebruikt worden, mogen
enkel die welke overeenkomstig 6.2.2.9.2 j) het merkteken “H” dragen gebezigd worden.

5) De opslagsystemen met metaalhydriden moeten voldoen aan de bedrijfsvoorwaarden, ontwerpcriteria, nominale
capaciteit, beproevingen op het constructietype, beproevingen per lot, routinebeproevingen, proefdruk, nominale
vuldruk en bepalingen inzake drukontlastingsinrichtingen voor verplaatsbare opslagsystemen met metaalhydriden
die in 1ISO-norm 19111:2008 (Transportable gas storage devices — Hydrogen absorbed in reversible metal hydride)
gespecificeerd zijn, en hun conformiteit en goedkeuring moeten overeenkomstig 6.2.2.5 geévalueerd worden.

6) De opslagsystemen met metaalhydriden moeten met waterstof gevuld worden bij een druk die de nominale vuldruk
niet overschrijdt dewelke overeenkomstig ISO-norm 16111:2008 in het permanent kenmerk van het systeem is
aangegeven.

7) De voorschriften inzake de periodieke beproevingen voor een opslagsysteem met metaalhydriden moeten
beantwoorden aan ISO-norm 16111:2008 en uitgevoerd worden overeenkomstig 6.2.2.6 ; het interval tussen de
periodieke beproevingen mag niet groter zijn dan vijf jaar.

P206 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P206

Deze verpakkingsinstructie is van toepassing op UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 en 3505.

Tenzij wanneer in het ADR uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn flessen en drukvaten overeenkomstig de van
toepassing zijnde voorschriften van hoofdstuk 6.2 toegelaten.

1) de bijzondere bepalingen van 4.1.6 moeten nageleefd worden.
2) De maximale periode tussen de periodieke inspecties is 5 jaar.

3) De flessen en drukvaten moeten zodanig gevuld worden dat bij 50°C de niet-gasvormige fase niet hoger is dan 95%
van hun watercapaciteit en dat ze bij 60°C niet volledig gevuld zijn. Wanneer ze gevuld zijn, moet de inwendige druk
bij 60°C niet hoger zijn dat de beproevingsdruk van de flessen en drukvaten. Er moet met de dampspanningen en de
volumetrische uitzetting van alle stoffen in de flessen en drukvaten rekening gehouden worden.

4) De minimale beproevingsdruk moet in overeenstemming zijn met verpakkingsinstructie P200 voor het
dispersiemiddel, maar mag niet lager zijn dan 20 bar.

Bijkomende bepalingen :
De flessen en drukvaten mogen niet voor het vervoer aangeboden worden wanneer ze verbonden zijn met een
uitrusting voor het aanwenden via fijne verdeling zoals een slang met spuitstuk.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften, eigen aan het RID en het ADR :

PP89 In weerwil van 4.1.6.9 b), mogen de niet-hervulbare flessen die gebruikt worden voor de UN-nummers 3500,
3501, 3502, 3503, 3504 en 3505, een watercapaciteit, uitgedrukt in liter, hebben van ten hoogste 1000 gedeeld
door de beproevingsdruk, uitgedrukt in bar, op voorwaarde dat de beperkingen op het gebied van de capaciteit
en de druk van de constructienorm overeenstemmen met deze van de norm ISO 11118:1999, die de maximale
capaciteit beperkt tot 50 liter.
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P207 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P207

Deze verpakkingsinstructie is van toepassing op UN 1950.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

a) Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep |l.

b) Stijve buitenverpakkingen met een maximale netto massa als volgt :
uit karton 55 kg
uit een ander materiaal dan karton 125 kg
Het is niet nodig om te voldoen aan de bepalingen van 4.1.1.3.

De verpakkingen moeten zodanig ontworpen en vervaardigd worden dat elke verplaatsing van de spuitbussen (aérosolen)
en het accidenteel vrijkomen onder normale vervoersomstandigheden voorkomen worden.

Bijkomende bepalingen :

PP87 Voor de tot afval geworden spuitbussen (aérosolen) (UN-nummer 1950), die conform bijzondere bepaling 327
vervoerd worden, moeten de verpakkingen voorzien zijn van middelen die alle vrije vioeistof kunnen vasthouden
die tijdens het vervoer zou kunnen ontsnappen, bijvoorbeeld een absorberend materiaal. Ze moeten afdoende
geventileerd worden teneinde de vorming van een brandbare atmosfeer of een drukopbouw te verhinderen.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften, eigen aan het RID en het ADR :

RR6 Voor het UN-nummer 1950 mag men, in geval van wagenlading, de voorwerpen uit metaal ook als volgt
verpakken: de voorwerpen moeten in eenheden op trays gegroepeerd worden en met behulp van een hoes uit
gepaste kunststof op hun plaats gehouden worden; deze eenheden dienen op een gepaste wijze op paletten
gestapeld en vastgezet te worden.

P208 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P208

Deze verpakkingsinstructie is van toepassing op UN 3150 apparaten, klein, met koolwaterstofgas of navulpatronen met
koolwaterstofgas voor kleine apparaten, met aftapinrichting.

1) Er moet voldaan worden aan de bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.6, wanneer deze van toepassing zijn.
2) De voorwerpen moeten voldoen aan de voorschriften van het land waar ze gevuld werden.

3) De apparaten en de navulpatronen moeten verpakt worden in buitenverpakkingen die beantwoorden aan 6.1.4 en
die conform hoofdstuk 6.1 getest en goedgekeurd zijn voor verpakkingsgroep II.

P300 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P300

Deze verpakkingsinstructie is van toepassing op UN-nummer 3064.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.1.3 is
voldaan :

Metalen dozen, elk met een maximale capaciteit van 1 liter, die op hun beurt verpakt zijn in een houten kist (4C1, 4C2, 4D
of 4F) die maximum 5 liter oplossing mag bevatten.

Bijkomende bepalingen :

1. De metalen dozen moeten volledig omgeven zijn door als buffer dienende absorberende stoffen.

2. De houten kisten moeten volledig voorzien zijn van een binnenbekleding uit geschikte stoffen, die ondoordringbaar is
voor water en nitroglycerine.
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P301 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P301

Deze verpakkingsinstructie is van toepassing op UN-nummer 3165.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan :

1) Een drukrecipiént uit aluminium dat uit buizen is vervaardigd en gelaste bodems bezit. Binnen dit recipiént moet de
brandstof vervat zijn in een omsluiting uit gelast aluminium met een inwendig volume van ten hoogste 46 liter. De
berekeningsdruk van het uitwendige recipiént moet ten minste 1275 kPa bedragen (manometerdruk) en zijn barstdruk
ten minste 2755 kPa (manometerdruk). Elk recipiént moet tijdens zijn constructie en voor de verzending een lektest
ondergaan en lekdicht bevonden worden. Een volledige inwendige eenheid moet zorgvuldig met een als buffer dienend
onbrandbaar materiaal zoals vermiculite zodanig in een sterke en hermetisch gesloten metalen buitenverpakking
verpakt worden dat alle aansluitingen efficiént beschermd zijn. De maximale hoeveelheid brandstof per recipiént en per
collo bedraagt 42 liter.

2) Een drukrecipiént uit aluminium. Binnen dit recipiént moet de brandstof vervat zijn in een gasdicht en gelast
brandstofcompartiment, met een blaas uit elastomeer die een inwendig volume heeft van ten hoogste 46 liter. De
berekeningsdruk van het drukrecipiént moet ten minste 2860 kPa bedragen (manometerdruk) en zijn barstdruk ten
minste 5170 kPa (manometerdruk). Elk recipiént moet tijdens zijn constructie en voor de verzending een lektest
ondergaan en lekdicht bevonden worden. Een volledige inwendige eenheid moet zorgvuldig met een als buffer dienend
onbrandbaar materiaal zoals vermiculite zodanig in een sterke en hermetisch gesloten metalen buitenverpakking
verpakt worden dat alle aansluitingen efficiént beschermd zijn. De maximale hoeveelheid brandstof per recipiént en per
collo bedraagt 42 liter.

P302 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P302

Deze verpakkingsinstructie is van toepassing op UN-nummer 3269.

De volgende samengestelde verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1
en 4.1.3 is voldaan :

Buitenverpakkingen:
Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2),
Binnenverpakkingen:

De hoeveelheid activator (organisch peroxide) per binnenverpakking is beperkt tot 125 ml voor een vioeistof en
500g voor een vaste stof.

Het basisproduct en de activator moeten elk afzonderlijk verpakt zijn in binnenverpakkingen.

De componenten mogen in dezelfde buitenverpakking geplaatst zijn, op voorwaarde dat zij in geval van lekkage niet
gevaarlijk met elkaar reageren.

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van de verpakkingsgroepen Il of lll, overeenkomstig de op
het basisproduct toegepaste criteria van klasse 3.
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P400 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P400

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

1)

Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6. Ze moeten vervaardigd zijn uit
staal en onderworpen worden aan een initiéle beproeving en vervolgens om de 10 jaar aan periodieke
beproevingen bij een druk die niet lager mag zijn dan 1 MPa (10 bar, manometerdruk). Tijdens het vervoer moet de
vioeistof afgedekt zijn door een inert gas waarvan de manometerdruk niet lager mag zijn dan 20 kPa (0,2 bar).

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F of 4G), vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D of 1G) of jerrycans (3A1, 3A2,
3B1 of 3B2) die hermetisch gesloten kannen uit metaal met binnenverpakkingen uit glas of metaal bevatten, elk met
een capaciteit van niet meer dan 1 liter, en voorzien van een schroefstop met pakking. De binnenverpakkingen moeten
langs alle kanten vastgezet worden met een voldoende hoeveelheid droog, absorberend en onbrandbaar vulmateriaal
om de volledige inhoud te kunnen absorberen. De binnenverpakkingen mogen slechts tot ten hoogste 90 % van hun
capaciteit gevuld worden. De maximale netto massa van de buitenverpakkingen bedraagt 125 kg ;

Vaten uit staal, uit aluminium of uit een ander metaal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 of 1N2), jerrycans (3A1, 3A2, 3B1 of
3B2) of kisten (4A, 4B of 4N), elk met een maximale netto massa van 150 kg ; ze bevatten hermetisch gesloten kannen
uit metaal, elk met een capaciteit van niet meer dan 4 liter en voorzien van een schroefstop met pakking. De
binnenverpakkingen moeten langs alle kanten vastgezet worden met een voldoende hoeveelheid droog, absorberend
en onbrandbaar vulmateriaal om de hele inhoud te kunnen absorberen. Elke laag binnenverpakkingen moet van de
andere gescheiden worden door een schot en vulmateriaal. De binnenverpakkingen mogen slechts tot ten hoogste 90
% van hun capaciteit gevuld worden.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP86 Voor de UN-nummers 3392 en 3394 moet de lucht uit de gasfase geélimineerd worden met behulp van stikstof

of een ander middel.

P401 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P401

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan:

1)

Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6. Ze moeten vervaardigd zijn uit
staal en onderworpen worden aan een initiéle beproeving en vervolgens om de 10 jaar aan periodieke
beproevingen bij een druk die niet lager mag zijn dan 0,6 MPa (6 bar, manometerdruk). Tijdens het vervoer moet
de vloeistof afgedekt zijn door een inert gas waarvan de manometerdruk niet lager mag zijn dan 20 kPa (0,2 bar).

Samengestelde verpakkingen:
Buitenverpakkingen:

Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Binnenverpakkingen:

Uit glas, metaal of kunststof, voorzien van een schroefdop met een maximale capaciteit van 1 liter.
Elke binnenverpakking moet omringd worden door een voldoende hoeveelheid inert en absorberend
vulmateriaal om de hele inhoud te kunnen absorberen.

De maximale netto massa per buitenverpakking mag de 30 kg. niet overschreiden.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift, eigen aan het RID en het ADR

RR7 Voor de UN-nummers 1183, 1242, 1295 en 2988 moeten de drukrecipiénten evenwel om de vijf jaar aan de

beproeving onderworpen worden.
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P402 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P402

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

1) Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6. Ze moeten vervaardigd zijn uit
staal en onderworpen worden aan een initiéle beproeving en vervolgens om de 10 jaar aan periodieke
beproevingen bij een druk die niet lager mag zijn dan 0,6 MPa (6 bar, manometerdruk). Tijdens het vervoer moet
de vloeistof afgedekt zijn door een inert gas waarvan de manometerdruk niet lager mag zijn dan 20 kPa (0,2 bar).

2) Samengestelde verpakkingen:

Buitenverpakkingen:
Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Binnenverpakkingen met een maximum netto massa van:
Glas 10 kg
Metaal of kunststof 15 kg
Elke binnenverpakking moet voorzien zijn van een schroefdop.
Elke binnenverpakking moet omringd worden door een voldoende hoeveelheid inert en absorberend
vulmateriaal om de hele inhoud te kunnen absorberen.

De maximale netto massa per buitenverpakking mag de 125 kg niet overschreiden.

3) Vaten uit staal (1A1) met een capaciteit van ten hoogste 250 liter.

4) Composietverpakkingen die bestaan uit een recipiént uit kunststof met een stalen vat of een aluminium vat als buitenvq
van ten hoogste 250 liter.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften eigen aan het RID en ADR :

RR4 De openingen van recipiénten voor UN-nummer 3130 moeten hermetisch afgesloten worden met behulp van twee
in serie geplaatste inrichtingen ; ten minste één hiervan moet geschroefd zijn of op gelijkwaardige wijze bevestigd.

RR7 Voor UN-nummer 3192 moeten de drukrecipiénten evenwel om de vijf jaar aan de beproeving onderworpen
worden.

RR8 Voor de UN-nummers 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 en 3482 moeten de drukrecipiénten
evenwel aan de initiéle beproeving en vervolgens aan de periodieke beproevingen onderworpen worden bij een
beproevingsdruk van ten minste 1 Mpa (10 bar).

P403 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P403
De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

Samengestelde verpakkingen
Binnenverpakkingen Buitenverpakkingen Maximale netto massa
uit glas 2 kg Vaten

uit kunststof 15 kg uit staal (1A1, 1A2) 400 kg

uit metaal 20 kg uit aluminium (1B1, 1B2) 400 kg
De binnenverpakkingen moeten her- uit een ander metaal (1N1, 1N2) 400 kg
metisch gesloten zijn (bijvoorbeeld met uit kunststof (1H1, 1H2) 400 kg
behulp van plakband of schroefstoppen) uit gelamineerd hout (1D) 400 kg

uit karton (1G) 400 kg

(vervolg volgnde pagina)
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P403 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg)

P403

Samengestelde verpakkingen

Binnenverpakkingen Buitenverpakkingen

Maximale netto massa

Kisten
uit staal (4A)
uit aluminium (4B)
uit een ander metaal (4N)
uit massief hout (4C1)

uit massief hout, met stofdichte wanden
(4C2)

uit gelamineerd hout (4D)

uit spaanplaat (4F)

uit karton (4G)

uit geéxpandeerde kunststof (4H1)
uit stijve kunststof (4H2)

Jerrycans
uit staal (3A1, 3A2)
uit aluminium (3B1, 3B2)
uit kunststof (3H1, 3H2)

400 kg
400 kg
400 kg
250 kg
250 kg

250 kg
125 kg
125 kg

60 kg
250 kg

120 kg
120 kg
120 kg

Enkelvoudige verpakkingen :

Maximale netto massa

Vaten
uit staal (1A1, 1A2)
uit aluminium (1B1, 1B2)
uit metaal behalve staal of aluminium (1N1, 1N2)
uit kunststof (1H1, 1H2)

Jerrycans
uit staal (3A1, 3A2)
uit aluminium (3B1, 3B2)
uit kunststof (3H1, 3H2)

Composietverpakkingen

recipiént uit kunststof met een vat uit staal of aluminium als buitenverpakking (6HA1 of
6HB1)

recipiént uit kunststof met een vat uit karton, kunststof of gelamineerd hout als
buitenverpakking (6HG1, 6HH1 of 6HD1)

recipiént uit kunststof met een korf of kist uit staal of aluminium of met een kist uit
massief hout, gelamineerd hout, karton of stijve kunststof als buitenverpakking (6HA2,
6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2 )

Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6.

250 kg
250 kg
250 kg
250 kg

120 kg
120 kg
120 kg

250 kg
75 kg

75 kg

Aanvullend voorschrift:

De verpakkingen moeten hermetisch gesloten zijn.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP83 Voor UN-nummer 2813 mogen waterdichte zakjes, die niet meer dan 20 g voor het ontwikkelen van warmte
bestemd product bevatten, verpakt worden voor het vervoer. Elk waterdicht zakje moet in een afgedichte
kunststofzak geplaatst worden, die op zijn beurt in een tussenverpakking geplaatst wordt. Een
buitenverpakking mag niet meer dan 400 g product bevatten. In de verpakking mag zich geen water of een

andere vloeistof bevinden die met de met water reactieve stof kan reageren.
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P404 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P404

Deze instructie is van toepassing op de pyrofore vaste stoffen (UN-nummers 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545,
25486, 2846, 2881, 3200, 3391 en 3393).

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

1) Samengestelde verpakkingen :

Buitenverpakkingen : (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F of 4H2)
Binnenverpakkingen : Uit metaal met een maximale netto massa van 15 kg elk.
De binnenverpakkingen moeten hermetisch gesloten zijn en voorzien zijn van een
schroefstop.

2) Metalen verpakkingen:  (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 en 3B2)
Maximale bruto massa : 150 kg

3) Composietverpakkingen: Recipiént uit kunststof met een vat uit staal of aluminium als buitenverpakking (6HA1 of
6HB1)
Maximale bruto massa : 150 kg.

Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP86 Voor de UN-nummers 3391 en 3393 moet de lucht uit de gasfase geélimineerd worden met behulp van stikstof
of een ander middel.

P405 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P405

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 1381.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

1) Voor UN 1381 fosfor, onder water :
a) Samengestelde verpakkingen :

Buitenverpakkingen : (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D of 4F)
Maximale netto massa : 75 kg.

Binnenverpakkingen : i) hermetisch gesloten kannen uit metaal met een maximale netto massa van 15 kg
elk ; of
i) binnenverpakkingen uit glas met een maximale netto massa van 2 kg elk, die
langs alle kanten vastgezet worden met een voldoende hoeveelheid droog,
absorberend en onbrandbaar vulmateriaal om de volledige inhoud te kunnen
absorberen.

b) Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 of 1N2) ; maximale netto massa : 400 kg
Jerrycans (3A1 of 3B1) ; maximale netto massa : 120 kg.

Deze verpakingen moeten voldoen aan de in 6.1.5.4 gedefinieerde dichtheidsbeproeving, op het
beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il.

2) Voor UN 1381 fosfor, droog :
a) onder gesmolten vorm : vaten (1A2, 1B2 of 1N2) met een maximale netto massa van 400 kg ;

b) in projectielen of in voorwerpen met een hard omhulsel, vervoerd zonder componenten die ingedeeld zijn bij
klasse 1 : door de bevoegde overheid gespecificeerde verpakkingen.




BELGISCH STAATSBLAD — 19.12.2012 — MONITEUR BELGE

83393

P406 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P406

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

1. Samengestelde verpakkingen

buitenverpakkingen : (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 of 3H2)
binnenverpakkingen : waterbestendig

2. Vaten uit kunststof, gelamineerd hout of karton (1H2, 1D of 1G) of kisten uit dezelfde materialen (4A, 4B, 4N, 4CA1,
4C2, 4D, 4F, 4G en 4H2), met een waterbestendige binnenzak, een voering uit kunststof of een waterdichte
binnenbekleding.

3. Vaten uit metaal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 of 1N2), vaten uit kunststof (1H1 of 1H2), jerrycans uit metaal (3A1,
3A2, 3B1 of 3B2), jerrycans uit kunststof (3H1 of 3H2), recipiénten uit kunststof met een vat uit staal of aluminium
als buitenverpakking (6HA1 of 6HB1), recipiénten uit kunststof met een vat uit karton, kunststof of gelamineerd hout
als buitenverpakking (6HG1, 6HH1 of 6HD1), recipiént uit kunststof met een korf of kist uit staal of aluminium of met
een kist uit massief hout, gelamineerd hout, karton of stijve kunststof als buitenverpakking (6HA2, 6HB2, 6HC,
6HD2, 6HG2 of 6HH2).

Bijkomende bepalingen :

1. De verpakkingen moeten zodanig ontworpen en vervaardigd zijn dat lekkage van water, alcohol of flegmatiseermiddel
vermeden wordt.

2. De verpakkingen moeten zodanig ontworpen en vervaardigd zijn dat een explosieve overdruk of een inwendige druk
van meer dan 300 kPa (3 bar) vermeden wordt.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

PP24 De UN-nummers 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 en 3369 mogen niet vervoerd worden in hoeveelheden
die groter zijn dan 500 gram per collo.

PP25 Voor UN-nummer 1347 mag de hoeveelheid product per collo niet groter zijn dan 15 kg.

PP26 De verpakkingen voor UN-nummers 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 en 3376
mogen geen lood bevatten.

PP48 Voor UN-nummer 3474 mogen geen metalen verpakkingen gebruikt worden.
PP78 UN-nummer 3370 mag niet vervoerd worden in hoeveelheden die groter zijn dan 11,5 kg per collo.

PP80 De verpakkingen voor het UN-nummer 2907 moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep
Il. Verpakkingen die voldoen aan de criteria van het beproevingsniveau van verpakkingsgroep | mogen niet
gebruikt worden.

P407 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P407

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 1331, 1944, 1945 en 2254.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan: :

Buitenverpakkingen:
Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Binnenverpakkingen:

De lucifers moeten dicht opeen verpakt worden in zorgvuldig gesloten binnenverpakkingen om onbedoelde
ontsteking onder normale vervoersomstandigheden te vermijden.

De maximale brutomassa van het collo mag de 45 kg niet overschreiden, behalve bij kisten uit karton waar de maximale
brutomassa van 30 kg niet overschreden mag worden.

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep 1.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP27 UN 1331 wrijvingslucifers mogen niet samen met andere gevaarlijke goederen in eenzelfde buitenverpakking
verpakt worden, behalve met veiligheidslucifers of waslucifers die zich dan in afzonderlijke binnenverpakkingen
moeten bevinden. De binnenverpakkingen mogen niet meer dan 700 wrijvingslucifers bevatten.
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P408 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P408

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3292.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

1) Voor cellen:
Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).

Er moet voldoende opvulmateriaal aanwezig zijn om elk contact tussen de cellen onderling en tussen de cellen en de
binnenopperviakken van de buitenverpakkingen te verhinderen, en om elke gevaarlijke verplaatsing van de cellen in de
buitenverpakking gedurende het vervoer te verhinderen.

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep |Il.

2) De batterijen mogen onverpakt of in beschermende omsluitingen vervoerd worden (bijvoorbeeld: in volledig omsloten
verpakkingen of in houten kratten). De polen mogen niet het gewicht dragen van andere batterijen of materialen die zich
in dezelfde verpakking bevinden.

De verpakkingen moeten niet aan de bepalingen van 4.1.1.3 voldoen.

Bijkomende bepaling :

De cellen en de batterijen moeten tegen kortsluitingen beschermd zijn en moeten zodanig geisoleerd zijn om elke
kortsluiting te voorkomen.

P409 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P409

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 2956, 3242 en 3251.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

1) Vaten uit karton (1G) die voorzien mogen zijn van een voering of een bekleding, met een maximale netto massa van 50
kg.

2) Samengestelde verpakkingen : één enkele zak uit kunststof in een kist uit karton (4G), met een maximale netto massa
van 50 kg.

3) Samengestelde verpakkingen : verpakkingen uit kunststof met een maximale netto massa van 5 kg elk, in een kist uit
karton (4G) of een vat uit karton (1G) als buitenverpakking ; de maximale netto massa bedraagt 25 kg.
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P410

VERPAKKINGSINSTRUCTIE

P410

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is

voldaan :

Samengestelde verpakkingen :

Maximale netto massa

Binnenverpakkingen Buitenverpakkingen Verpak- Verpak-
kingsgroep | kingsgroep
Il ]
Uit glas 10 kg Vaten
Uit kunststof 30 kg uit staal (1A1, 1A2) 400 kg 400 kg
Uit metaal 40 kg uit aluminium (1B1, 1B2) 400 kg 400 kg
Uit papier * b 10 kg uit een ander metaal (1N1, 1N2) 400 kg 400 kg
Uit karton *° 10 kg uit kunststof (1H1, 1H2) 400 kg 400 kg
uit gelamineerd hout (1D) 400 kg 400 kg
2 Deze verpakkingen moeten stof- uit karton (1G) ® 400 kg 400 kg
dicht zijn. Kisten
® Deze binnenverpakkingen mo-gen uit staal (4A) 400 kg 400 kg
niet gebruikt wordep wanneer de uit aluminium (4B) 400 kg 400 kg
vervoerde stoffen tijdens het )
vervoer vioeibaar kunnen worden. uit een ander metaal (4N) 400 kg 400 kg
uit massief hout (4C1) 400 kg 400 kg
uit massief hout, met stofdichte wanden (4C2) 400 kg 400 kg
uit gelamineerd hout (4D) 400 kg 400 kg
uit spaanplaat (4F) 400 kg 400 kg
uit karton (4G) @ 400 kg 400 kg
uit geéxpandeerde kunststof (4H1) 60 kg 60 kg
uit stijve kunststof (4H2) 400 kg 400 kg
Jerrycans
uit staal (3A1, 3A2) 120 kg 120 kg
uit aluminium (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg
uit kunststof (3H1, 3H2) 120 kg 120 kg
Enkelvoudige verpakkingen :
Vaten
uit staal (1A1 of 1A2) 400 kg 400 kg
uit aluminium (1B1 of 1B2) 400 kg 400 kg
uit metaal behalve staal of aluminium (1N1 of 1N2) 400 kg 400 kg
uit kunststof (1H1 of 1H2) 400 kg 400 kg
Jerrycans
uit staal (3A1 of 3A2) 120 kg 120 kg
uit aluminium (3B1 of 3B2) 120 kg 120 kg
uit kunststof (3H1 of 3H2) 120 kg 120 kg
Kisten
uit staal (4A) ° 400 kg 400 kg
uit aluminium (4B) © 400 kg 400 kg
uit een ander metaal (4N)° 400 kg 400 kg
uit massief hout (4C1) © 400 kg 400 kg
uit gelamineerd hout (4D) ° 400 kg 400 kg
uit spaanplaat (4F) ° 400 kg 400 kg
uit massief hout, met stofdichte wanden (4C2) ° 400 kg 400 kg
uit karton (4G) ° 400 kg 400 kg
uit stijve kunststof (4H2) © 400 kg 400 kg

(vervolg volgende pagina)
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P410 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P410
Enkelvoudige verpakkingen :
Zakken

Zakken (5H3, 5H4, 5L.3, 5M2) °¢ 50 kg 50 kg

Composietverpakkingen :

Recipiént uit kunststof met een vat uit staal, aluminium, gelamineerd hout, karton of 400 kg 400 kg
kunststof als buitenverpakking (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 of 6HH1)

Recipiént uit kunststof met een korf of kist uit staal of aluminium of met een kist uit 75 kg 75 kg
massief hout, gelamineerd hout, karton of stijve kunststof als buitenverpakking (6HAZ2,
6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2)

Recipiént uit glas met een vat uit staal, aluminium, gelamineerd hout of karton als 75 kg 75 kg
buitenverpakking (6PA1, 6PB1, 6PD1 of 6PG1), of met een korf of kist uit staal of
aluminium, een kist uit massief hout of karton of een rieten korf als buitenverpakking
(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 of 6PG2) of met een buitenverpakking uit stijve kunststof of
geéxpandeerde kunststof (6PH2 of 6PH1)

Deze verpakkingen mogen niet gebruikt worden voor stoffen die tijdens het vervoer vioeibaar kunnen worden.

Deze verpakkingen mogen enkel maar gebruikt worden voor stoffen van verpakkingsgroep /I, wanneer die in een
gesloten voertuig of in een gesloten container vervoerd worden.

Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

PP39 Een ontgassingsinrichting is vereist op de metalen verpakkingen voor UN-nummer 1378.

PP40 Zakken zijn niet toegelaten voor de UN-nummers 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 en
3182, verpakkingsgroep Il.

PP83 Voor UN-nummer 2813 mogen waterdichte zakjes, die niet meer dan 20 g voor het ontwikkelen van warmte
bestemd product bevatten, verpakt worden voor het vervoer. Elk waterdicht zakje moet in een afgedichte
kunststofzak geplaatst worden, die op zijn beurt in een tussenverpakking geplaatst wordt. Een buitenverpakking
mag niet meer dan 400 g product bevatten. In de verpakking mag zich geen water of een andere vioeistof
bevinden die met de met water reactieve stof kan reageren.

P411 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P411

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3270.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2);
op voorwaarde dat een explosie tengevolge van een toename van de inwendige druk niet mogelijk is.

De maximale netto massa mag de 30 kg niet overschreiden.
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P500 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P500

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3356.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.1.3 is
voldaan:

Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II.

De generator(en) moet(en) vervoerd worden in een collo dat voldoet aan de volgende voorwaarden wanneer een
generator in het collo geactiveerd wordt :

(a) deze generator mag de andere generatoren in het collo niet activeren;

(b) het verpakkingsmateriaal mag niet ontbranden ; en

(c) de temperatuur van het buitenopperviak van het collo mag niet hoger zijn dan 100 °C.

P501 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P501

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 2015.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

Samengestelde verpakkingen : Capa_citeit van Maximale netto
de binnenver-
- massa
pakkingen
1) Binnenverpakkingen uit glas, kunststof of metaal in een kist (4A, 4B, 4N, 5 liter 125 kg

4C1, 4C2, 4D, 4H2), in een vat (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2,
1D) of in een jerrycan (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)

2) Afzonderlijk in een zak uit kunststof vervatte binnenverpakkingen uit 2 liter 50 kg
kunststof of metaal, in een kist uit karton (4G) of in een vat uit karton (1G)

Enkelvoudige verpakkingen : Maximale capaciteit

Vaten 250 liter
uit staal (1A1)
uit aluminium (1B1)
uit metaal behalve staal of aluminium (1N1)
uit kunststof (1H1)

Jerrycans 60 liter
uit staal (3A1)
uit aluminium (3B1)
uit kunststof (3H1)
Composietverpakkingen : 50 liter
Recipiént uit kunststof met een vat uit staal of aluminium als buitenverpakking
(6HA1, BHB1)
Recipiént uit kunststof met een kist uit karton, kunststof of gelamineerd hout 250 liter
als buitenverpakking (6HG1, 6HH1, 6HC, 6HD1)
Recipiént uit kunststof met een korf of kist uit staal of aluminium of met een 60 liter
kist uit massief hout, gelamineerd hout, karton of stijve kunststof als
buitenverpakking (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2)
Recipiént uit glas met een vat uit staal, aluminium, karton, gelamineerd hout, 60 liter

stijve kunststof of geéxpandeerde kunststof als buitenverpakking (6PA1,
6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 of 6PH2), of met een korf of kist uit staal of
aluminium, een kist uit massief hout of karton of een rieten korf als
buitenverpakking (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 of 6PG2)

Bijkomende bepalingen :

1. De verpakkingen mogen slechts tot ten hoogste 90 % van hun capaciteit gevuld worden.
2. De verpakkingen moeten voorzien worden van een ontgassingsinrichting.
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P502 VERPAKKINGSINSTRUCTIE

P502

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is

voldaan :

Samengestelde verpakkingen

Binnenverpakkingen Buitenverpakkingen Maximale netto massa
uit glas 5 liter Vaten
uit metaal 5 liter uit staal (1A1,1A2) 125 kg
uit kunststof 5 liter uit aluminium (1B1, 1B2) 125 kg
uit een ander metaal (1N1, 1N2) 125 kg
uit gelamineerd hout (1D) 125 kg
uit karton (1G) 125 kg
uit kunststof (1H1, 1H2) 125 kg
Kisten
uit staal (4A) 125 kg
uit aluminium (4B) 125 kg
uit een ander metaal (4N) 125 kg
uit massief hout (4C1) 125kg
uit massief hout, met stofdichte wanden 125kg
(4C2)
uit gelamineerd hout (4D) 125 kg
uit spaanplaat (4F) 125 kg
uit karton (4G) 125 kg
uit geéxpandeerde kunststof (4H1) 60 kg
uit stijve kunststof (4H2) 125 kg
Enkelvoudige verpakkingen : Maximale capaciteit
Vaten 250 liter
uit staal (1A1)
uit aluminium (1B1)
uit kunststof (1H1)
Jerrycans 60 liter
uit staal (3A1)
uit aluminium (3B1)
uit kunststof (3H1)
Composietverpakkingen
Recipiént uit kunststof met een vat uit staal of aluminium als buitenverpakking (6HA1, 250 liter
6HB1)
Recipiént uit kunststof met een kist uit karton, kunststof of gelamineerd hout als 250 liter
buitenverpakking (6HG1, 6HH1, 6HC, 6HD1)
Recipiént uit kunststof met een korf of kist uit staal of aluminium of met een kist uit 60 liter
massief hout, gelamineerd hout, karton of stijve kunststof als buitenverpakking (6HAZ2,
6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2)
60 liter

Recipiént uit glas met een vat uit staal, aluminium, karton, gelamineerd hout, stijve
kunststof of geéxpandeerde kunststof als buitenverpakking (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1,
6PH1 of 6PH2), of met een korf of kist uit staal of aluminium, een kist uit massief hout of
karton of een rieten korf als buitenverpakking (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 of 6PD2)

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP28 Voor UN-nummer 1873 zijn enkel de binnenverpakkingen uit glas toegelaten wanneer samengestelde
verpakkingen gebruikt worden, en de binnenrecipiénten uit glas wanneer composietverpakkingen gebruikt

worden.
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P503 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P503
De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.1.3 is
voldaan :

Samengestelde verpakkingen
Binnenverpakkingen Buitenverpakkingen Maximale netto massa
uit glas 5 kg Vaten

uit metaal 5 kg uit staal (1A1, 1A2) 125 kg

uit kunststof 5 kg uit aluminium (1B1, 1B2) 125 kg

uit metaal behalve staal of aluminium (1N1, 125 kg
1N2)
uit gelamineerd hout (1D) 125 kg
uit karton (1G) 125 kg
uit kunststof (1H1, 1H2) 125 kg
Kisten
uit staal (4A) 125 kg
uit aluminium (4B) 125 kg
uit een ander metaal (4N) 125 kg
uit massief hout (4C1) 25 kg
uit massief hout, met stofdichte wanden 125 kg
(4C2)
uit gelamineerd hout (4D) 125 kg
uit spaanplaat (4F) 125 kg
uit karton (4G) 125 kg
uit geéxpandeerde kunststof (4H1) 60 kg
uit stijve kunststof (4H2) 125 kg
Enkelvoudige verpakkingen :
Vaten uit metaal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 of 1N2) met een maximale netto massa van 250 kg.
vaten uit karton (1G) of uit gelamineerd hout (1D) met binnenin een voering, met een maximale netto massa van 200
kg.
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P504 VERPAKKINGSINSTRUCTIE

P504

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en 4.13 is

voldaan :

Samengestelde verpakkingen :

Maximale netto massa

1) Recipiénten uit glas met een maximale capaciteit van 5 liter in een buitenverpakking
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of
4H2)

2) Recipiénten uit kunststof met een maximale capaciteit van 30 liter in een
buitenverpakking (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G of 4H2)

3) Recipiénten uit metaal met een maximale capaciteit van 40 liter in een buitenverpakking
(1G, 4F of 4G)

4) Recipiénten uit metaal met een maximale capaciteit van 40 liter in een buitenverpakking
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D of 4H2)

125 kg

50 kg

125 kg

125 kg

Enkelvoudige verpakkingen :

Maximale capaciteit

Vaten
uit staal, met niet-afneembaar deksel (1A1)
uit staal, met afneembaar deksel (1A2)
uit aluminium, met niet-afneembaar deksel (1B1)
uit aluminium, met afneembaar deksel (1B2)
uit metaal behalve staal of aluminium, met niet-afneembaar deksel (1N1)
uit metaal behalve staal of aluminium, met afneembaar deksel (1N2)
uit kunststof, met niet-afneembaar deksel (1H1)
uit kunststof, met afneembaar deksel (1H2)

Jerrycans
uit staal, met niet-afneembaar deksel (3A1)
uit staal, met afneembaar deksel (3A2)
uit aluminium, met niet-afneembaar deksel (3B1)
uit aluminium, met afneembaar deksel (3B2)
uit kunststof, met niet-afneembaar deksel (3H1)
uit kunststof, met afneembaar deksel (3H2)

Composietverpakkingen :

Recipiént uit kunststof met een vat uit staal of aluminium als buitenverpakking (6HA1,
6HB1)

Recipiént uit kunststof met een kist uit karton, kunststof of gelamineerd hout als
buitenverpakking (6HG1, 6HH1, 6HC, 6HD1)

Recipiént uit kunststof met een korf of kist uit staal of aluminium of met een kist uit massief
hout, gelamineerd hout, karton of stijve kunststof als buitenverpakking (6HA2, 6HB2, 6HC,
6HD2, 6HG2 of 6HH2)

Recipiént uit glas met een vat uit staal, aluminium, karton, gelamineerd hout, stijve
kunststof of geéxpandeerde kunststof als buitenverpakking (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1,

6PH1 of 6PH2), of met een korf of kist uit staal of aluminium, een kist uit massief hout of
karton of een rieten korf als buitenverpakking (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 of 6PD2)

250 liter
250 liter
250 liter
250 liter
250 liter
250 liter
250 liter
250 liter

60 liter
60 liter
60 liter
60 liter
60 liter
60 liter

250 liter

120 liter

60 liter

60 liter

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

PP10 De verpakking voor UN-nummers 2014, 2984 en 3149 moet voorzien zijn van een ontgassingsinrichting.
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P520 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P520

Deze instructie is van toepassing op de organische peroxides van klasse 5.2 en op de zelfontledende stoffen van
klasse 4.1.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 en aan
de bijzondere bepalingen van afdeling 4.1.7.1 is voldaan :

De verpakkingsmethodes zijn genummerd van OP1 tot en met OP8. De gepaste verpakkingsmethodes die op dit
ogenblik van toepassing zijn op de individuele organische peroxides en zelfontledende stoffen, zijn vermeld in 2.2.41.4
en 2.2.52.4. De hoeveelheden die voor elke verpakkingsmethode aangegeven worden zijn de maximaal toegelaten
hoeveelheden per collo. De volgende verpakkingen zijn toegelaten :

1) samengestelde verpakkingen met een kist (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 en 4H2), een vat (1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 en 1D) of een jerrycan (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 en 3H2) als buitenverpakking

2) enkelvoudige verpakkingen die bestaan uit een vat (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 en 1D) of een jerrycan
(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 en 3H2)

3) composietverpakkingen met een binnenrecipiént uit kunststof (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2,
B6HG1, 6HG2, HH1 en 6HH2)

Maximale hoeveelheid per verpakking/collo ? voor de verpakkingsmethodes OP1 tot en met OP8

Verpakkingsmethode | OP1 opP2° OP3 OoP4? OP5 OP6 OP7 OP8

Maximale hoeveelheid

Maximale massa (in kg) voor de vaste 0,5 0,5/10 5 5125 25 50 50 400"
stoffen en voor de samengestelde
verpakkingen (vioeistoffen en vaste
stoffen)

Maximale capaciteit in liter voor de 0,5 - 5 - 30 60 60 225 ¢
vloeistoffen

2 Wanneer twee waarden voorkomen geeft de eerste waarde de maximale netto massa per binnenverpakking en de

tweede de totale maximale netto massa per collo.

60 kg voor jerrycans / 200 kg voor kisten en — voor de vaste stoffen — 400 kg wanneer het gaat om samengestelde
verpakkingen die bestaan uit kisten als buitenberpakkingen (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 en 4H2) en
binnenverpakkingen uit kunststof of karton met een maximale nettomassa van 25 kg.

Viskeuze stoffen dienen als vaste stoffen beschouwd te worden wanneer ze niet voldoen aan de criteria van de
definitie van "vloeistoffen" in afdeling 1.2.1.

4 60 liter voor jerrycans.

Bijkomende bepalingen :

1. De metalen verpakkingen (met inbegrip van de binnenverpakkingen van samengestelde verpakkingen en de
buitenverpakkingen van samengestelde- of composietverpakkingen) mogen slechts gebruikt worden wvoor de
verpakkingsmethodes OP7 en OP8.

2. In de samengestelde verpakkingen mogen glazen recipiénten enkel als binnenverpakkingen gebruikt worden en de
maximale hoeveelheid per recipiént bedraagt 0,5 kg voor vaste stoffen en 0,5 liter voor vloeistoffen.

De vulmiddelen in samengestelde verpakkingen moeten moeilijk ontvlambaar zijn.

. De verpakking van een organisch peroxide of van een zelfontledende stof, die voorzien moet zijn van een etiket
voor het bijkomend gevaar "ONTPLOFBARE STOF" (model nr. 1, zie 5.2.2.2.2), moet ook beantwoorden aan de
bepalingen van 4.1.5.10 en 4.1.5.11.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

PP21 Voor bepaalde zelfontledende stoffen van type B of C (UN-nummers 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233
en 3234) moet een kleinere verpakking gebruikt worden dan die welke respectievelijk door de
verpakkingsmethodes OP5 of OP6 wordt voorzien (zie 4.1.7 en 2.2.41.4).

PP22 2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol (UN 3241) moet verpakt worden volgens verpakkingsmethode OP&.
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P600 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P600

Deze instructie is van toepassing op de stoffen van de UN-nummers 1700, 2016 en 2017.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

Buitenverpakkingen (1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of 4H2) die
voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il. De voorwerpen moeten afzonderlijk verpakt worden en

van elkaar gescheiden zijn door schotten, scheidingen, binnenverpakkingen of opvulmateriaal teneinde het ongewild
afgaan onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen.

Maximale netto massa : 75 kg.

P601 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P601

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan en indien de verpakkingen hermetisch gesloten zijn :

1) Samengestelde verpakkingen met een maximale bruto massa van 15 kg, die bestaan uit :

- één of meerdere binnenverpakkingen uit glas, elk met een maximale hoeveelheid van 1 liter en gevuld tot ten
hoogste 90 % van hun capaciteit, waarvan de sluiting fysiek op zijn plaats moet worden gehouden door een
voorziening die in staat is om het wegvallen of het loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het
vervoer te verhinderen, afzonderlijk verpakt in

- metalen recipiénten, met opvulmateriaal en met absorberend materiaal dat in staat is om de totaliteit van de
inhoud van de glazen binnenverpakking(en) te absorberen, op hun beurt verpakt in

- buitenverpakkingen : 1A1,1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of
4H2.

2) Samengestelde verpakkingen die binnenverpakkingen uit metaal omvatten, met een maximale capaciteit van 5 liter;
deze binnenverpakkingen worden elk afzonderlijk omgeven door een voldoende hoeveelheid absorberend
materiaal om de totaliteit van de inhoud te absorberen en door inert opvulmateriaal, en in een buitenverpakking
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of 4H2) met een maximale
bruto massa van 75 kg verpakt. De binnenverpakkingen mogen tot ten hoogste 90 % van hun capaciteit gevuld zijn.
De sluiting van iedere binnenverpakking moet fysiek op zijn plaats worden gehouden door een voorziening die in
staat is om het wegvallen of het loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het vervoer te
verhinderen.

3) Verpakkingen bestaande uit de volgende elementen :

Buitenverpakkingen : vaten uit staal of kunststof met afneembaar deksel (1A1, 1A2, 1H1 of 1H2), die conform de
voorschriften van 6.1.5 beproefd werden met een massa die overeenstemt met die van het geassembleerd collo,
en dit ofwel als verpakking ontworpen om binnenverpakkingen te bevatten, ofwel als enkelvoudige verpakking
ontworpen om vaste stoffen of vioeistoffen te bevatten, en dienovereenkomstig gekenmerkt.

Binnenverpakkingen :

Vaten en composietverpakkingen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 of 6HA1), die voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk
6.1 voor enkelvoudige verpakkingen en die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden :

a) de hydraulische drukproef moet uitgevoerd worden bij een druk van ten minste 0,3 MPa (manometerdruk) ;

b) de dichtheidsbeproevingen in de ontwerpfase en in de productiefase moeten uitgevoerd worden bij een druk
van 30 kPa ;

¢) ze moeten van het buitenvat afgezonderd worden met behulp van een inert vulmateriaal dat de schokken
absorbeert en de binnenverpakkingen aan alle zijden omsluit ;

d) de capaciteit van een binnenvat mag niet groter zijn dan 125 liter ;
e) de sluitingen moeten schroefstoppen zijn, die:

i) fysiek op hun plaats worden gehouden door een voorziening die in staat is om het wegvallen of het
loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het vervoer te verhinderen ;

ii) voorzien zijn van een afdichtingskap ;

f) de binnen- en buitenverpakkingen moeten periodiek onderworpen worden aan een dichtheidsbeproeving
overeenkomstig (b), en dit ten minste om de twee en een half jaar ;

g) de volledige verpakking moet ten minste om de 3 jaar visueel geinspecteerd worden tot voldoening van de
bevoegde overheid ;

h) De buiten- en binnenverpakkingen moeten op een goed leesbare en duurzame wijze voorzien zijn van :
i) de datum (maand, jaar) van de initiéle beproeving en van de laatste periodieke beproeving en inspectie ;
ii)het waarmerk van de deskundige die de proeven heeft uitgevoerd.

(vervolg volgende pagina)
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P601 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P601

4) Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6. Ze moeten onderworpen worden

aan een initiéle beproeving en vervolgens om de 10 jaar aan periodoeke beproevingen bij een druk die niet lager
mag zijjn dan 1 MPa (10 bar, manometerdruk). De drukrecipiénten mogen niet voorzien zijn van
drukontlastingsinrichtingen. Elk drukrecipiént, dat een vloeistof bevat die giftig is bij inademen met een LCso waarde
lager dan of gelijk aan 200 ml/m® (ppm), moet afgesloten zijn met behulp van een stop of een afsluitkraan die
beantwoordt aan de volgende voorschriften :

a) de stoppen of afsluitkranen moeten met een taps toelopende schroefverbinding rechtstreeks op het
drukrecipiént bevestigd zijn en in staat zijn om zonder beschadiging of lekkage aan de beproevingsdruk van het
drukrecipiént te weerstaan ;

b) de afsluitkranen moeten van het type zonder pakking en met een niet-geperforeerd membraan zijn ; voor de
bijtende stoffen mogen ze evenwel van een type met pakking zijn, waarbij de gasdichtheid van de montage
verzekerd wordt door middel van een afdichtingskap die voorzien is van een dichting en die aan het huis van de
kraan of op het drukrecipiént bevestigd wordt teneinde verlies van stof door- of langsheen de pakking te
vermijden ;

¢) de uitlaatopeningen van afsluitkranen moeten afgedicht worden met behulp van massieve schroefstoppen of
schroefkappen en van inert afdichtingsmateriaal ;

d) de constructiematerialen van de drukrecipiénten, afsluitkranen, stoppen, uitlaatkappen, afdichtingsmiddelen en
dichtingen moeten onderling en met de inhoud compatibel zijn.

De drukrecipiénten waarvan de wanddikte op om het even welk punt kleiner is dan 2.0 mm en de drukrecipiénten
waarvan de kranen niet beschermd zijn moeten in een buitenverpakking vervoerd worden. De drukrecipiénten
mogen niet uitgerust zijn met een verzamelleiding of onderling verbonden zijn.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :
PP82 (Afgeschaft)

Bijzondere verpakkingsvoorschriften eigen aan het RID en ADR :
RR3 (Afgeschaft)

RR7 Voor UN-nummer 1251 moeten de drukrecipiénten evenwel om de vijf jaar aan de beproeving onderworpen
worden.

RR10 Wanneer UN-nummer 1614 volledig geabsorbeerd is door een inerte poreuze materie, moet het verpakt
worden in metalen recipiénten met een capaciteit van ten hoogste 7,5 liter ; deze recipiénten worden zodanig in
houten kisten geplaatst dat ze niet met elkaar in contact kunnen komen. De recipiénten moeten volledig gevuld
zijn met de poreuze materie ; zelfs na een langdurig gebruik, in geval van schokken en bij temperaturen die
50 °C kunnen bereiken, mag de poreuze materie niet verzakken of gevaarlijke holtes vormen.
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P602 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P602

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13is
voldaan en indien de verpakkingen hermetisch gesloten zijn :

1

Samengestelde verpakkingen met een maximale bruto massa van 15 kg, die bestaan uit :

- één of meerdere binnenverpakkingen uit glas, elk met een maximale hoeveelheid van 1 liter en gevuld tot ten
hoogste 90 % van hun capaciteit, waarvan de sluiting fysiek op zijn plaats moet worden gehouden door een
voorziening die in staat is om het wegvallen of het loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het
vervoer te verhinderen, afzonderlijk verpakt in

- metalen recipiénten, met opvulmateriaal en met absorberend materiaal dat in staat is om de totaliteit van de
inhoud van de glazen binnenverpakking(en) te absorberen, op hun beurt verpakt in

- buitenverpakkingen : 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of
4H2.

Samengestelde verpakkingen die bestaan uit metalen binnenverpakkingen, elk afzonderlijk omgeven door een
voldoende hoeveelheid absorberend materiaal om de totaliteit van de inhoud te absorberen en door inert
opvulmateriaal, en geplaatst in een buitenverpakking (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of 4H2) met een maximale bruto massa van 75 kg. De binnenverpakkingen mogen tot
ten hoogste 90 % van hun capaciteit gevuld zijn. De sluiting van iedere binnenverpakking moet fysiek op zijn plaats
worden gehouden door een voorziening die in staat is om het wegvallen of het loskomen van de sluiting door
schokken of trillingen tijdens het vervoer te verhinderen. De capaciteit van de binnenverpakkingen mag niet groter zijn
dan 5 liter.

Vaten en composietverpakkingen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 of 6HH1), die onderworpen zijn aan de volgende
voorwaarden :

a) de hydraulische drukproef moet uitgevoerd worden bij een druk van ten minste 0,3 MPa (manometerdruk) ;

b) de dichtheidsbeproevingen in de ontwerpfase en in de productiefase moeten uitgevoerd worden bij een druk
van 30 kPa ;

¢) de sluitingen moeten schroefstoppen zijn, die :

i) fysiek op hun plaats worden gehouden door een voorziening die in staat is om het wegvallen of het
loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het vervoer te verhinderen ;

ii) voorzien zijn van een afdichtingskap.

Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6. Ze moeten onderworpen worden
aan een initiéle beproeving en vervolgens om de 10 jaar aan periodoeke beproevingen bij een druk die niet lager
mag zin dan 1 MPa (10 bar, manometerdruk). De drukrecipiénten mogen niet voorzien zijn van
drukontlastingsinrichtingen. Elk drukrecipiént, dat een vloeistof bevat die giftig is bij inademen met een LCso waarde
lager dan of gelijk aan 200 ml/m® (ppm), moet afgesloten zijn met behulp van een stop of een afsluitkraan die
beantwoordt aan de volgende voorschriften :

a) de stoppen of afsluitkranen moeten met een taps toelopende schroefverbinding rechtstreeks op het
drukrecipiént bevestigd zijn en in staat zijn om zonder beschadiging of lekkage aan de beproevingsdruk van het
drukrecipiént te weerstaan ;

b) de afsluitkranen moeten van het type zonder pakking en met een niet-geperforeerd membraan zijn ; voor de
bijtende stoffen mogen ze evenwel van een type met pakking zijn, waarbij de gasdichtheid van de montage
verzekerd wordt door middel van een afdichtingskap die voorzien is van een dichting en die aan het huis van de
kraan of op het drukrecipiént bevestigd wordt teneinde verlies van stof door- of langsheen de pakking te
vermijden ;

¢) de uitlaatopeningen van afsluitkranen moeten afgedicht worden met behulp van massieve schroefstoppen of
schroefkappen en van inert afdichtingsmateriaal ;

d) de constructiematerialen van de drukrecipiénten, afsluitkranen, stoppen, uitlaatkappen, afdichtingsmiddelen en
dichtingen moeten onderling en met de inhoud compatibel zijn.

De drukrecipiénten waarvan de wanddikte op om het even welk punt kleiner is dan 2.0 mm en de drukrecipiénten
waarvan de kranen niet beschermd zijn moeten in een buitenverpakking vervoerd worden. De drukrecipiénten mogen
niet uitgerust zijn met een verzamelleiding of onderling verbonden zijn.
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P620 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P620

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 2814 en 2900.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de bijzondere verpakkingsvoorschriften van afdeling 4.1.8 is
voldaan :

Verpakkingen die voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 6.3 en overeenkomstig deze voorschriften goedgekeurd
werden, en die bestaan uit :

a) binnenverpakkingen die het volgende omvatten :
i) één of meerdere dicht(e) primair(e) recipiént(en) ;
ii) een dichte secundaire verpakking ;

iii) een voldoende hoeveelheid absorberend materiaal tussen het of de primair(e) recipiént(en) en de secundaire
verpakking om de totaliteit van de inhoud te absorberen ; indien meerdere primaire recipiénten in eenzelfde
secundaire verpakking geplaatst worden, moeten deze afzonderlijk omwikkeld of van elkaar gescheiden worden
om onderling contact te vermijden. Dit materiaal is niet vereist voor de vaste besmettelijke stoffen ;

b) een stijve buitenverpakking.
Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Haar kleinste buitenafmeting mag niet kleiner zijn dan 100 mm.

Bijkomende bepalingen :

1. Binnenverpakkingen die infectueuze (besmettelijke) stoffen bevatten mogen niet vastgezet worden met behulp van
andere binnenverpakkingen die niet-aanverwante goederen bevatten. Volledige colli mogen conform de voorschriften
van 1.2.1 en 51.2 in een oververpakking geplaatst worden ; deze oververpakking mag vast koolstofdioxide
(droogijs) bevatten.

2. De volgende bepalingen zijn van toepassing, behalve voor buitengewone zendingen (zoals volledige organen)
waarvoor een speciale verpakking is vereist :

a) stoffen die bij omgevingstemperatuur of bij een hogere temperatuur verzonden worden : de primaire recipiénten
moeten uit glas, metaal of kunststof vervaardigd zijn. Om de dichtheid te garanderen moet gebruik gemaakt
worden van efficiénte middelen, zoals smeltlassen, omkraagde stoppen of dichtgesoldeerde metalen capsules.
Indien schroefstoppen worden gebruikt, moeten deze vastgezet worden met behulp van doeltreffende middelen
zoals plakband, geparaffineerde afdichtingsband of een voor dit doel vervaardigde vergrendelbare sluiting ;

b) stoffen die sterk gekoeld of bevroren verzonden worden : ijs, vast koolstofdioxide (droogijs) of een ander
koelmiddel moet rond de secundaire verpakking(en) aangebracht worden, of in een oververpakking die één of
meerdere conform paragraaf 6.3.3 gekenmerkte volledige colli bevat. Er moeten inwendige steunen voorzien
worden om de secundaire verpakking(en) in positie te houden nadat het ijs gesmolten of het (droogijs)
gesublimeerd is. Indien ijs wordt gebruikt moet de buitenverpakking of de oververpakking waterdicht zijn. Indien
vast koolstofdioxide (droogijs) wordt gebruikt moet de buitenverpakking of de oververpakking het
koolstofdioxidegas laten ontsnappen. Het primair recipiént en de secundaire verpakking moeten hun gaafheid
behouden bij de temperatuur van het gebruikt koelmiddel ;

c) stoffen die in vioeibare stikstof verzonden worden : er moet gebruik gemaakt worden van primaire recipiénten
uit kunststof die aan de zeer lage temperaturen kunnen weerstaan. De secundaire verpakking moet ook erg
lage temperaturen kunnen verdragen en - in de meeste gevallen - rondom iedere primaire houder afzonderlijk
gepast worden. De bepalingen met betrekking tot het vervoer van vioeibare stikstof moeten eveneens toegepast
worden. Het primair recipiént en de secundaire verpakking moeten hun gaafheid behouden bij de temperatuur
van de vloeibare stikstof ;

d) De gevriesdroogde stoffen mogen ook vervoerd worden in primaire recipiénten die dichtgesmolten glazen
ampullen zijn, of glazen flacons met een rubberen stop die vastgezet is met behulp van een metalen capsule.

3. Onafhankelijk van de verwachte temperatuur tijdens het vervoer moeten het primair recipiént of de secundaire
verpakking zonder lekkage kunnen weerstaan aan een inwendige druk die leidt tot een drukverschil van ten minste 95
kPa (0,95 bar) en aan temperaturen van — 40 °C tot + 55 °C.

(vervolg volgende pagina)
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4. Er mogen geen andere gevaarlijke goederen in dezelfde verpakking verpakt worden dan infectueuze (besmettelijke)
stoffen van klasse 6.2, tenzij deze nodig zijn om de levensvatbaarheid van de infectueuze (besmettelijke) stoffen in
stand te houden, ze te stabiliseren, hun degradatie te vermijden of hun gevaren te neutraliseren. Een hoeveelheid van
ten hoogste 30 ml gevaarlijke goederen van klasse 3, 8 of 9 mag verpakt worden in ieder primair recipiént dat
infectueuze (besmettelijke) stoffen bevat. Deze kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen van klasse 3, 8 of 9 zijn aan
geen enkel bijkomend voorschrift van het ADR onderworpen wanneer ze conform onderhavige verpakkingsinstructie
verpakt zijn.

5. Door de bevoegde overheid van het land van oorsprong* mogen alternatieve verpakkingen voor het vervoer van
dierlijke stoffen toegelaten worden conform de voorschriften van 4.1.8.7.

P621 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P621

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3291.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van 4.1.1, met uitzondering van
4.1.1.15, en 4.1.3 is voldaan :

(1) Op voorwaarde dat er een voldoende hoeveelheid absorberend materiaal aanwezig is om de totaliteit van de
aanwezige Vvloeistof te absorberen en dat de verpakking zelf in staat is om de vloeistoffen vast te houden:

Vaten (1A1, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).
De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep |l voor vaste stoffen.
(2) Voor colli die grotere hoeveelheden vloeistof bevatten:
Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);

Composietverpakkingen (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC; 6HD2, 6HG2, 6HH2,
6PA1,6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 of 6PD2).

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep |l voor vloeibare stoffen.

Bijkomende bepalingen :

De verpakkingen die bestemd zijn om scherpe voorwerpen (zoals gebroken glas of naalden) te bevatten, mogen niet
kunnen geperforeerd worden en moeten de vloeistoffen kunnen vasthouden onder de beproevingsvoorwaarden van
hoofdstuk 6.1.

" Indien het land van herkomst geen Verdragspartij is bij het ADR, de bevoegde overheid van het eerste land dat
Verdragspartij is bij het ADR en dat door de zending wordt aangedaan.
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P650 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P650

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3373.

1

De verpakkingen moeten van goede kwaliteit zijn en sterk genoeg om te weerstaan aan de schokken en
belastingen waaraan ze normalerwijze blootgesteld kunnen worden tijdens het vervoer, met inbegrip van de
overslag tussen vervoersmiddelen of tussen vervoersmiddelen en stapelplaatsen en het wegnemen van de palet
of oververpakking voor een daaropvolgende manuele of mechanische behandeling. De verpakkingen moeten
zodanig vervaardigd en gesloten zijn dat de trillingen of de temperatuurs-, vochtigheids- of drukveranderingen, die
onder normale vervoersomstandigheden kunnen optreden, geen verlies van de inhoud kunnen veroorzaken.

De verpakking moet ten minste bestaan uit de drie volgende componenten :

a) een primair recipiént ;

b) een secundaire verpakking ; en

¢) een buitenverpakking ;

waarvan ofwel de secundaire verpakking ofwel de buitenverpakking stijf moet zijn.

De primaire recipiénten moeten zodanig in de secundaire verpakkingen geplaatst worden dat breuk of doorboring van
de primaire recipiénten of het vrijkomen van hun inhoud in de secundaire verpakkingen in normale
vervoersomstandigheden vermeden wordt. De secundaire verpakkingen moeten in buitenverpakkingen geplaatst
worden, met tussen beide geschikte vulmiddelen. Een lek van de inhoud mag de beschermende eigenschappen van
de vulmiddelen en van de buitenverpakking niet in merkbare mate wijzigen.

Voor het vervoer moet het hieronder weergegeven merkteken op het buitenopperviak van de buitenverpakking
aangebracht worden, op een achtergrond van een kleur die er mee contrasteert ; het moet gemakkelijk zichtbaar
en leesbaar zijn. Het merkteken moet de vorm hebben van een op de punt geplaatst vierkant (ruitvormig) met ten
minste 50 mm zijde ; de dikte van de lijn moet ten minste 2 mm bedragen en de letters en cijfers moeten ten
minste 6 mm hoog zijn.

De officiéle vervoersnaam “BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B” moet, in letters met een hoogte van ten
minste 6 mm, nabij het ruitvormig merkteken op de buitenverpakking aangebracht worden.

Minstens één van de opperviakken van de buitenverpakking moet een minimale afmeting van 100 mm x 100 mm
bezitten.

Het volledig collo moet met goed gevolg de valproef van 6.3.5.3 kunnen doorstaan zoals gespecificeerd in 6.3.5.2,
met een valhoogte van 1,2 m. Na de aangegeven reeks valproeven mag geen lekkage optreden vanuit het/de
primair(e) recipiént(en), dat/die door het absorberend materiaal, wanneer dit voorgeschreven is, in de secundaire
verpakking moet(en) beschermd blijven.

Voor de vloeibare stoffen :

a) moeten het primair recipiént of de primaire recipiénten lekdicht zijn ;
b) moet de secundaire verpakking lekdicht zijn ;

¢) moeten breekbare primaire recipiénten apart omwikkeld of van elkaar gescheiden worden om elk onderling
contact te verhinderen, wanneer meerdere daarvan in éénzelfde secundaire verpakking geplaatst worden ;

d) moet tussen de primaire recipiénten en de secundaire verpakking absorberend materiial geplaatst worden. De
hoeveelheid absorberend materiaal moet volstaan om de volledige inhoud van de primaire recipiénten te
absorberen, zodat het vrijkomen van de vloeibare stof de integriteit van het vulmateriaal of van de
buitenverpakking niet in het gedrang brengt ;

e) Het primair recipiént of de secundaire verpakking moet in staat zijn om zonder lekkage te weerstaan aan een
inwendige druk van 95 kPa (0,95 bar).

(vervolg volgende pagina)
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P650 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P650

8) Voor de vaste stoffen :

a) moeten het primair recipiént of de primaire recipiénten stofdicht zijn ;
b) moet de secundaire verpakking stofdicht zijn ;

¢) moeten breekbare primaire recipiénten apart omwikkeld of van elkaar gescheiden worden om elk onderling
contact te verhinderen, wanneer meerdere daarvan in éénzelfde secundaire verpakking geplaatst worden.

d) indien niet kan uitgesloten worden dat tijdens het vervoer residuele vioeistof in het primair recipiént aanwezig
is, moet een voor vioeistoffen geschikte verpakking gebruikt worden die absorberend materiaal omvat.

9) Gekoelde of bevroren monsters : ijs, droogijs en vioeibare stikstof

a) Wanneer droogijs of vloeibare stikstof als koelmiddel gebruikt worden zijn de voorschriften van 5.5.3 van
toepassing.
Wanneer ijs gebruikt wordt, moet dit buiten de secundaire verpakkingen of in de buitenverpakking of in een
oververpakking geplaatst worden. Inwendige stutten moeten voorzien worden om de secundaire verpakkingen
in hun oorspronkelijke positie te houden. Wanneer ijs gebruikt wordt moet de buitenverpakking of de
oververpakking lekdicht zijn.

b) Het primair recipiént en de secundaire verpakking moeten hun integriteit behouden bij de temperatuur van het
gebruikt koelmiddel, evenals bij de temperaturen en drukken die kunnen bereikt worden wanneer de koeling
wegvalt.

10) Wanneer de colli in een oververpakking geplaatst worden, moeten de door onderhavinge verpakkingsinstructie
voor de colli voorgeschreven merktekens ofwel rechtstreeks zichtbaar zijn, ofwel op de buitenkant van de
oververpakking herhaald worden.

11) De bij UN-nummer 3373 ingedeelde infectueuze stoffen die verpakt -, en de colli die gekenmerkt zijn
overeenkomstig de onderhavige verpakkingsinstructie, zijn aan geen enkel ander voorschrift van het ADR
onderworpen.

12) Diegenen die deze verpakkingen vervaardigen en diegenen die ze vervolgens verdelen moeten aan de afzender
of aan de persoon die de verpakkingen klaarmaakt (de patiént bijvoorbeeld) duidelijke instructies geven
betreffende het vullen en sluiten ervan, opdat deze verpakkingen op een correcte wijze voor het vervoer in
gereedheid kunnen worden gebracht.

13) Er mogen geen andere gevaarlijke goederen dan infectueuze stoffen van klasse 6.2 in dezelfde verpakking
voorkomen, tenzij ze nodig zijn om de leefbaarheid van de infectueuze stoffen te vrijwaren, ze te stabiliseren of
hun degradatie te verhinderen, of om de gevaren die ze opleveren te neutraliseren. Een hoeveelheid van 30 ml of
minder gevaarlijke goederen van klasse 3, 8 of 9 mag verpakt worden in ieder primair recipiént dat infectueuze
stoffen bevat. Wanneer deze kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen conform onderhavige verpakkingsinstructie
samen met infectueuze stoffen verpakt worden, is geen enkel ander voorschrift van het ADR van toepassing.

14) Wanneer stoffen gaan lekken en zich in het voertuig of in de container hebben verspreid, mag het voertuig of de
container pas opnieuw gebruikt worden na grondig te zijn gereinigd en, in voorkomend geval, ontsmet. Alle
goederen en voorwerpen die in datzelfde voertuig of in diezelfde container vervoerd worden moeten op eventuele
verontreiniging gecontroleerd worden.

Bijkomende bepaling :

Door de bevoegde overheid van het land van oorsprong* mogen alternatieve verpakkingen voor het vervoer van
dierlijke stoffen toegelaten worden conform de voorschriften van 4.1.8.7.

" Indien het land van herkomst geen Verdragspartij is bij het ADR, de bevoegde overheid van het eerste land dat
Verdragspartij is bij het ADR en dat door de zending wordt aangedaan.
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P800 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P800

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 2803 en 2809.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

1) Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6.

2) Flacons of flessen uit staal met schroefsluitingen, met een maximale capaciteit van 3 liter ; of
3) samengestelde verpakkingen die beantwoorden aan de volgende voorschriften :

a) de binnenverpakkingen moeten ontworpen zijn om vloeistoffen te bevatten en dienen vervaardigd te worden uit
glas, metaal of stijve kunststof ; hun maximale netto massa bedraagt 15 kg voor elk ;

b) de binnenverpakkingen moeten omringd zijn door een voldoende hoeveelheid opvulmateriaal om niet te breken
¢) de binnenverpakking of de buitenverpakking moet langs de binnenkant voorzien zijn van een voering of van
zakken uit sterk materiaal dat bestand is tegen lekken en perforaties ; de voering of zakken moeten de inhoud

volledig omsluiten en er ondoordringbaar voor zijn, zodat lekkage wordt verhinderd ongeacht de positie en
oriéntatie van het collo ;

d) volgende buitenverpakkingen en maximale netto massa’s zijn toegelaten :

Buitenverpakkingen : Maximale netto massa

Vaten
uit staal (1A1, 1A2) 400 kg
uit metaal, behalve staal of aluminium (1N1, 1N2) 400 kg
uit kunststof (1H1, 1H2) 400 kg
uit gelamineerd hout (1D) 400 kg
uit karton (1G) 400 kg

Kisten
uit staal (4A) 400 kg
uit metaal, behalve staal of aluminium (4N) 400 kg
uit massief hout (4C1) 250 kg
uit massief hout, met stofdichte wanden (4C2) 250 kg
uit gelamineerd hout (4D) 250 kg
uit spaanplaat (4F) 125 kg
uit karton (4G) 125 kg
uit geéxpandeerde kunststof (4H1) 60 kg
uit stijve kunststof (4H2) 125 kg

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP41 Indien UN 2803 gallium bij lage temperaturen moet vervoerd worden om het volledig in vaste toestand te
houden, mogen de bovengenoemde verpakkingen in een sterke, waterbestendige buitenverpakking geplaatst
worden die vast koolstofdioxide (droogijs) of een ander koelmiddel bevat. Indien een koelmiddel wordt gebruikt,
moeten alle bovengenoemde materialen die bij het verpakken van gallium worden gebruikt chemisch en fysisch
bestand zijn tegen het koelmiddel en bij de lage temperaturen van het gebruikte koelmiddel een voldoende
weerstand bieden tegen schokken. Indien vast Kkoolstofdioxide (droogijs) wordt gebruikt moet de
buitenverpakking het koolstofdioxidegas laten ontsnappen.
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P801 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P801

Deze instructie is van toepassing op nieuwe en gebruikte accumulatoren (batterijen) van de UN-nummers 2794, 2795
en 3028.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, met
uitzondering van 4.1.1.3, en 4.1.3 is voldaan :

1) stijve buitenverpakkingen ;
2) houten korven ;

3) paletten.

Bijkomende bepalingen :
1. De accumulatoren (batterijen) moeten beschermd zijn tegen kortsluitingen.

2. De accumulatoren (batterijen) dienen op een adekwate wijze gestapeld en vastgezet te worden, in lagen die van elkaar
gescheiden worden door een laag van niet-geleidend materiaal.

3. De polen van de accumulatoren (batterijen) mogen in geen geval blootgesteld zijn aan het gewicht van andere, er op
geplaatste elementen.

4. De accumulatoren (batterijen) moeten op een zodanige wijze verpakt of vastgezet zijn dat elke ongewilde
verplaatsing wordt verhinderd. Indien gebruik gemaakt wordt van opvulmateriaal, dan moet dit inert zijn.

P801a VERPAKKINGSINSTRUCTIE P801a

Deze instructie is van toepassing op gebruikte accumulatoren (batterijen) van de UN-nummers 2794, 2795, 2800 en
3028.

Batterijkisten uit roestvrij staal of uit stijve kunststof, met een capaciteit van ten hoogste 1 m?, zijn toegelaten onder de
volgende voorwaarden :

1) de batterijkisten moeten bestand zijn tegen de bijtende stoffen die zich in de accumulatoren (batterijen) bevinden ;

2) onder normale vervoersomstandigheden mag geen bijtende stof uit de batterijkisten vrijkomen en mag geen enkele
andere stof (bijvoorbeeld water) er in binnendringen. Op de buitenkant van de batterijkisten mag geen enkel
gevaarlijk restant voorkomen van de bijtende stoffen die zich in de accumulatoren (batterijen) bevinden ;

3) de lading accumulatoren (batterijen) mag niet uitsteken boven de bovenrand van de zijwanden van de
batterijkisten ;

4) in een batterijkist mag geen enkele accumulator (batterij) geplaatst worden die stoffen of andere gevaarlijke
goederen bevat die onderling gevaarlijk kunnen reageren ;

5) de batterijkisten moeten :
i) ofwel afgedekt zijn;

i) ofwel vervoerd worden in gesloten voertuigen of in open voertuigen met een dekzeil, of in gesloten containers of
in open containers met een dekzeil.
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P802 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P802

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan :

1) Samengestelde verpakkingen :

buitenverpakkingen : 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of
4H2.

maximale netto massa : 75 kg ;
binnenverpakkingen : glas of kunststof ; maximale capaciteit : 10 liter ;
2) Samengestelde verpakkingen :

buitenverpakkingen : 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, of
4H2.

maximale netto massa : 125 kg ;
binnenverpakkingen : metaal ; maximale capaciteit : 40 liter.

3) Composietverpakkingen : recipiént uit glas met een vat uit staal, aluminium, gelamineerd hout of stijve kunststof als
buitenverpakking (6PA1, 6PB1, 6PD1 of 6PH2), of met een korf of kist uit staal of aluminium, een Kist uit massief
hout of een rieten korf als buitenverpakking (6PA2, 6PB2, 6PC of 6PD2); maximale capaciteit : 60 liter ;

4) Vaten uit staal (1A1) met een maximale capaciteit van 250 liter ;

5) Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6.

P803 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P803

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 2028.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan :

1) vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
2) kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).
Maximale netto massa : 75 kg.

De voorwerpen moeten afzonderlijk verpakt worden en van elkaar gescheiden zijn door schotten, scheidingen,
binnenverpakkingen of opvulmateriaal teneinde het ongewild afgaan onder normale vervoersomstandigheden te
verhinderen.
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P804 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P804

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 1744.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan en indien de verpakkingen hermetisch gesloten zijn :

1

4)

Samengestelde verpakkingen met een maximale bruto massa van 25 kg, die bestaan uit :

- één of meerdere binnenverpakkingen uit glas, elk met een maximale capaciteit van 1,3 liter en gevuld tot ten
hoogste 90 % van hun capaciteit, waarvan de sluiting fysiek op zijn plaats moet worden gehouden door een
voorziening die in staat is om het wegvallen of het loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het
vervoer te verhinderen, afzonderlijk verpakt in

- recipiénten uit metaal of uit stijve kunststof, met opvulmateriaal en met absorberend materiaal dat in staat is om
de totaliteit van de inhoud van de glazen binnenverpakking(en) te absorberen, op hun beurt verpakt in

- buitenverpakkingen : 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of
4H2.

Samengestelde verpakkingen die bestaan uit binnenverpakkingen uit metaal of uit polyvinyldifluoride (PVDF) met
een maximale capaciteit van 5 liter, elk afzonderlijk omgeven door een voldoende hoeveelheid absorberend
materiaal om de totaliteit van de inhoud te absorberen en door inert opvulmateriaal, vervat in een buitenverpakking
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G of 4H2) met een maximale
bruto massa van 75 kg. De binnenverpakkingen mogen tot niet meer dan 90 % van hun capaciteit gevuld zijn. De
sluiting van iedere binnenverpakking moet fysiek op zijn plaats worden gehouden door een voorziening die in staat
is om het wegvallen of het loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het vervoer te verhinderen.
Verpakkingen bestaande uit de volgende elementen :

buitenverpakkingen :

vaten uit staal of kunststof (1A1, 1A2, 1H1 of 1H2), die conform de voorschriften van 6.1.5 beproefd werden met
een massa die overeenstemt met die van het geassembleerd collo, en dit ofwel als verpakking ontworpen om
binnenverpakkingen te bevatten, ofwel als enkelvoudige verpakking ontworpen om vaste stoffen of vioeistoffen te
bevatten, en dienovereenkomstig gekenmerkt ;

binnenverpakkingen :

Vaten en composietverpakkingen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 of 6HA1), die voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk
6.1 voor enkelvoudige verpakkingen en die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden :

a) de hydraulische drukproef moet uitgevoerd worden bij een druk van ten minste 300 kPa (3 bar)
(manometerdruk) ;

b) de dichtheidsbeproevingen in de ontwerpfase en in de productiefase moeten uitgevoerd worden bij een druk
van 30 kPa (0,3 bar) ;

¢) ze moeten van het buitenvat afgezonderd worden met behulp van een inert vulmateriaal dat de schokken
absorbeert en de binnenverpakkingen aan alle zijden omsluit ;

d) de capaciteit van een binnenvat mag niet groter zijn dan 125 liter ;
e) de sluitingen moeten schroefstoppen zijn, die:

i) fysiek op hun plaats worden gehouden door een voorziening die in staat is om het wegvallen of het
loskomen van de sluiting door schokken of trillingen tijdens het vervoer te verhinderen ;

ii) voorzien zijn van een afdichtingskap ;

f) de binnen- en buitenverpakkingen moeten periodiek onderworpen worden aan een inwendig onderzoek en aan
een dichtheidsbeproeving overeenkomstig (b), en dit ten minste om de twee en een half jaar;

g) De buiten- en binnenverpakkingen moeten op een goed leesbare en duurzame wijze voorzien zijn van :

i) de datum (maand, jaar) van de initiéle beproeving en van de laatste periodieke beproeving en het laatste
onderzoek van de binnenverpakking ; en

i) de naam of het goedgekeurd waarmerk van de deskundige die de proeven heeft uitgevoerd.
Drukrecipiénten, indien voldaan wordt aan de algemene bepalingen van 4.1.3.6.

a) Ze moeten onderworpen worden aan een initiéle beproeving en vervolgens om de 10 jaar aan periodieke
beproevingen bij een druk die niet lager mag zijn dan 1 MPa (10 bar) (manometerdruk);

b) Ze moeten periodiek onderworpen worden aan een inwendig onderzoek en aan een dichtheidsbeproeving, en
dit ten minste om de twee en een half jaar ;

¢) Ze mogen niet voorzien zijn van drukontlastingsinrichtingen ;

d) Ze moeten gesloten worden met een stop of met een of meerdere afsluitkranen die uitgerust zijn met een
secundair afsluitsysteem ; en

e) De constructiematerialen van de drukrecipiénten, afsluitkranen, stoppen, uitlaatkappen, afdichtingsmiddelen en
dichtingen moeten onderling en met de inhoud compatibel zijn.

(Vervolg volgende pagina)
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P804 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg) P804

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

PP82 Voor UN-nummer 1744 mogen binnenverpakkingen uit glas met een maximale capaciteit van 1,3 | gebruikt
worden in een toegelaten buitenverpakking met een maximale brutomassa van 25 kg.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften eigen aan het RID en ADR :

RR3 Enkel de recipiénten die voldoen aan een van de in 4.1.4.4 opgesomde bijzondere voorschriften (PR) mogen
gebruikt worden.

P900 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P900
(Voorbehouden)
P901 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P901

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3316.

De volgende samengestelde verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1
en 4.1.3 is voldaan :

Vaten (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau dat overeenstemt met de verpakkingsgroep waarbij de
set als een geheel is ondergebracht (zie bijzondere bepaling 251in hoofdstuk 3.3.

De maximale hoeveelheid gevaarlijke goederen per buitenverpakking mag niet groter zijn dan 10 kg, de massa van alle
vast koolstofdioxide (droogijs) dat als koelmiddel wordt gebruikt niet inbegrepen.

Bijkomende bepalingen :

De gevaarlijke goederen in sets moeten in binnenverpakkingen met een capaciteit van ten hoogste 250 ml of 250 g
verpakt zijn en beschermd worden tegen de andere stoffen die zich in de sets bevinden.

P902 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P902

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3268

Verpakte voorwerpen:

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep lll.

De verpakkingen moeten zodanig ontworpen en vervaardigd zijn dat onder normale vervoersomstandigheden de
verplaatsing van de voorwerpen en het ongewild afgaan wordt verhinderd.

Onverpakte voorwerpen:

De voorwerpen mogen ook onverpakt vervoerd worden in speciale manipulatieinrichtingen en in speciaal ingerichte
voertuigen of grote laadkisten, wanneer ze van de plaats van fabricage naar de assemblagefabriek vervoerd worden

Bijkomende bepaling :

Elk drukrecipiént moet voldoen aan de bepalingen van de bevoegde overheid voor de stof of de stoffen die het bevat.
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P903 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P903

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

1) Voor cellen en batterijen:

Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4H1, 4H2),
Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).

De cellen en batterijen moeten zodanig verpakt worden in een verpakking dat ze beschermd zijn tegen beschadigingen
die veroorzaakt kunnen worden door bewegingen of de plaatsing van de cellen of batterijen in de verpakking.

De verpakkingen moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il.
Bovendien, voor de cellen en batterijen met een brutomassa van 12 kg of meer met een stevige schokbestendige
uitwendige omsluiting, evenals voor de assemblages van dergelijke cellen en batterijen:

a) stevige uitwendige verpakkingen, in een bescherminde omsluiting (bijvoorbeeld in volledig gesloten kratten of in
houten kratten); of

b) paletten of andere manipulatieinrichtingen.

De cellen of batterijen moeten op een zodanige wijze vastgezet zijn dat elke ongewilde verplaatsing wordt
verhinderd en hun polen mogen in geen geval blootgesteld zijn aan het gewicht van andere, er op geplaatste
elementen.

De verpakkingen moeten niet noodzakelijk beantwoorden aan de bijzondere bepalingen van 4.1.1.3.

Voor cellen of batterijen verpakt met een uitrusting:

Verpakkingen die beantwoorden aan de bepalingen van paragraaf 1) van huidige verpakkingsinstructie, die vervolgens
met de uitrusting in een buitenverpakking wordt geplaatst; of

Verpakkingen die de cellen of de batterijen volledig omsluiten, vervolgens geplaatst met de uitrusting in een verpakking
die voldoet aan de voorschriften van paragraaf 1) van huidige verpakkingsinstructie.

De uitrusting moet beschermd worden tegen bewegingen in de buitenverpakking.

Voor deze verpakkingsinstructie bedoelt men met ” uitrusting” apparaat dat voor zijn werking de cellen of batterijen met
metallische lithium of ionische lithium waarmee deze verpakt is, vereist.

Voor de cellen of batterijen in een uitrusting:

Stevige uitwendige verpakkingen vervaardigd uit een geschikt materiaal die voldoende weerstand bieden en
ontworpen in functie van hun inhoud en van het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

Zij moeten zo gebouwd worden dat het ongewild in werkingtreding tijdens het vervoer onmogelijk is.
De verpakkingen moeten niet noodzakelijk beantwoorden aan de bijzondere bepalingen van 4.1.1.3.

De grote uitrustingen kunnen worden aangeboden voor het vervoer zonder verpakking of op paletten wanneer de cellen
of de batterijen op een gelijkwaardige manier beschermd zijn door de uitrusting die ze bevat.

Inrichtingen zoals etiketten voor indentificatie met radiogolven, horloges en apparaten voor temperatuursregistratie die
geen gevaarlijke warmteontwikkeling genereren, kunnen wanneer ze intentioneel geactiveerd zijn, vervoerd worden in
stevige uitwendige verpakkingen.

Bijkomende bepaling :
De cellen of batterijen moeten tegen kortsluitingen beveiligd zijn.
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P903a) VERPAKKINGSINSTRUCTIE P903a)

Deze instructie is van toepassing op gebruikte cellen en batterijen van de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 413 is
voldaan :

Verpakkingen die voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II.

Niet-goedgekeurde verpakkingen zijn evenwel toegelaten indien :

- ze voldoen aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3, met uitzondering van 4.1.1.3;

- de elementen en batterijen zodanig verpakt en vastgezet zijn dat elk risico op kortsluitingen vermeden wordt ;

- de colli niet meer dan 30 kg wegen.

Bijkomende bepaling :

De elementen moeten tegen kortsluitingen beveiligd zijn.

P903b VERPAKKINGSINSTRUCTIE P903b

Deze instructie is van toepassing op de gebruikte cellen en batterijen van de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en
3481.

De gebruikte lithiumcellen en lithiumbatterijen met een brutomassa van niet meer dan 500 g, die ingezameld worden
met het oog op hun eliminatie en al dan niet gemengd zijn met andere cellen en batterijen dan die op basis van
lithium, mogen onder de volgende voorwaarden vervoerd worden zonder individueel beschermd te zijn :

1) In 1H2 vaten of 4H2 kisten die voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il voor vaste stoffen ;
2) In 1A2 vaten of 4A kisten die voorzien zijn van een zak uit polyethyleen en voldoen aan het beproevingsniveau
van verpakkingsgroep Il voor vaste stoffen. De zak uit polyethyleen moet voldoen aan de volgende voorschriften :

- een weerstand tegen impact bezitten van ten minste 480 g in vlakken die loodrecht en evenwijdig zijn ten
opzichte van de lengte van de zak ;

- een minimale dikte bezitten van 500 micron, een elektrische weerstand van meer dan 10 Mohm en een
waterabsorptie bij 25 °C van minder dan 0,01 % over 24 uur ;

- gesloten zijn ; en
- één enkele keer gebruikt worden ;

3) In inzamelbakken met een brutomassa van minder dan 30 kg uit niet-geleidend materiaal, die voldoen aan de
algemene voorwaarden van 4.1.1.1,4.1.1.2en 4.1.1.5toten met 4.1.1.8.

Bijkomende bepaling

De vrije ruimte in de verpakking moet opgevuld worden met vulmateriaal. Dit vulmateriaal is niet nodig indien de
verpakking volledig uitgerust is met een zak uit polyethyleen en die zak gesloten is.

Hermetisch afgesloten verpakkingen moeten overeenkomstig 4.1.1.8 voorzien zijn van een ontgassingsinrichting. De
inrichting moet ontworpen zijn om te vermijden dat de overdruk vanwege de gasontwikkeling hoger is dan 10 kPa.
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P904 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P904

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3245.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten :

1) Verpakkingen die beantwoorden aan de bepalingen van 4.1.1.1, 41.1.2, 4114, 41.1.8 en 4.1.3, en zodanig
ontworpen zijn dat aan de voorschriften met betrekking tot de constructie van afdeling 6.1.4 is voldaan. Men dient
buitenverpakkingen te gebruiken die uit een geschikt materiaal vervaardigd zijn dat voldoende weerstand biedt en
die ontworpen zijn in functie van hun inhoud en van het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Wanneer deze
verpakkingsinstructie toegepast wordt op het vervoer van voorwerpen of binnenverpakkingen in samengestelde
verpakkingen, dient de verpakking zodanig ontworpen en vervaardigd te worden dat het accidenteel vrijkomen van
de voorwerpen onder normale vervoersomsctandigheden vermeden wordt.

2) Verpakkingen die niet noodzakelijk beantwoorden aan de beproevingsvoorschriften voor verpakkingen van deel 6,
maar die moeten voldoen aan de volgende voorschriften :

a) een binnenverpakking die het volgende omvat :

i) een of meerdere primaire recipiénten en een secundaire verpakking ; de primaire recipiénten of de
secundaire verpakking moeten waterdicht zijn voor de vloeistoffen of stofdicht voor de vaste stoffen ;

ii) voor de vloeistoffen, een absorberend materiaal, geplaatst tussen het primair recipiént of de primaire
recipiénten en de secundaire verpakking. De hoeveelheid absorberend materiaal moet volstaan om de
volledige inhoud van het primair recipiént of de primaire recipiénten te absorberen zodat het vrijkomen van
de vloeibare stof de integriteit van het vulmateriaal of van de buitenverpakking niet in het gedrang brengt ;

iii) indien meerdere breekbare primaire recipiénten in éénzelfde enkelvoudige secundaire verpakking geplaatst
worden, moeten deze apart omwikkeld of van elkaar gescheiden worden om elk onderling contact te
verhinderen ;

b) een voldoende sterke buitenverpakking - gelet op de inhoud, de massa en het gebruik waarvoor ze bestemd is -
waarvan de kleinste buitenafmeting ten minste 100 mm moet bedragen.

Voor het vervoer moet het hieronder weergegeven merkteken op het buitenopperviak van de buitenverpakking
aangebracht worden, op een achtergrond van een kleur die er mee contrasteert ; het moet gemakkelijk zichtbaar en
leesbaar zijn. Het merkteken moet de vorm hebben van een op de punt geplaatst vierkant (ruitvormig) met ten minste
50 mm zijde ; de dikte van de lijn moet ten minste 2 mm bedragen en de letters en cijfers moeten ten minste 6 mm
hoog zijn.

Bijkomende bepalingen

|Js, droogijs en vloeibare stikstof

Wanneer droogijs of vioeibare stikstof gebruikt wordt als koelmiddel moeten de voorschriften van 5.5.3 nageleefd
worden. Wanneer ijs gebruikt wordt, moet dit buiten de secundaire verpakkingen of in de buitenverpakking of in een
oververpakking geplaatst worden. Inwendige stutten moeten voorzien worden om de secundaire verpakkingen in hun
oorspronkelijke positie te houden. Wanneer ijs gebruikt wordt moet de buitenverpakking of de oververpakking
lekdicht zijn.

OPMERKING : Wanneer droogijs gebruikt wordt, zijn er geen andere voorschriften na te leven (zie 2.2.9.1.14).
Wanneer vioeibare stikstof gebruikt wordt, volstaat het om te voldoen aan bijzondere bepaling 593 van hoofdstuk 3.3.

Het primair recipiént en de secundaire verpakking moeten hun integriteit behouden bij de temperatuur van het
gebruikt koelmiddel, evenals bij de temperaturen en drukken die kunnen bereikt worden wanneer de koeling wegvalt.
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P905 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P905

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 2990 en 3072.

Elke geschikte verpakking is toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 is
voldaan ; de verpakkingen moeten evenwel niet noodzakelijkerwijze beantwoorden aan de voorschriften van deel 6.

Wanneer de reddingsmiddelen vervaardigd zijn om geincorporeerd of vervat te zijn in stijve, uitwendige en
weerbestendige bergplaatsen (bijvoorbeeld voor reddingsboten), mogen ze onverpakt worden vervoerd.

Bijkomende bepalingen :

1. De gevaarlijke stoffen en voorwerpen die zich als uitrusting in de reddingsmiddelen bevinden moeten zodanig vastgezet
zijn dat ongewilde verplaatsingen verhinderd worden, en bovendien :

a) moet het signalisatievuurwerk van klasse 1 verpakt worden in binnenverpakkingen uit kunststof of karton ;

b) moeten de niet-brandbare en niet-giftige gassen zich in flessen bevinden die door de bevoegde overheid
goedgekeurd zijn en die aan het reddingsmiddel kunnen aangekoppeld worden ;

¢) moeten de elektrische accumulatoren (klasse 8) en de lithiumbatterijen (klasse 9) losgekoppeld of elektrisch
geisoleerd zijn en zodanig vastgezet worden dat het overlopen van vioeistof verhinderd wordt ; en

d) moeten de kleine hoeveelheden van andere gevaarlijke goederen (bijvoorbeeld van de klassen 3, 4.1 en 5.2) in
stevige binnenverpakkingen geplaatst zijn.

2. Tijdens de voorbereiding op het vervoer en bij het verpakken moeten maatregelen getroffen worden om een
ongewild opblazen van het reddingsmiddel te verhinderen.

P906 VERPAKKINGSINSTRUCTIE P906

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 2315, 3151, 3152 en 3432.

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13 is
voldaan :

1) Voor de vioeistoffen en vaste stoffen die PCB’s, polyhalogeenbifenylen of polyhalogeenterfenylen bevatten of die er
door verontreinigd zijn : verpakkingen die - al naargelang het geval — beantwoorden aan verpakkingsinstructie P00
of P002.

2) Voor de transformatoren, condensatoren en andere apparaten : lekdichte verpakkingen die, naast de apparaten,
bovendien ook nog ten minste 1,25 keer het volume van de zich in de apparaten bevindende vloeibare PCB's,
polyhalogeenbifenylen of polyhalogeenterfenylen moet kunnen bevatten. De hoeveelheid absorberende stof die
zich in de verpakking bevindt moet voldoende zijn om ten minste 1,1 keer het volume van de zich in de apparaten
bevindende vioeistof te absorberen. De transformatoren en de condensatoren moeten in het algemeen vervoerd
worden in lekdichte metalen verpakkingen die in staat zijn om, naast de transformatoren en de condensatoren,
bovendien ook nog ten minste 1,25 keer het volume van de zich in de apparaten bevindende vloeistof te bevatten.

Onverminderd hetgeen voorafgaat, mogen de vloeistoffen en vaste stoffen die niet volgens verpakkingsinstructie POO1
of PO02 verpakt zijn en de transformatoren en condensatoren zonder verpakking vervoerd worden in vervoermiddelen
die voorzien zijn van een lekdichte metalen bak met een hoogte van ten minste 800 mm, die voldoende inert
absorberend materiaal bevat om ten minste 1,1 keer het volume van alle vrijkomende vloeistof te absorberen.

Bijkomende bepalingen :

Geschikte maatregelen dienen getroffen te worden om de lekdichtheid van de transformatoren en condensatoren te
verzekeren en om lekkage onder normale vervoersomstandigheden te voorkomen.
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R001 VERPAKKINGSINSTRUCTIE R001

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en4.13is
voldaan :

Maximale capaciteit / maximale netto massa

Lichte metalen verpakkingen Verpakkingsgroep | | Verpakkingsgroep Il | Verpakkingsgroep lll

uit staal, met niet-afneembaar deksel (0A1) Niet toegelaten 40 liter / 50 kg 40 liter / 50 kg
uit staal, met afneembaar deksel (0A2) ® Niet toegelaten 40 liter / 50 kg 40 liter / 50 kg

2 Niet toegelaten voor UN 1261 NITROMETHAAN.

OPMERKINGEN : 1. Deze instructie is van toepassing op vaste stoffen en vioeistoffen (op voorwaarde dat het
prototype op passende wijze werd beproefd en gekenmerkt).

2. Voor stoffen van klasse 3, verpakkingsgroep Il, mogen deze verpakkingen enkel gebruikt
worden voor voor zwak giftige pesticiden en voor stoffen zonder bijkomend gevaar en met een dampspanning bij 50 °C
van ten hoogste 110 kPa.

41.4.2 Verpakkingsinstructies met betrekking tot het gebruik van de IBC’s

IBCO1 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCO1

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

IBC’s uit metaal (31A, 31B en 31N)

Bijzonder verpakkingsvoorschrift eigen aan het RID en ADR :

BB1 De openingen van de recipiénten voor UN-nummer 3130 moeten hermetisch afgesloten worden met behulp van
twee in serie geplaatste inrichtingen, waarvan er één geschroefd of op een gelijkwaardige wijze bevestigd moet zijn.

IBCO2 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBC0O2

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

1) IBC’s uit metaal (31A, 31B en 31N) ;
2) IBC’s uit stijve kunststof (31H1 en 31H2) ;
3) Composiet-IBC’s (31HZ1).

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

B5 De IBC's voor de UN-nummers 1791, 2014, 2984 en 3149 moeten uitgerust zijn met een inrichting die de
evacuatie van de gassen tijdens het vervoer mogelijk maakt. De inlaat naar de drukontlastingsinrichting moet
zich tijdens het vervoer en bij de maximale vulling in de dampfase binnen de IBC bevinden.

B7 Voor de UN-nummers 1222 en 1865 zijn IBC's met een capaciteit van meer dan 450 liter niet toegelaten omwille
van het explosierisico bij vervoer in grote hoeveelheden.

B8 In zuivere vorm mag deze stof niet in IBC's vervoerd worden omdat geweten is dat ze een dampdruk heeft van
meer dan 110 kPa bij 50 °C of 130 kPa bij 55 °C.

B15 De toegelaten gebruiksduur van de IBC’s uit stijve kunststof en van de composiet-IBC’s met binnenrecipiént uit
stijve kunststof, die gebruikt worden voor UN-nummer 2031 met meer dan 55 % salpeterzuur, bedraagt twee
jaar te rekenen vanaf de datum van fabricage.

Bijzonder verpakkingsvoorschrift eigen aan het RID en ADR :

BB2 Voor UN-nummer 1203 mogen, ondanks bijzondere bepaling 534 (zie 3.3.1), grote recipiénten voor losgestort
vervoer enkel gebruikt worden indien de reéle dampspanning bij 50 °C niet meer dan 110 kPa bedraagt of
indien de reéle dampspanning bij 55 °C niet meer dan 130 kPa bedraagt.
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IBCO3 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCO3

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

1) IBC’s uit metaal (31A, 31B en 31N) ;
2) IBC’s uit stijve kunststof (31H1 en 31H2) ;
3) Composiet-IBC’s (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 en 31HZ2).

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

B8 In zuivere vorm mag deze stof niet in IBC's vervoerd worden omdat geweten is dat ze een dampdruk heeft van
meer dan 110 kPa bij 50 °C of 130 kPa bij 55 °C.

IBCO4 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCO4

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

IBC’s uit metaal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B en 21N).

IBCO5 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCOS

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

1) IBC’s uit metaal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B en 21N) ;
2) IBC's uit stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1 en 21H2) ;
3) Composiet-IBC’s (11HZ1 en 21HZ1).

IBCO6 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCO6

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

1) IBC’s uit metaal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B en 21N);
2) IBC’s uit stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1 en 21H2) ;
3) Composiet-IBC’s (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 en 21HZ2).

Bijkomende bepaling :

Zie 4.1.3.4 wanneer een vaste stof vioeibaar kan worden tijdens het vervoer.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

B12 De IBC's voor UN-nummer 2907 moeten voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il. De IBC's
die voldoen aan de criteria van het beproevingsniveau van verpakkingsgroep | mogen niet gebruikt worden.

IBCO7 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCO7

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

1) IBC’s uit metaal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B en 21N);
2) IBC’s uit stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1 en 21H2) ;
3) Composiet-IBC’s (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 en 21HZ2) ;
4) 1BC’s uit hout (11C, 11D en 11F).

Bijkomende bepalingen :
1. Zie 4.1.3.4 wanneer een vaste stof vioeibaar kan worden tijdens het vervoer.

2. De voeringen van de IBC’s uit hout moeten stofdicht zijn.
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IBCO8 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBCO8

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 41.2 en 413 is
voldaan :

1) IBC’s uit metaal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B en 21N) ;

2) IBC’s uit stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1 en 21H2) ;
3) Composiet-IBC’s (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 en 21HZ2) ;
4) IBC’s uit karton (11G) ;

5) IBC's uit hout (11C, 11D en 11F) ;

6) Soepele IBC's (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 en 13M2).

Bijkomende bepaling :

Zie 4.1.3.4 wanneer een vaste stof vioeibaar kan worden tijdens het vervoer.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

B3 Soepele IBC's moeten stofdicht en waterbestendig zijn, of van een stofdichte en waterbestendige voering
voorzien zijn.

B4 Soepele, kartonnen of houten IBC's moeten stofdicht en waterbestendig zijn, of van een stofdichte en
waterbestendige voering voorzien zijn.

B6 De IBC’s voor de UN-nummers 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 en 3314 moeten niet
noodzakelijk voldoen aan de beproevingsvoorwaarden voor de IBC’s van hoofdstuk 6.5.

B13 OPMERKING : Het vervoer over zee van de UN-nummers 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 en 3487 in IBC’s is
verboden door de IMDG Code.

IBC99 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBC99

Enkel IBC’s die door de bevoegde overheid voor deze goederen goedgekeurd werden mogen gebruikt worden. Ofwel
moet een exemplaar van de door de bevoegde overheid afgeleverde goedkeuring elke zending vergezellen, ofwel
vermeldt het vervoerdocument dat deze verpakkingen goedgekeurd werden door de bevoegde overheid.

IBC100 VERPAKKINGSINSTRUCTIE IBC100

Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 0082, 0241, 0331 en 0332.

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en aan
de bijzondere bepalingen van afdeling 4.1.5 is voldaan :

1) IBC’s uit metaal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B en 31N) ;
2) Soepele IBC's (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 en 13M2);

3) IBC’s uit stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 en 31H2) ;
3) Composiet-IBC’s (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 en 31HZ2).

Bijkomende bepalingen :
1. De IBC’s mogen enkel gebruikt worden voor stoffen die vrij kunnen vioeien.

2. De soepele IBC’'s mogen alleen voor vaste stoffen gebruikt worden.

Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

B9 Voor de stoffen van UN-nummer 0082 mag deze verpakkingsinstructie enkel maar gebruikt worden indien het
mengsels zijn van ammoniumnitraat of andere anorganische nitraten met andere brandbare stoffen die geen
ontplofbare bestanddelen zijn. Deze springstoffen mogen geen nitroglycerine, gelijkaardige vloeibare
organische nitraten of chloraten bevatten. Metalen IBC's zijn niet toegelaten.

B10 Voor de stoffen van UN-nummer 0241 mag deze verpakkingsinstructie enkel maar gebruikt worden indien ze
bestaan uit water als hoofdbestanddeel, met hoge concentraties ammoniumnitraat of andere oxiderende stoffen
die geheel of gedeeltelijk opgelost zijn. De andere bestanddelen kunnen koolwaterstoffen of aluminiumpoeder
omvatten, maar geen stikstofverbindingen zoals trinitrotolueen (TNT). Metalen IBC's zijn niet toegelaten.
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IBC520

VERPAKKINGSINSTRUCTIE

IBC520

Deze instructie is van toepassing op de organische peroxides en de zelfontledende stoffen van type F.

De hieronder opgesomde IBC's zijn voor de aangegeven preparaten toegelaten indien aan de algemene bepalingen van
de afdelingen 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en aan de bijzondere bepalingen van 4.1.7.2 is voldaan.

Voor de preparaten die niet in de onderstaande lijst voorkomen mogen enkel maar de IBC's gebruikt worden die door de
bevoegde overheid zijn goedgekeurd (zie 4.1.7.2.2).

Type van

Maximale

UN- Organisch peroxide IBC hoeveelhei | Regelings- |~ Kritieke
nr. f temperatuu | temperatuu
d (liter/kg) r r
3109 | ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR
tert-butylhydroperoxide, ten hoogste 72 % in water 31A 1250
tert-Butylperoxyacetaat, ten hoogste 32 % in een 31A 1250
verdunningsmiddel van type A 31HA1 1000
tert-Butylperoxybenzoaat, ten hoogste 32 % in een 31A 1250
verdunningsmiddel van type A
tert-butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoaat, ten hoogste 31A 1250
37 % in een verdunningsmiddel van type A 31HA1 1000
cumylhydroperoxide, ten hoogste 90 % in een 31HA1 1250
verdunningsmiddel van type A
dibenzoylperoxide, ten hoogste 42 %, als een stabiele 31H1 1000
dispersie in water
di-tert-butylperoxide, ten hoogste 52 % in een 31A 1250
verdunningsmiddel van type A 31HA1 1000
1,1-di-(tert-butylperoxy)-cyclohexaan, ten hoogste 42 % in 31H1 1000
een verdunningsmiddel van type A
1,1-di-(tert-butylperoxy)-cyclohexaan, ten hoogste 37 % in 31A 1250
een verdunningsmiddel van type A
dilauroylperoxide, ten hoogste 42 %, stabiele dispersie in 31HA1 1000
water
isopropylcumylhydroperoxide, ten hoogste 72 % in een 31HA1 1250
verdunningsmiddel van type A
p-menthylhydroperoxide, ten hoogste 72 % in een 31HA1 1250
verdunningsmiddel van type A
peroxyazijnzuur, gestabiliseerd, ten hoogste 17% 31H1 1500
31H2 1500
31HA1 1500
31A 1500
3110 | ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST
Dicumylperoxide 31A 2000
31H1
31HA1
3119 | ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR,
MET TEMPERATUURBEHEERSING
tert-Amylylperoxypivalaat, ten hoogste 32 % in een 31A 1250 +10°C +15°C
verdunningsmiddel van type A
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoaat, ten hoogste 32 % in 31HA1 1000 +30°C +35°C
een verdunningsmiddel van type B 31A 1250 +30°C +35°C
tert-Butylperoxyneodecanoaat, ten hoogste 52 %, stabiele 31A 1250 5°C +5°C
dispersie in water
tert-Butylperoxypivalaat, ten hoogste 27% in een 31HA1 1000 +10°C +15°C
verdunningsmiddel van type B 31A 1250 +10°C +15°C
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di-(2-neodecanoylperoxyisopropyl)benzeen, ten hoogste 31A 1250 -15°C -5°C

42 %, stabiele dispersie in water

di-(4-tert-butylcyclohexyl)peroxydicarbonaat, ten hoogste 31HA1 1000 +30°C +35°C
42 %, stabiele dispersie in water

dicetylperoxydicarbonaat, ten hoogste 42 %, stabiele 31HA1 1000 +30°C +35°C
dispersie in water

Dicyclohexylperoxydicarbonaat, ten hoogste 42 %, 31A 1250 +10°C +15°C
stabiele dispersie in water

Dimyristylperoxydicarbonaat, ten hoogste 42 %, stabiele 31HA1 1000 +15°C +20°C
dispersie in water

Diisobutyrylperoxide, ten hoogste 28 % stabiele dispersie 31HA1 1000 -20°C -10°C
in water 31A 1250 -20°C -10°C
Diisobutyrylperoxide, ten hoogste 42 % stabiele dispersie 31HA1 1000 -25°C -15°C
in water 31A 1250 -25°C -15°C
Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)peroxide, ten hoogste 52 % in 31HA1 1000 +10°C +15°C
een verdunningsmiddel van type A 31A 1250 +10°C +15°C
Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)peroxide, ten hoogste 52 %, 31A 1250 +10°C +15°C
stabiele dispersie in water

Di-(2-ethylhexyl)peroxydicarbonaat, ten hoogste 62 %, 31A 1250 -20°C -10°C
stabiele dispersie in water

cumylperoxyneodecanoaat, ten hoogste 52 %, stabiele 31A 1250 -15°C -5°C

dispersie in water

3-hydroxy-1,1-dimethylbutylperoxyneodecanoaat, ten 31A 1250 -15°C -5°C

hoogste 52 %, stabiele dispersie in water

tert-butylperoxyneodecanoaat, ten hoogste 32 % in een 31A 1250 0°C +10°C
verdunningsmiddel van type A

tert-butylperoxyneodecanoaat, ten hoogste 42 %, stabiele 31A 1250 -5°C +5°C
dispersie in water

1,1,3,3-tetramethylbutylperoxyneodecanoaat, ten hoogste 31H1 1000 -5°C +5°C
52 %, stabiele dispersie in water 31A 1250 -5°C +5°C
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST, MET

TEMPERATUURBEHEERSING

Geen preparaat vermeld

Bijkomende bepalingen :

1. De IBC's moeten uitgerust zijn met een inrichting die de evacuatie van de gassen tijdens het vervoer mogelijk maakt.

De inlaat naar de drukontlastingsinrichting moet zich tijdens het vervoer en bij de maximale vulling in de dampfase
binnen de IBC bevinden.

Om het explosief bezwijken van metalen IBC's of composiet-IBC's met een volwandig metalen omhulsel te
voorkomen, moeten de drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen ontworpen worden om alle
ontledingsproducten en dampen af te blazen die vrijkomen tijdens een aanwezigheid in een brandhaard (zoals
berekend met de formule van 4.2.1.13.8) gedurende een periode van ten minste een uur of als gevolg van een
zelfversnellende ontleding. De regelingstemperatuur en de kritieke temperatuur die in deze verpakkingsinstructie
gespecificeerd worden, zijn berekend op basis van een niet-geisoleerde IBC. Bij de verzending van een organisch
peroxide in IBC’s overeenkomstig onderhavige instructie heeft de afzender de verantwoordelijkheid om er op toe te
Zien dat :

a) de op de IBC aangebrachte drukontlastingsinrichtingen en drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen
ontworpen zijn om op passende wijze rekening te houden met de zelfversnellende ontleding van het organisch
peroxide en met de aanwezigheid in een brandhaard ; en

b) in voorkomend geval de aangegeven regelingstemperatuur en kritieke temperatuur geschikt zijn, rekening
houdend met het ontwerp (bijvoorbeeld de isolatie) van de te gebruiken IBC.
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IBC620

VERPAKKINGSINSTRUCTIE

IBC620

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3291.

De volgende IBC’s zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van 4.1.1 (met uitzondering van 4.1.1.15), 4.1.2

en 4.1.3 is voldaan :

Stijve en lekdichte IBC’s die voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il.

Bijkomende bepalingen :

1. De IBC’s moeten een voldoende hoeveelheid absorberend materiaal bevatten om de totaliteit van de aanwezige

vloeistof te absorberen.

2. De IBC's moeten in staat zijn om de vioeistoffen vast te houden.

De IBC's die bestemd zijn om scherpe of puntige voorwerpen (zoals gebroken glas of naalden) te bevatten, moeten

bestand zijn tegen perforatie.

4143

Verpakkingsinstructies met betrekking tot het gebruik van de grote verpakkingen

LPO1

VERPAKKINGSINSTRUCTIE (VLOEISTOFFEN)

LPO1

De volgende grote verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en 4.1.3 is

voldaan :

Verpak- Verpak- Verpak-
Binnenverpakkingen Grote buitenverpakkingen kingsgroep | kingsgroep | kingsgroep
[ Il ]

Uit glas 10 liter uit staal (50A)

Uit kunststof 30 liter uit aluminium (50B)

Uit metaal 40 liter uit metaal behalve staal of aluminium (50N) ) ) Maximaal
uit stijve kunststof (50H) Niet Niet volume :
uit massief hout (50C) toegelaten | toegelaten 3me
uit gelamineerd hout (50D)
uit spaanplaat (50F)
uit stijf karton (50G)

LPO2 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (VASTE STOFFEN) LPO2
De volgende grote verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1en 4.1.3 is
voldaan :

Verpak- Verpak- Verpak-
Binnenverpakkingen Grote buitenverpakkingen kingsgroep | kingsgroep | kingsgroep
[ Il ]

Uit glas 10 kg uit staal (50A)

Uit kunststof ° 50 kg uit aluminium (50B)

Uit metaal 50 kg uit metaal behalve staal of aluminium (50N) ) ) Maximaal

uit papier ° 50 kg uit soepele kunststof (51H) ° Niet Niet volume

uit karton *° 50 kg uit stijve kunststof (50H) toegelaten | toegelaten 3m’

uit massief hout (50C)

uit gelamineerd hout (50D)
uit spaanplaat (50F)

uit stijf karton (50G)

@ Deze binnenverpakkingen mogen niet gebruikt worden wanneer de vervoerde stoffen tijdens het vervoer

vioeibaar kunnen worden.

® Deze binnenverpakkingen moeten stofdicht zijn.

° Deze verpakkingen mogen enkel met soepele binnenverpakkingen gebruikt worden.
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Bijzondere verpakkingsvoorschriften :

L2 Voor UN-nummer 1950 spuitbussen (aérosolen) moeten de grote verpakkinen voldoen aan het
beproevingsniveau van verpakkingsgroep Ill. De grote verpakkingen voor tot afval geworden spuitbussen
(aérosolen) die conform bijzondere bepaling 327 vervoerd worden, moeten bovendien voorzien zijn
van middelen die alle vrije vloeistof kunnen vasthouden die tijdens het vervoer zou kunnen ontsnappen,
bijvoorbeeld een absorberend materiaal.

L3 OPMERKING: Voor de UN-nummers 2286 en 3486 is het zeevervoer in grote verpakkingen verboden.

LP99 VERPAKKINGSINSTRUCTIE LP99

Enkel de grote verpakkingen die door de bevoegde overheid voor deze goederen goedgekeurd werden mogen gebruikt
worden. Ofwel moet een exemplaar van de door de bevoegde overheid afgeleverde goedkeuring elke zending
vergezellen, ofwel vermeldt het vervoerdocument dat deze verpakkingen goedgekeurd werden door de bevoegde
overheid.

LP101 VERPAKKINGSINSTRUCTIE LP101

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 en aan
de bijzondere bepalingen van afdeling 4.1.5 is voldaan :

Binnenverpakkingen Tussenverpakkingen Grote buitenverpakkingen

Niet vereist Niet vereist uit staal (50A)

uit aluminium (50B)

uit metaal behalve staal of
aluminium (50N)

uit stijve kunststof (50H)
uit massief hout (50C)

uit gelamineerd hout (50D)
uit spaanplaat (50F)

uit stijf karton (50G)

Bijzonder verpakkingsvoorschrift :

L1 Voor de UN-nummers 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137,
0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286,
0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412,
0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 en 0502 geldt het volgende :

Normaal voor militair gebruik bestemde grote en robuuste ontplofbare voorwerpen die geen inleimiddelen bevatten
of waarvan de inleimiddelen voorzien zijn van ten minste twee doeltreffende veiligheidsvoorzieningen, mogen
zonder verpakking vervoerd worden. Indien deze voorwerpen voorzien zijn van voortdrijvende ladingen of
zelfaandrijvend zijn, moeten hun ontstekingssystemen beschermd zijn tegen stimulantia die onder normale
vervoersvoorwaarden kunnen voorkomen. Wanneer de resultaten van de beproevingen van testserie 4 op een
onverpakt voorwerp negatief zijn komt het transport van deze voorwerpen zonder verpakking in aanmerking.
Dergelijke onverpakte voorwerpen mogen op onderstellen bevestigd worden of in manden of andere geschikte
manipulatieinrichtingen geplaatst zijn.

LP102 VERPAKKINGSINSTRUCTIE LP102

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3 en aan
de bijzondere bepalingen van afdeling 4.1.5 is voldaan :

Binnenverpakkingen Tussenverpakkingen Grote buitenverpakkingen
Zakken Niet vereist uit staal (50A)
waterbestendig uit aluminium (50B)
uit metaal behalve staal of
Recipiénten aluminium (50N)
uit karton uit stijve kunststof (50H)
uit metaal uit massief hout (50C)
uit kunststof uit gelamineerd hout (50D)
uit hout uit spaanplaat (50F)
uit stijf karton (50G)
Bladen
uit golfkarton
Kokers

uit karton
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LP621 VERPAKKINGSINSTRUCTIE LP621

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3291.

De volgende grote verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van de afdelingen 4.1.1 en 4.1.3
is voldaan :

1) Voor ziekenhuisafval dat zich in binnenverpakkingen bevindt : stijve en lekdichte grote verpakkingen die op het
beproevingsniveau van verpakkingsgroep Il voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.6 voor vaste stoffen, op
voorwaarde dat er voldoende absorberend materiaal is om de gehele hoeveelheid aanwezige vioeistof te
absorberen en de grote verpakking in staat is vloeistoffen binnen te houden.

2) Voor colli die grotere hoeveelheden vloeistof bevatten: Grote, stijve verpakkingen die op het beproevingsniveau van
verpakkingsgroep |l voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.6 voor vloeistoffen.

Bijkomende bepalingen :

De IBC's die bestemd zijn om scherpe of puntige voorwerpen (zoals gebroken glas of naalden) te bevatten, moeten
bestand zijn tegen perforatie en moeten de vioeistoffen kunnen vasthouden onder de beproevingsvoorwaarden van
hoofdstuk 6.6.

LP902 VERPAKKINGSINSTRUCTIE LP902

Deze instructie is van toepassing op UN-nummer 3268.

Verpakte voorwerpen:

De volgende verpakkingen zijn toegelaten indien aan de algemene bepalingen van 4.1.1 en 4.1.3 is voldaan :

Verpakkingen die voldoen aan het beproevingsniveau van verpakkingsgroep Ill. De verpakkingen moeten zodanig
ontworpen en vervaardigd zijn dat onder normale vervoersomstandigheden de verplaatsing van de voorwerpen en het
ongewild afgaan wordt verhinderd.

Onverpakte voorwerpen:

De voorwerpen mogen ook onverpakt vervoerd worden in speciale manipulatieinrichtingen en in speciaal ingerichte
voertuigen of grote laadkisten, wanneer ze van de plaats van fabricage naar de assemblagefabriek vervoerd worden.

Bijkomende bepaling :

Elk drukrecipiént moet voldoen aan de bepalingen van de bevoegde overheid voor de stof of de stoffen die het bevat.

4144 (Afgeschaft)

41.5 Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verpakken van de goederen van klasse 1

4151 De algemene bepalingen van afdeling 4.1.1 moeten nageleefd worden.

4152 Alle verpakkingen voor goederen van klasse 1 moeten zodanig ontworpen en vervaardigd zijn
dat :

a) ze de ontplofbare stoffen en voorwerpen beschermen, het vrijkomen ervan verhinderen en
onder normale vervoersvoorwaarden - met inbegrip van voorspelbare veranderingen van
temperatuur, vochtigheid en druk - het risico op een ongewilde ontsteking of inleiding niet
verhogen ;

b) het volledig collo onder normale vervoersvoorwaarden veilig kan gemanipuleerd worden ; en

¢) de colli weerstaan aan de belasting ten gevolge van elke stapeling waarvan te voorzien is
dat ze tijdens het transport kan plaatsvinden ; dit zonder dat de gevaren die uitgaan van de
ontplofbare stoffen en voorwerpen verhogen, zonder dat de geschiktheid van de
verpakkingen om de goederen te bevatten vermindert en zonder dat de colli dermate
vervormen dat hun sterkte vermindert of een stapel ervan onstabiel wordt.

4153 Alle ontplofbare stoffen en voorwerpen moeten, verpakt zoals voor het transport, overeenkomstig
dein 2.2.1 beschreven procedure ingedeeld worden.

4154 De goederen van klasse 1 moeten verpakt worden in overeenstemming met de van toepassing
zijnde verpakkingsinstructie, die in kolom (8) van tabel A in hoofdstuk 3.2 is aangegeven en in
4.1.4 beschreven is.
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4155

4156

4157

4158

4159

4.1.5.10

41.5.11

4.1.5.12

4.1.5.13

4.1.5.14

4.1.5.15

Tenzij elders in het ADR andersluidende bepalingen voorkomen, moeten de verpakkingen, met
inbegrip van de IBC’s en de grote verpakkingen, al naargelang van het geval beantwoorden aan de
bepalingen van de hoofdstukken 6.1, 6.5 of 6.6 en voldoen aan de beproevingsvoorschriften voor
verpakkingsgroep |II.

De afsluitinrichting van verpakkingen die vioeibare ontplofbare stoffen bevatten, moet een dubbele
beveiliging tegen lekkage bieden.

De afsluitinrichting van de vaten uit metaal moet een geschikte pakking omvatten. Indien de
afsluitinrichting van een schroefdraad is voorzien, mag daar geen ontplofbare stof in terecht
kunnen komen.

In water oplosbare ontplofbare stoffen moeten in waterbestendige verpakkingen verpakt worden.
De verpakkingen voor gedesensibiliseerde of geflegmatiseerde stoffen moeten zodanig afgesloten
zZijn dat concentratieveranderingen tijdens het vervoer verhinderd worden.

Wanneer de verpakking een dubbele omsluiting omvat die gevuld is met water dat tijdens het
transport zou kunnen bevriezen, moet aan het water een voldoende hoeveelheid antivriesmiddel
toegevoegd worden om de bevriezing te beletten. Antivriesmiddelen die omwille van hun inherente
brandbaarheid een brandgevaar zouden kunnen doen ontstaan mogen niet gebruikt worden.

Spijkers, krammen en andere metalen sluitmiddelen zonder een beschermende bekleding, mogen
niet tot de binnenkant van de buitenverpakking doordringen, tenzij de binnenverpakking de ontplof-
bare stoffen en voorwerpen op doelmatige wijze tegen contact met het metaal beschermt.

De binnenverpakkingen, de buffers, de vulmiddelen en de schikking van de ontplofbare stoffen of
voorwerpen in de colli moeten zodanig zijn dat de ontplofbare stof zich onder normale
vervoersvoorwaarden niet in de buitenverpakking kan verspreiden. Metalen onderdelen van
voorwerpen mogen niet in contact kunnen komen met metalen verpakkingen. Voorwerpen die
ontplofbare stoffen bevatten en die niet in een uitwendige omsluiting vervat zijn moeten zodanig
van elkaar gescheiden zijn dat wrijving en botsingen voorkomen worden. Hiertoe kunnen vullingen,
bladen, tussenschotten in de binnen- of buitenverpakking, voorgevormd materiaal of recipiénten
gebruikt worden.

De verpakkingen moeten uit materialen vervaardigd worden die verenigbaar zijn met de in het collo
vervatte ontplofbare stoffen en er ondoorlaatbaar voor zijn, zodanig dat noch de wisselwerking
tussen de ontplofbare stoffen en de verpakkingsmaterialen, noch lekkage uit de verpakking er toe
leiden dat de ontplofbare stoffen en voorwerpen de veiligheid van het transport in het gedrang
brengen of de subklasse of de compatibiliteitsgroep veranderen.

Het binnendringen van ontplofbare stoffen in de tussenruimten van de naden van gefelsde metalen
verpakkingen moet voorkomen worden.

De verpakkingen uit kunststof mogen niet in staat zijn om een zodanige hoeveelheid statische
electriciteit op te wekken of te accumuleren dat deze via een ontlading de ontsteking, de inleiding of
het functioneren van de verpakte ontplofbare stoffen of voorwerpen kan veroorzaken.

Normaal voor militair gebruik bestemde grote en robuuste ontplofbare voorwerpen die geen
inleimiddelen bevatten of waarvan de inleimiddelen voorzien zijn van ten minste twee doeltreffende
veiligheidsvoorzieningen, mogen zonder verpakking vervoerd worden. Indien deze voorwerpen
voorzien zijn van voortdrijvende ladingen of zelfaandrijvend zijn, moeten hun ontstekingssystemen
beschermd zijn tegen stimulantia die onder normale vervoersvoorwaarden kunnen voorkomen.
Wanneer de resultaten van de beproevingen van testserie 4 op een onverpakt voorwerp negatief
zijn komt het transport van deze voorwerpen zonder verpakking in aanmerking. Dergelijke
onverpakte voorwerpen mogen op onderstellen bevestigd worden of in manden of andere
manipulatie-, stockage- of lanceringsinrichtingen geplaatst zijn ; deze laatste moeten zodanig
aangepaste zijn dat de voorwerpen niet kunnen wrijkomen onder normale
vervoersomstandigheden.

Indien dergelike grote ontplofbare voorwerpen - in het kader van het testen van hun
werkingsveiligheid en geschiktheid - onderworpen worden aan beproevingsregimes die
beantwoorden aan de bedoelingen van het ADR, en deze beproevingen met succes werden
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4.1.5.16

4.1.5.17

4.1.5.18

416.1

416.2

4163

4164

416.5

4166

doorstaan, kan de bevoegde overheid het vervoer van deze voorwerpen goedkeuren
overeenkomstig het ADR.

Ontplofbare stoffen mogen niet in binnen- of buitenverpakkingen verpakt worden waarin de
verschillen tussen inwendige en uitwendige drukken tengevolge van thermische of andere effecten
een explosie of het scheuren van het collo kunnen veroorzaken.

Wanneer vrije ontplofbare stoffen of de ontplofbare stof van een geheel of gedeeltelik omhuld
voorwerp in contact kunnen komen met het inwendig opperviak van metalen verpakkingen (1A1,
1A2, 1B1 1B2 en metalen recipiénten), dient de metalen verpakking voorzien te worden van een
inwendige voering of binnenbekleding (zie 4.1.1.2).

Ongeacht of de verpakking al dan niet beantwoordt aan de in kolom (8) van tabel A in hoofdstuk
3.2 toegewezen verpakkingsinstructie, mag verpakkingsinstructie P101 voor alle ontplofbare
stoffen en voorwerpen gebruikt worden, op voorwaarde dat de verpakking door een bevoegde
autoriteit is goedgekeurd.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verpakken van de goederen van klasse 2 en
van de goederen van de andere klassen waaraan verpakkingsinstructie P200 is
toegewezen

Onderhavige afdeling bevat de algemene voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik
van de drukrecipiénten en de open cryogene recipiénten voor het vervoer van stoffen van
klasse 2 en van gevaarlijke goederen van de andere klassen waaraan verpakkingsinstructie
P200 is toegewezen (bijvoorbeeld UN 1051 cyaanwaterstof, gestabiliseerd). De drukrecipiénten
moeten zodanig vervaardigd en gesloten zijn dat de normale vervoersomstandigheden, met
inbegrip van de trillingen of de temperatuurs-, vochtigheids- of drukveranderingen (omwille van
een verandering van de hoogte bijvoorbeeld), geen verlies van de inhoud kunnen veroorzaken.

De gedeelten van de drukrecipiénten en van de open cryogene recipiénten die in rechtstreeks
contact komen met de gevaarlijke goederen mogen er niet door aangetast of verzwakt worden
en geen gevaarlijke effecten veroorzaken (bijvoorbeeld door de rol van katalysator bij een
reactie te vervullen of door met de gevaarlijke goederen te reageren) (zie ook te tabel met
normen aan het einde van deze afdeling).

De keuze van drukrecipiénten, met inbegrip van hun sluitingen, en van open cryogene
recipiénten om een gas of een gasmengsel te bevatten, moet gebeuren volgens de
voorschriften van 6.2.1.2 en de voorschriften van de desbetreffende verpakkingsinstructies van
4.1.4.1. Onderhavige onderafdeling is ook van toepassing op de drukrecipiénten die elementen
zijn van MEGC’s en van batterijvoertuigen.

Wanneer bij een hervulbaar drukrecipiént overgegaan wordt op een ander gebruik, moet het
geledigd, gepurgeerd en ontgast worden in de mate die nodig is voor een veilig gebruik (zie ook
de tabel met normen aan het eind van onderhavige afdeling). De drukrecipiénten die tevoren
een bijtende (corrosieve) stof van klasse 8 bevat hebben, of een stof van een andere klasse
met corrosiviteit als bijkomend gevaar, mogen bovendien niet voor het vervoer van stoffen van
klasse 2 gebruikt worden zonder dat ze de respectievelijk in 6.2.1.6 en 6.2.3.5 voorgeschreven
onderzoeken en beproevingen hebben ondergaan.

Voor het vullen moet de verpakker het drukrecipiént of het open cryogeen recipiént inspecteren
en er zich van vergewissen dat het de te vervoeren stof en, in het geval van een chemische stof
onder druk, het drijffgas mag bevatten en dat aan alle van toepassing zijnde voorschriften is
voldaan. Na het vullen van het recipiént moeten de afsluiters gesloten worden en gedurende
het vervoer gesloten blijven. De afzender moet de dichtheid van de sluitingen en van de
uitrusting nakijken.

OPMERKING : De individuele afsluitkranen waarmee de drukrecipiénten van een batfteri
uitgerust zijn mogen gedurende het vervoer open blijven, tenzij de vervoerde stof onderworpen
is aan de bijzondere verpakkingsvoorschriften “k” of “q” in verpakkingsinstructie P200.

Bij het wullen van de drukrecipiénten en de open cryogene recipiénten moeten de
bedrijfsdrukken, wvulverhoudingen en voorschriften nageleefd worden die voorkomen in de
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416.7

416.8

416.9

4.1.6.10

4.1.6.11

verpakkingsinstructie die toegewezen is aan de stof waarmee gewvuld wordt. De vuldruk voor
reactieve gassen en gasmengsels moet dusdanig zijn dat de bedrijfsdruk van het drukrecipiént
niet overschreden wordt bij de volledige ontbinding van het gas (of van het gasmengsel).
Flessenbatterijen mogen niet gevuld worden tot boven de laagste bedrijffsdruk van alle flessen
die deel uitmaken van de batterij.

De drukrecipiénten moeten met inbegrip van hun sluitingen voldoen aan de in hoofdstuk 6.2
weergegeven voorschriften inzake ontwerp, constructie, onderzoek en beproevingen. Indien
buitenverpakkingen voorgeschreven zijn, moeten de drukrecipiénten en de open cryogene
recipiénten er stevig in vastgezet worden. In een buitenverpakking mogen een of meerdere
binnenverpakkingen geplaatst worden, tenzij de gedetailleerde verpakkingsinstructies
uitdrukkelijk anders voorzien.4.2.4.5.2

De kranen moeten zodanig ontworpen en vervaardigd zijn dat ze zonder inhoudsverlies aan
beschadigingen kunnen weerstaan, of op een van de volgende wijzen beschermd zijn tegen
beschadigingen die een ongewilde lekkage van de inhoud van het drukrecipiént kunnen
veroorzaken (zie ook de tabel met normen aan het eind van onderhavige afdeling) :

a) de kranen zijn aangebracht aan de binnenzijde van de hals van het recipiént en beschermd
door een opgeschroefde stop of kap ;

b) de kranen zijn door middel van kappen beschermd ; deze kappen moeten
ontgassingsopeningen bezitten waarvan de doorsnede voldoende groot is om het gas te laten
ontsnappen dat vrijkomt indien de kranen lekken ;

¢) de kranen zijn door middel van een kraag of andere veiligheidsinrichtingen beschermd ;

d) de drukrecipiénten worden vervoerd in beschermende raamwerken (bijvoorbeeld
flessenbatterijen); of

e) de drukrecipiénten worden vervoerd in beschermende kisten. Voor de “UN” drukrecipiénten
moet de voor het vervoer klaargemaakte verpakking kunnen voldoen aan de in 6.1.5.3
gedefinieerde valproef voor het beproevingsniveau van verpakkingsgroep |.

De niet-hervulbare drukrecipiénten :

a) moeten vervoerd worden in een buitenverpakking, zoals een kist of een mand, of in trays met
een hoes uit krimp- of rekfolie ;

b) mogen niet meer dan 1,25 liter watercapaciteit hebben wanneer ze gevuld zijn met een
brandbaar of een giftig gas ;

¢) mogen niet gebruikt worden voor giftige gassen met een LCsywaarde van 200 ml/m> of minder
;en
d) mogen niet hersteld worden nadat ze in dienst zijn genomen.

De hervulbare drukrecipiénten die geen cryogene recipiénten zijn moeten periodieke
onderzoeken ondergaan die uitgevoerd worden volgens de modaliteiten van 6.2.1.6 (of van
6.2.3.5.1 voor de andere recipiénten dan de “UN” recipiénten) en — al naargelang van het geval
— van de verpakkingsinstructie P205 of P206. De drukrecipiénten mogen niet gevuld worden na
afloop van de termijnen die voor de periodieke beproeving vastgesteld zijn, maar ze mogen na die
datum wel vervoerd worden om aan de keuring onderworpen of geélimineerd te worden, met
inbegrip van de intermediaire vervoersoperaties.

Drukontspanningsinrichtingen voor gesloten cryogene recipiénten moeten aan controles en
periodische beproevingen onderworpen worden overeenkomstig de bepalingen van 6.2.1.6.3 en
de verpakkingsinstructie P203.

Herstellingen moeten voldoen aan de vereisten in verband met de vervaardiging en de
beproevingen die in de van toepassing zijnde ontwerp- en constructienormen zijn opgenomen ;
ze zijn slechts toegestaan zoals aangegeven in de relevante normen betreffende de periodieke
beproevingen die in hoofdstuk 6.2 zijn gespecificeerd. De volgende tekortkomingen van andere
drukrecipiénten dan het omhulsel van gesloten cryogene recipiénten mogen niet niet hersteld
worden :

a) scheuren of andere tekortkomingen in de lasnaden ;
b) barsten in de wanden ;
¢) lekkage of tekortkomingen in het materiaal van de wand of van de bodems.
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4.1.6.12

4.1.6.13

4.1.6.14

4.1.6.15

Recipiénten mogen niet mogen niet ter vulling aangeboden worden :

a) indien ze dermate beschadigd zijn dat hun integriteit of van hun bedrijfsuitrusting in het
gedrang kan komen ;

b) wanneer de recipiénten en hun bedrijffsuitrusting onderzocht werden en in een slechte
werkingstoestand bevonden werden ; of

¢) wanneer de voorgeschreven opschriften met betrekking tot de goedkeuring, de data van de
periodieke onderzoeken en het vullen niet leesbaar zijn.

De gevulde recipiénten mogen niet tot het vervoer aangeboden worden :
a) wanneer ze lekken ;

b) wanneer ze in die mate beschadigd zijn dat hun integriteit of die van hun bedrijfsuitrusting
erdoor in het gedrang kan komen ;

c) wanneer de recipiénten en hun bedrijfsuitrusting onderzocht werden en in een slechte
werkingstoestand bevonden werden ; of

d) wanneer de voorgeschreven opschriften met betrekking tot de goedkeuring, de data van de
periodieke onderzoeken en het vullen niet leesbaar zijn.

De eigenaars moeten, op basis van elk geargumenteerd verzoek van de bevoegde overheid,
aan deze laatste alle gegevens overmaken die nodig zijn om de conformiteit van het
drukrecipiént aan te tonen, in een taal die voor de bevoegde overheid gemakkelijk te begrijpen
is. Ze moeten op haar verzoek met deze overheid meewerken aan elke maatregel die genomen
wordt om de niet-conformiteit te verhelpen van recipiénten in hun bezit.

De hieronder opgesomde ISO-normen moeten toegepast worden voor UN-drukrecipiénten.
Voor de andere drukrecipiénten wordt aangenomen dat aan de bepalingen van afdeling 4.1.6 is
voldaan indien de gepaste, hieronder aangegeven normen toegepast worden :

Van toepas-
sing zijnde
onderafde-

lingen

Referentie

Titel van het document

416.2

ISO 11114-1:1997

Transportable gas cylinders - Compatibility of
cylinder and valve materials with gas contents —
Part 1 : Metallic Materials

ISO 11114-2:2000

Transportable gas cylinders - Compatibility of
cylinder and valve materials with gas contents —
Part 2 : Non-metallic Materials

4164

ISO 11621:1997

NOTA. De EN versie van deze
ISO norm is in overeenstemming
met de voorschriften en kan
eveneens gebruikt worden.

Gas cylinders — Procedures for change of gas
service

4.1.6.8
Kranen voor-
zien van een
geintegreer-
de bescher-
ming

Bijlage A van ISO 10297:2006
NOTA. De EN versie van deze
ISO norm is in overeenstemming
met de voorschriften en kan
eveneens gebruikt worden.

Gas cylinders — Refillable gas cylinder valves —
Specification and type testing

EN 13152:2001 + A1:2003

Testing and specifications of LPG cylinder valves —
self closing

EN 13153:2001 + A1:2003

Testing and specifications of LPG cylinder valves —
manually operated
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Van toepas-

sing zijnde

onderafde-
lingen

Referentie Titel van het document

4.1.6.8 (b)

en (c)

Gas cylinders — Valve protection caps and valve
guards for industrial and medical gas cylinders —
Design, construction and tests

Valve protection caps and valve guards for
EN 962:1996 + A2:2000 industrial and medical gas cylinders — Design,
construction and tests

Transportable gas storage devices — Hydrogen
absorbed in reversible metal hydride

ISO 11117:1998 of ISO
11117:2008 + Cor 1:2009

ISO 16111:2008

41.7.01

41.71

41711

41712

41713

41714

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verpakken van organische peroxides
(klasse 5.2) en de zelfontledende stoffen van klasse 4.1

Alle recipiénten voor organische peroxides moeten “wezenlijk gesloten” zijn. Wanneer er zich in
het collo een belangrijke inwendige druk kan ontwikkelen door de vorming van een gas, mag
een ontgassingsinrichting geinstalleerd worden op voorwaarde dat het vrijkomend gas geen
gevaar inhoudt ; anders moet de wullingsgraad beperkt worden. Alle ontgassingsinrichtingen
moeten zodanig geconstrueerd zijn dat lekkage van de vloeistof vermeden wordt wanneer de
colli rechtop staat en vreemde stoffen niet kunnen binnendringen. De buitenverpakking moet in
voorkomend geval zo ontworpen zijn dat ze de werking van de ontgassingsinrichting niet
hindert.

Gebruik van de verpakkingen (met uitzondering van IBC’s)

De verpakkingen die gebruikt worden voor de organische peroxides en de zelfontledende
stoffen moeten beantwoorden aan de voorschriften van hoofdstuk 6.1 en voldoen aan de
beproevingsvoorschriften van datzelfde hoofdstuk voor verpakkingsgroep II.

De verpakkingsmethodes voor de organische peroxides en de zelfontledende stoffen staan
opgesomd in verpakkingsinstructie P520 en dragen de codes OP1 tot en met OP8. De
hoeveelheden die bij elke verpakkingsmethode staan aangegeven, zijn de maximaal toegelaten
hoeveelheden per collo.

De tabellen van 2.2.41.4 en 2.2.52.4 geven de te gebruiken verpakkingsmethodes voor elk
organisch peroxide en elke zelfontledende stof die reeds ingedeeld is.

Voor nieuwe organische peroxides, nieuwe zelfontledende stoffen of nieuwe preparaten van
reeds ingedeelde organische peroxides of zelfontledende stoffen, wordt de geschikte
verpakkingsmethode als volgt vastgesteld :

a) ORGANISCH PEROXIDE of ZELFONTLEDENDE STOF VAN TYPE B :

Verpakkingsmethode OP5 wordt toegepast, op voorwaarde dat het organisch peroxide (of
de zelfontledende stof) in één van de voor deze methode aangegeven verpakkingen voldoet
aan de criteria van paragraaf 20.4.3 b) [respectievelijk 20.4.2 b)] van het handboek van
testen en criteria. Indien het organisch peroxide (of de zelfontledende stof) slechts aan deze
criteria kan voldoen in een kleinere verpakking dan deze die opgesomd zijn bij de
verpakkingsmethode OP5 (d. w. z. een verpakking van een van de methodes OP1 tot en
met OP4), moet de verpakkingsmethode die overeenstemt met het lager OP-nummer
gebruikt worden..

b) ORGANISCH PEROXIDE of ZELFONTLEDENDE STOF VAN TYPE C :

Verpakkingsmethode OP6 wordt toegepast, op voorwaarde dat het organisch peroxide (of
de zelfontledende stof) in één van de voor deze methode aangegeven verpakkingen voldoet
aan de criteria van paragraaf 20.4.3 c) [respectievelijk 20.4.2 ¢)] van het handboek van
testen en criteria. Indien het organisch peroxide (of de zelfontledende stof) slechts aan deze
criteria kan voldoen in een kleinere verpakking dan deze die opgesomd zijn bij de
verpakkingsmethode OP6, moet de verpakkingsmethode die overeenstemt met het lager
OP-nummer gebruikt worden.
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41.7.2

41.7.21

41722

41723

4.1.8.1

4182

¢) ORGANISCH PEROXIDE of ZELFONTLEDENDE STOF VAN TYPE D :

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OP7
gebruikt worden.

d) ORGANISCH PEROXIDE of ZELFONTLEDENDE STOF VAN TYPE E :

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OPS8
gebruikt worden.

e) ORGANISCH PEROXIDE of ZELFONTLEDENDE STOF VAN TYPE F :

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OPS8
gebruikt worden.

Gebruik van IBC’s

De reeds ingedeelde organische peroxides die specifiek vermeld zijn in verpakkingsinstructie
IBC520 mogen in IBC's vervoerd worden, conform deze verpakkingsinstructie. De IBC’s moeten
beantwoorden aan de woorschriffen van hoofdstuk 6.5 en voldoen aan de
beproevingsvoorschriften van datzelfde hoofdstuk voor verpakkingsgroep II.

De andere organische peroxides en zelfontledende stoffen van type F mogen in IBC's vervoerd
worden volgens de voorwaarden die door de bevoegde overheid van het land van herkomst zijn
vastgesteld, indien deze overheid op basis van de beproevingsresultaten van oordeel is dat een
dergelijk vervoer veilig kan plaatsvinden. De beproevingen moeten onder meer :

a) aantonen dat het organisch peroxide (of de zelfontledende stof) voldoet aan de
classificatieprincipes die in paragraaf 20.4.3 f) [respectievelijk 20.4.2 f)] van het handboek
van testen en criteria zijn voorgeschreven voor uitgang F van afbeelding 20.1 b) van het
handboek ;

b) de compatibiliteit aantonen van alle materialen die normalerwijze tijldens het vervoer in
contact komen met de stof ;

c) desgevallend in functie van de SADT de vaststeling mogelijk maken van de
regelingstemperatuur en van de kritieke temperatuur die op het vervoer van de stof in de
voorziene IBC van toepassing zijn ;

d) desgevallend de vaststelling van de karakteristiecken van de drukontlastingsinrichtingen en
van de drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen mogelijk maken ; en

e) toelaten om de toe te passen bijzondere bepalingen vast te stellen.

Indien het land van herkomst geen Partij bij het ADR is, moeten de indeling en de
vervoersvoorwaarden goedgekeurd worden door de bevoegde overheid van het eerste land dat
door het vervoer wordt aangedaan en Partij is bij het ADR.

De zelfversnellende ontleding en een omsluiting door vlammen worden als noodgevallen
aanzien. Teneinde de explosieve breuk van metalen IBC’s of van composiet-IBC’s met een
volwandige metalen omsluiting te vermijden moeten de drukontlastingsinrichtingen voor
noodgevallen ontworpen zijn om alle ontledingsproducten en dampen af te blazen die vrijkomen
tijdens de zelfversnellende ontleding of bij een volledige omsluiting door viammen gedurende
ten minste één uur, berekend met de formules die in 4.2.1.13.8 voorkomen.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verpakken van infectueuze (besmettelijke)
stoffen (klasse 6.2)

De afzenders van infectueuze (besmettelijke) stoffen moeten er op toezien dat de colli op een
zodanige wijze worden klaargemaakt dat ze in goede staat op hun bestemming aankomen en
tijdens het vervoer geen enkel gevaar voor personen of dieren opleveren.

De definities in 1.2.1 en de algemene bepalingen van 4.1.1.1 tot en met 4.1.1.17 - met
uitzondering van 4.1.1.3, 4.1.1.9toten met 4.1.1.12 en 4.1.1.15 - zijn van toepassing op de colli
met infectueuze (besmettelijke) stoffen. Vloeistoffen mogen echter enkel in verpakkingen gevuld
worden die een voldoende weerstand bezitten tegen de inwendige druk die zich onder normale
vervoersomstandigheden kan ontwikkelen.
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4183

4184

4185

4186

4187

Tussen de secundaire verpakking en de buitenverpakking moet een gedetailleerde lijst van de
inhoud geplaatst worden. Wanneer de te vervoeren infectueuze (besmettelijke) stoffen niet
gekend zijn, maar vermoedt wordt dat ze voldoen aan de criteria om in categorie A
geclassificeerd te worden, moet op het in de buitenverpakking geplaatst document de
vermelding “Infectueuze stof waarvan vermoed wordt dat hij tot categorie A behoort” tussen
haakjes achter de officiéle vervoersnaam voorkomen.

Voordat een lege verpakking naar de afzender of naar een andere bestemmeling wordt
teruggezonden moet ze gedesinfecteerd of gesteriliseerd worden om alle gevaar te elimineren
en moeten alle etiketten of kenmerken, die aangeven dat de verpakking een besmettelijke stof
heeft bevat, verwijderd of uitgewist worden.

Op voorwaarde dat een gelijkwaardig prestatieniveau wordt bekomen, mogen de volgende
wijzigingen aangebracht worden aan de primaire recipiénten die in een secundaire verpakking
zijn geplaatst, zonder dat het gehele collo aan verdere testen moet onderworpen worden :

a) primaire recipiénten van een evenwaardig of kleiner formaat dan dat van de geteste primaire
recipiénten mogen gebruikt worden, voor zover :

i) het ontwerp van de primaire recipiénten analoog is aan dat van de geteste primaire
recipiénten (dat zij bijvoorbeeld dezelfde vorm hebben - rond, rechthoekig, enz.) ;

ii) de weerstand van het constructiemateriaal van de primaire recipiénten (glas, kunststof,
metaal enz.) tegen de stoot- en stapelkrachten ten minste gelijk is aan die van de
oorspronkelijk geteste primaire recipiénten ;

iii) de primaire recipiénten openingen bezitten van gelijke of kleinere afmetingen en het
concept van de sluiting hetzelfde is (bijvoorbeeld schroefdop, drukdeksel, enz.) ;

iv) een voldoende hoeveelheid extra opvulmateriaal wordt gebruikt om de lege ruimtes op te
vullen en om elke beweging van betekenis van de primaire recipiénten te verhinderen ;
en

v) de primaire recipiénten op dezelfde wijze in de secundaire verpakking georiénteerd zijn
als dat in het getest collo het geval is.

b) Men mag een kleiner aantal geteste primaire recipiénten gebruiken, of andere in a)
hierboven gedefinieerde types primaire recipiénten, op voorwaarde dat voldoende
opvulmateriaal wordt toegevoegd om de lege ruimte(s) op te vullen en om elke beweging
van betekenis van de primaire recipiénten te verhinderen.

De onderafdelingen 4.1.8.1 tot en met 4.1.8.5 zijn enkel van toepasing op infectueuze stoffen
van categorie A (UN 2814 en UN 2900). Ze zijn noch van toepassing op UN 3373 biologische
stof, categorie B (zie verpakkingsinstructie P650 van 4.1.4.1), noch op UN 3291
ziekenhuisafval, ongespecificeerd, n.e.g. of (bio)medisch afval, n.e.g. of gereglementeerd
medisch afval, n.e.g.

Voor het vervoer van dierlijke stoffen mogen verpakkingen of IBC’s die niet uitdrukkelijk door de
van toepassing zijnde verpakkingsinstructie toegelaten zijn niet gebruikt worden voor het
vervoer van een stof of voorwerp, tenzij de bevoegde overheid van het land van oorsprong !
zulks specifiek heeft toegelaten en op voorwaarde dat :

a) de alternatieve verpakking beantwoordt aan de algemene voorschriften van dit deel ;

b) de alternatieve verpakking beantwoordt aan de voorschriften van deel 6 wanneer de in
kolom (8) van tabel A in hoofdstuk 3.2 vermelde verpakkingsinstructie dit voorschrijft ;

¢) de bevoegde overheid van het land van oorsprong ! vaststelt dat de alternatieve verpakking
minstens hetzelfde veiligheidsniveau biedt als de verpakking van de stof conform een
methode die in de in kolom (8) van tabel A in hoofdstuk 3.2 vermelde particuliere
verpakkingsinstructie wordt aangegeven ; en

d) een exemplaar van de toelating van de bevoegde overheid elke zending vergezelt, of het
vervoerdocument vermeldt dat de alternatieve verpakking toegelaten werd door de
bevoegde overheid.

' Indien het land van oorsprong geen Verdragspartij is bij het ADR, de bevoegde overheid van de eerste Verdragspartij
bij het ADR die door de zending wordt aangedaan.
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41.9 Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verpakken van stoffen van klasse 7
4.1.91 Algemeenheden

41.9.11 De radioactieve stoffen, de verpakkingen en de colli moeten voldoen aan de voorschriften van
hoofdstuk 6.4. De hoeveelheid radioactieve stoffen in een collo mag niet groter zijn dan de in
22722, 227241, 227244, 227245, 227246, bijzondere bepaling 336 van
hoofdstuk 3.3 en 4.1.9.3 aangegeven limieten.

De door het ADR beoogde types van colli voor radioactieve stoffen zijn :

a) vrijgesteld collo (zie 1.7.1.5) ;

b) industrieel collo van type 1 (collo van type IP-1) ;
¢) industrieel collo van type 2 (collo van type IP-2) ;
d) industrieel collo van type 3 (collo van type IP-3) ;
e) collo vantype A ;

f) collo van type B(U) ;

g) collo van type B(M) ;

h) collo van type C.

Colli die splijtstoffen of uraanhexafluoride bevatten zijn onderworpen aan bijkomende
voorwaarden.

41912 De afwrijfbare besmetting op de buitenopperviakken van elk collo moet op een zo laag mogelijk
niveau worden gehouden en mag bij routine-vervoersomstandigheden de volgende limieten niet
overschrijden :

a) 4 Bq/cm2 voor beta- en gammastralers en alfastralers van geringe toxiciteit ;
b) 0,4 Bq/cm2 voor alle andere alfastralers.

Deze waarden zijn gemiddelde limieten die gelden voor elk willekeurig gebied van 300 cm? van
ieder deel van het opperviak.

41913 Een collo, met uitzondering van een vrijgesteld collo, mag geen enkel ander artikel bevatten dan
deze die nodig zijn voor het gebruik van de radioactieve stof. Onder de vervoersvoorwaarden die
van toepassing zijn op het model mag de interactie tussen deze artikelen en het collo de veiligheid
van het collo niet verminderen.

41914 Onder voorbehoud van de bepalingen van 7.5.11, CV33, mag het niveau van afwrijfbare
besmetting op de uitwendige en inwendige oppervlakken van oververpakkingen, containers,
tanks, IBC’s en voertuigen de in 4.1.9.1.2 gespecificeerde limieten niet overschrijden.

41915 In het geval van radioactieve stoffen die andere gevaarseigenschappen bezitten, moet het
model van collo rekening houden met deze eigenschappen. De radioactieve stoffen met een
bijkomend gevaar, verpakt in colli die de goedkeuring van de bevoegde overheid niet vereisen,
moeten vervoerd worden in verpakkingen, IBC’s, tanks of containers voor losgestort vervoer die
— al naargelang van het geval — op alle punten voldoen aan de voorschriften van de pertinente
hoofdstukken van deel 6, en die bovendien voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften
van de hoofdstukken 4.1, 4.2 of 4.3 voor dat bijkomend gevaar.

41916 V66r de eerste verzending van ieder collo, moeten de volgende voorschriften nageleefd worden :

a) Indien de berekeningsdruk van het omhulsel groter is dan 35 kPa (manometerdruk), moet
nagegaan worden of het omhulsel van ieder collo voldoet aan de goedgekeurde
ontwerpvoorschriften die betrekking hebben op de eigenschap van dit omhulsel om zijn
integriteit onder deze druk te bewaren ;

b) Bij ieder collo van type B(U), B(M) en C en bij ieder collo dat splijtstoffen bevat, moet
nagegaan worden of de doeltreffendheid van de bescherming en van het omsluiten en — in
voorkomend geval — de karakteristieken voor de warmteoverdracht en de doeltreffendheid
van het isolatiesysteem binnen de van toepassing zijnde of gespecificeerde limieten vallen
voor het goedgekeurd model ;

¢) Wanneer - bij colli die splijtstoffen bevatten - neutronenvergif uitdrukkelijk opgenomen wordt
als samenstellend deel van het collo om te voldoen aan de voorschriften van 6.4.11.1,
moeten nazichten uitgevoerd worden die toelaten om de aanwezigheid en de verdeling van
dit neutronenvergif te bevestigen.
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41917

419138

41919

4.1.9.1.10

4.1.9.1.11

4.1.9.2

41.9.21

41922

41923

Vé6r elke verzending van om het even welk collo, moeten de volgende voorschriften nageleefd
worden :

a) Bij elk collo moet nagezien worden dat alle voorschriften die in de van toepassing zijnde
bepalingen van het ADR voorkomen werden nageleefd ;

b) Er moet worden nagegaan of de hijsinrichtingen die niet voldoen aan de voorschriften van
6.4.2.2 overeenkomstig 6.4.2.3 werden verwijderd of op een andere wijze voor het opheffen
van het collo buiten gebruik werden gesteld ;

¢) Voor elk collo waarvoor de goedkeuring van de bevoegde overheid vereist is, moet
nagegaan worden of alle in de goedkeuringscertificaten vermelde voorschriften nageleefd
werden ;

d) De colli van type B(U), B(M) en C moeten ter plaatse blijven tot ze voldoende de
evenwichtstoestand hebben bereikt om aan te tonen dat ze beantwoorden aan de
voorgeschreven voorwaarden voor temperatuur en druk ; dit tenzij er een unilaterale
goedkeuring werd gegeven om af te wijken van deze voorschriften ;

e) Bij de colli van het type B(U), B(M) en C moet — door geschikt onderzoek of door (een)
gepaste test(en) — nagegaan worden of alle sluitingen, kleppen en andere openingen van het
omhulsel langs waar de radioactieve inhoud zou kunnen ontsnappen, behoorlijk gesloten zijn
en of ze — in voorkomend geval — op dezelfde wijze verzegeld zijn als op het moment van de
eenvormigheidbeproevingen met de voorschriften van 6.4.8.8 en 6.4.10.3 ;

f) Bij elke radioactieve stof in bijzondere vorm moet nagezien worden of alle in het
goedkeuringscertificaat vermelde voorschriften en de van toepassing zijnde bepalingen van
het ADR nageleefd worden ;

g) Bij de colli die splijtstoffen bevatten, moeten — in voorkomend geval — de in 6.4.11.4 b)
aangegeven maatregel en de in 6.4.11.7 aangegeven controlebeproevingen op de sluiting
van elk collo uitgevoerd worden ;

h) Bij elke moeilijk verspreidbare radioactieve stof moet nagezien worden of alle in het
goedkeuringscertificaat vermelde voorschriften en de van toepassing zijnde bepalingen van
het ADR nageleefd worden.

Alvorens een verzending volgens de voorwaarden van de certificaten aan te vatten, moet de
afzender ook in het bezit zijn van een exemplaar van de onderrichtingen die betrekking hebben op
het sluiten van het collo en op de andere voorbereidingen voor de verzending.

Voor om het welke collo of oververpakking mag de transportindex niet groter zijn dan 10 en de
criticaliteits-veiligheidsindex niet groter dan 50, tenzij de zending valt onder exclusief gebruik.

Het hoogste stralingsniveau op ieder punt van het buitenopperviak van een collo of
oververpakking mag niet groter zijn dan 2 mSv/uur, tenzij de colli of de oververpakkingen
volgens de voorwaarden aangegeven in 7.5.11, CV33 (3.5) a) onder exclusief gebruik over de
weg vervoerd worden.

Het hoogste stralingsniveau op ieder punt van het buitenopperviak van een collo of van een
oververpakking die onder exclusief gebruik wordt vervoerd, mag niet groter zijn dan
10 mSv/uur.

Voorschriften en controles met betrekking tot het vervoer van LSA-stoffen en SCO

De hoeveelheid LSA-stoffen of SCO in eenzelfde collo van type IP-1, eenzelfde collo van type IP-
2, eenzelfde collo van type IP-3, eenzelfde voorwerp of eenzelfde ensemble van voorwerpen — al
naargelang het geval - moet zodanig worden beperkt dat het dosistempo op 3 m afstand van het
buitenopperviak van de niet afgeschermde stof, voorwerp of ensemble van voorwerpen niet groter
is dan 10 mSv/uur.

Voor de LSA stoffen en SCO die splijtstoffen zijn of er bevatten, moet aan de van toepassing zijnde
voorschriften van 6.4.11.1 en 7.5.1 CV33 (4.1) en (4.2) voldaan zijn.

De LSA-stoffen en de SCO van de groepen LSA-I en SCO-I mogen onder de volgende
voorwaarden onverpakt vervoerd worden :
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41924

4193

4.1.10

4.1.101

a) alle niet verpakte stoffen, die geen mineralen zijn en slechts natuurlijke radioisotopen
bevatten, moeten zodanig vervoerd worden dat er - onder de voorwaarden van een normaal
vervoer - geen lek van de inhoud uit het voertuig of verlies aan afscherming optreedt ;

b) ieder voertuig moet onder exclusief gebruik blijven, tenzij er alleen SCO-| worden vervoerd
waarvan de besmetting op de bereikbare en niet bereikbare oppervlakken niet groter is dan
tien maal de waarden die in 2.2.7.1.2 vermeld zijn ;

¢) wanneer men voor SCO-I vermoedt dat de afneembare besmetting op de niet bereikbare
oppervlakken groter is dan de waarden die in 2.2.7.2.3.2 a) i) vermeld zijn, moeten
maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat radioactieve stoffen zouden vrijkomen
in het voertuig.

LSA-stoffen en SCO moeten, tenzij de bepalingen van 4.1.9.2.3 uitdrukkelijk anders vermelden,
verpakt worden conform de onderstaande tabel :

Voorschriften met betrekking tot de industriéle colli die LS A-stoffen of SCO bevatten

Radioactieve inhoud Type industrieel collo
Exclusief gebruik Niet onder e_xclusief

gebruik

LSA-I
Vast ? Type IP-1 Type IP-1
Vloeibaar Type IP-1 Type IP-2

LSA-II
Vast Type IP-2 Type IP-2
Vloeibaar en gasvormig Type IP-2 Type IP-3
LSA-1II Type IP-2 Type IP-3
SCo-I? Type IP-1 Type IP-1
SCO-II Type IP-2 Type IP-2

® Onder de in 4.1.9.2.3 beschreven voorwaarden mogen de LSA-I-stoffen en de SCO-I

onverpakt vervoerd worden.

Colli die splijtstoffen bevatten

Tenzij ze niet als splijtstoffen geclassificeerd zijn op basis van 2.2.7.2.3.5, mogen colli die
splijtstoffen bevatten geen :

a) andere massa splijtstoffen (of massa van ieder splitbaar nuclide voor mengsels, in
voorkomend geval) bevatten dan die welke wordt toegelaten voor het model van het collo,

b) andere radionucliden of splijtstoffen bevatten dan deze die worden toegelaten voor het
model van het collo,

c) stoffen bevatten die in een geometrische vorm, in een fysische of chemische toestand of in
een ruimtelijke rangschikking voorkomen die verschillend is van deze die toegelaten zijn
voor het model van het collo,

zoals vermeld in hun certificaten van toelating, wanneer dit van toepassing is.
Bijzondere bepalingen met betrekking tot de gezamenlijke verpakking

Indien de bepalingenen van onderhavige afdeling de gezamenlijke verpakking toestaan, mogen
gevaarlijke goederen samen met andere gevaarlijke goederen of met andere goederen verpakt
worden in eenzelfde samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.2.1, op voorwaarde
dat ze niet gevaarlijk met elkaar reageren en dat aan alle andere pertinente voorschriften van
onderhavig hoofdstuk wordt voldaan.

OPMERKINGEN : 1. Zieook 4.1.1.5en 4.1.1.6.
2. Zie 4.1.9 voor de goederen van klasse 7.
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41102

4.1.10.3

41104

Indien kisten uit hout of karton als buitenverpakking gebruikt worden, mag een collo dat
verschillende gezamenlijk verpakte goederen bevat - met uitzondering van colli die uitsluitend
goederen van klasse 1 of uitsluitend goederen van klasse 7 bevatten - niet meer wegen dan
100 kg.

Tenzij een volgens 4.1.10.4 van toepassing zijnde bijzondere bepaling uitdrukkelijk anders
voorschrijft, mogen gevaarlijke goederen van dezelfde klasse en van dezelfde classificatiecode
gezamenlijk verpakt worden.

De volgende bijzondere voorschriften zijn van toepassing op de gezamenlijke verpakking van
de bij een welbepaalde rubriek ingedeelde goederen met andere goederen in éénzelfde collo,
indien erin tabel A van hoofdstuk 3.2 in kolom (9b) van die rubriek naar wordt verwezen :

MP1  Mag alleen gezamenlijk verpakt worden met een goed van hetzelfde type en van
dezelfde compatibiliteitsgroep.

MP2  Mag niet gezamenlijk verpakt worden met andere goederen.
MP3  UN 1873 mag gezamenlijk verpakt worden met UN 1802.

MP4 Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van andere klassen of met
goederen die niet aan de voorschriften van het ADR onderworpen zijn. Indien dit
organisch peroxide echter een verharder is of een systeem met meerdere componenten
voor stoffen van klasse 3, is de gezamenlijke verpakking met deze stoffen van klasse 3
toegestaan.

MP5 De stoffen van UN-nummer 2814 en UN-nummer 2900 mogen in eenzelfde
samengestelde verpakking (beantwoordend aan verpakkingsinstructie P620)
bijeengebracht worden. Zij mogen niet gezamenlijk verpakt worden met andere
goederen ; deze bepaling is niet van toepassing op UN 3373 biologische stof, categorie
B die overeenkomstig verpakkingsinstructie P650 verpakt zijn, en ook niet op stoffen die
als koelmiddel toegevoegd worden (bijvoorbeeld ijs, vast koolstofdioxide (droogijs) of
sterk gekoelde, vloeibare stikstof).

MP6  Mag niet gezamenlijk verpakt worden met andere goederen. Deze bepaling is niet van
toepassing op stoffen die als koelmiddel toegevoegd worden (bijvoorbeeld ijs, vast
koolstofdioxide (droogijs) of sterk gekoelde, vioeibare stikstof).

MP7 Mag, in hoeveelheden van ten hoogste vijf liter per binnenverpakking, gezamenlijk
verpakt worden in eenzelfde samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen,
indien de gezamenlijke verpakking ook toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

MP8 Mag, in hoeveelheden van ten hoogste drie liter per binnenverpakking, gezamenlijk
verpakt worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen,
indien de gezamenlijke verpakking ook toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.
MP9 Mag gezamenlijk verpakt worden in een een buitenverpakking die in 6.1.4.21 voor
samengestelde verpakkingen voorzien is :
- met andere goederen van klasse 2 ;

- met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.
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MP10

MP11

MP12

MP13

MP14

MP15

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 5 kg per binnenverpakking, gezamenlijk verpakt
worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,

op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 5 kg per binnenverpakking, gezamenlijk verpakt
worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen (behalve de stoffen van klasse 5.1,
verpakkingsgroepen | en 1), indien de gezamenlijke verpakking ook toegelaten is
voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,

op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 5 kg per binnenverpakking, gezamenlijk verpakt
worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen (behalve de stoffen van klasse 5.1,
verpakkingsgroepen | en 1), indien de gezamenlijke verpakking ook toegelaten is
voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

De colli mogen niet meer wegen dan 45 kg ; indien echter kisten uit karton als
buitenverpakking gebruikt worden, mogen ze niet meer wegen dan 27 kg.

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 3 kg per binnenverpakking, gezamenlijk verpakt
worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,

op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 6 kg per binnenverpakking, gezamenlijk verpakt
worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,

op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 3 liter per binnenverpakking, gezamenlijk
verpakt worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.
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MP16

MP17

MP18

MP19

MP20

MP21

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 3 liter per binnenverpakking en per collo,
gezamenlijk verpakt worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan
6.1.4.21:

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.
Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 0,5 liter per binnenverpakking en 1 liter per

collo, gezamenlijk verpakt worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt
aan 6.1.4.21:

- met goederen van andere klassen, behalve klasse 7, indien de gezamenlijke
verpakking ook toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,
op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.
Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 0,5 kg per binnenverpakking en 1 kg per collo,

gezamenlijk verpakt worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan
6.1.4.21:

- met goederen van andere klassen, behalve klasse 7, indien de gezamenlijke
verpakking ook toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,

op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

Mag, in hoeveelheden van ten hoogste 5 liter per binnenverpakking, gezamenlijk
verpakt worden in een samengestelde verpakking die beantwoordt aan 6.1.4.21 :

- met goederen van dezelfde klasse die onder een andere classificatiecode vallen en
met goederen van andere klassen, indien de gezamenlijke verpakking ook
toegelaten is voor die goederen ; of

- met goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR,

op voorwaarde dat ze onderling niet gevaarlijk reageren.

Mag gezamenlijk verpakt worden met stoffen die door hetzelfde UN-nummer beoogd
worden.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van klasse 1 die door verschillende
UN-nummers beoogd worden, tenzij wanneer dit voorzien wordt door bijzondere
bepaling MP24.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van andere klassen of met
goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR.

Mag gezamenlijk verpakt worden met voorwerpen die door hetzelfde UN-nummer
beoogd worden.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van klasse 1 van andere UN-
nummers, met uitzondering van

a) zijn eigen inleimiddelen, op voorwaarde dat :

i) deze inleimiddelen onder normale vervoersomstandigheden niet kunnen
functioneren ; of

ii) deze inleimiddelen wvoorzien zijn van ten minste twee doeltreffende
veiligheidsvoorzieningen die verhinderen dat een voorwerp ontploft wanneer het
inleimiddel ongewild in werking treedt ; of

iii) wanneer deze inleimiddelen niet voorzien zijn van twee doeltreffende
veiligheidsvoorzieningen (d.w.z. inleimiddelen die ingedeeld zijn bij de
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compatibiliteitsgroep B), de bevoegde overheid van het land van herkomst * de
mening is toegedaan dat het ongewild in werking treden van het inleimiddel onder
normale vervoersomstandigheden niet tot de ontploffing van het voorwerp leidt ;
en

b) voorwerpen van de compatibiliteitsgroepen C, D en E.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van andere klassen of met
goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR.

Wanneer goederen conform onderhavige bijzondere bepaling gezamenlijk verpakt zijn,
moet men rekening houden met een mogelijke wijziging van de classificatie van het
collo op basis van 2.2.1.1. Zie 5.4.1.2.1 b) voor de omschrijving van de goederen in het
vervoerdocument.

MP22 Mag gezamenlijk verpakt worden met voorwerpen die door hetzelfde UN-nummer
beoogd worden.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van klasse 1 van andere UN-
nummers, tenzij

a) met zijn eigen inleimiddelen, op voorwaarde dat deze inleimiddelen onder normale
vervoersomstandigheden niet kunnen functioneren ; of

b) met voorwerpen van de compatibiliteitsgroepen C, D en E ; of
¢) wanneer dit voorzien wordt door bijzondere bepaling MP24.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van andere klassen of met
goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR.

Wanneer goederen conform onderhavige bijzondere bepaling gezamenlijk verpakt zijn,
moet men rekening houden met een mogelijke wijziging van de classificatie van het
collo op basis van 2.2.1.1. Zie 5.4.1.2.1 b) voor de omschrijving van de goederen in het
vervoerdocument.

MP23 Mag gezamenlijk verpakt worden met voorwerpen die door hetzelfde UN-nummer
beoogd worden.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van klasse 1 die door verschillende
UN-nummers beoogd worden, tenzij

a) met zijn eigen inleimiddelen, op voorwaarde dat deze inleimiddelen onder normale
vervoersomstandigheden niet kunnen functioneren ; of

b) wanneer dit voorzien wordt door bijzondere bepaling MP24.

Mag niet gezamenlijk verpakt worden met goederen van andere klassen of met
goederen die niet onderworpen zijn aan de voorschriften van het ADR.

Wanneer goederen conform onderhavige bijzondere bepaling gezamenlijk verpakt zijn,
moet men rekening houden met een mogelijke wijziging van de classificatie van het
collo op basis van 2.2.1.1. Zie 5.4.1.2.1 b) voor de omschrijving van de goederen in het
vervoerdocument.

MP24 Mag onder de volgende voorwaarden gezamenlijk verpakt worden met goederen van
andere UN-nummers die in de onderstaande tabel voorkomen :

- indien in de tabel een letter A wordt aangegeven, mogen de goederen die door deze
UN-nummers beoogd worden zonder speciale beperking van de massa gezamenlijk
verpakt worden ;

- indien in de tabel een letter B wordt aangegeven, mogen de goederen die door deze
UN-nummers beoogd worden tot een totale massa van 50 kg explosieve stoffen
gezamenlijk in eenzelfde collo verpakt worden.

Wanneer goederen conform onderhavige bijzondere bepaling gezamenlijk verpakt zijn,
moet men rekening houden met een mogelijke wijziging van de classificatie van het
collo op basis van 2.2.1.1. Zie 5.4.1.2.1 b) voor de omschrijving van de goederen in het
vervoerdocument.

" Indien het land van herkomst geen Partij bij het ADR is, moet de toestemming bekrachtigd worden door de bevoegde

overheid van het eerste land dat door het vervoer wordt aangedaan en Partij is bij het ADR.



BELGISCH STAATSBLAD — 19.12.2012 — MONITEUR BELGE

83440

2050

m

90S0

m

G0S0

m(m|m|m

cero

momom|m(m

LEYO

Moo |m|(m|om

0er0

OO |m|m|m

6¢r0

m

MOooOoom|m|(m|m|m

8¢r0

m

MO0 (mo|jm|m|(m

S0r0

NOOommojm|m|(0o|om

NMOomm|ojm|m|(m

Mmoo on|m|(om|m

Mmoo on|m|om

miom(m|m

m|imo|m|m

mOooOMoO|mMM0|0|(m|m|m

Mmoo oO|mMo0|0|(m|m|m

Moo oO|O0|0|(m|mo|m

[aaly Woa [ anly Wanll anly anly Woa g aaly Woa g aal

NOomooOoOom(mo|om|m

om0 |m

MmOooOMO|mMMo0|0|(m|m|m

mOooOoO|mM0|0|(m|m|m

[anly Woal anly ol anly anly Woa g aaly Hoa g aal

€.€0

2€€0

<C

9ee0

aeeo

< [<C|<C |

yeeo

< | <C ||

€ee0

cleo

om

0¥c0

om

m

8€20

momom|m

2610

mm(m|(m|m

g610

m

mom(o|m|(om

¥610

m

moomon|m|o|m

1610

Moo |m(m|m|m

Moo |m(m|m|m

OMOooOomM|o0|m|om|[m

om0 |m|m|m

OO0 |m|o|m

nal aaly oalg ol Wanly anly Naa g an]

OMOooO|m(m|(m|m

Moo |m(m|m|m

m(m|m|m

OMomoOom|0|m|m|m

Oomom|m|om|m|m

Oomomo|m|om|m

oo om|m|m

m(m|m|m

ONMomoOomo|m|o|m

9810

1910

0910

¥S00

¥¥00

8200

m

m

4200

<

¥100

<

[4280¢)

0507

0506

0505

0432

0431

0430

0429

0428

0405

0373

0337

0336

0335

0334

0333

0312

0240

0238

0197

0195

0194

0191

0186

0161

0160

0054

0044

0028

0027

0014

0012

UN-nr.




BELGISCH STAATSBLAD — 19.12.2012 — MONITEUR BELGE 83441

HOOFDSTUK 4.2

GEBRUIK VAN DE MOBIELE TANKS EN VAN DE “UN”- GASCONTAINERS
MET VERSCHEIDENE ELEMENTEN (MEGC’s)

OPMERKINGEN : 1. Zie hoofdstuk 4.3 voor de vaste tanks (tankvoertuigen), afmeembare tanks,
tankcontainers en wissellaadtanks waarvan de houders vervaardigd zijn uit metaal, en voor de
batterijvoertuigen en de gascontainers met verscheidene elementen (MEGC'’s) ; zie hoofdstuk 4.4 voor de
tanks uit vezelversterkte kunststof ; zie hoofdstuk 4.5 voor de druk/vacuiimtanks voor afvalstoffen.

2. Mobiele tanks en “UN"-MEGC’s waarvan het merkteken overeenstemt met de ter zake
doende bepalingen van hoofdstuk 6.7, maar die werden erkend in een Staat die geen Verdragspartij is bij het
ADR, mogen eveneens voor het door het ADR gereglementeerd vervoer gebruikt worden.

421 Algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van mobiele tanks voor het vervoer
van stoffen van de klassen 1 en 3 tot en met 9

4211 De onderhavige afdeling beschrijft de algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van
mobiele tanks voor het vervoer van stoffen van de klassen 1, 3,4.1,4.2,4.3,5.1,52,6.1, 6.2,
7, 8 en 9. Naast deze algemene bepalingen moeten de mobiele tanks voldoen aan de in 6.7.2
opgenomen voorschriften, die betrekking hebben op het ontwerp en de bouw van de mobiele
tanks en op de nazichten en beproevingen die ze moeten ondergaan. De stoffen moeten in
mobiele tanks vervoerd worden overeenkomstig de instructies betreffende vervoer in mobiele
tanks die in kolom (10) van tabel A van hoofdstuk 3.2 zijn aangegeven en die in 4.2.5.2.6 (T1 tot
en met T23) beschreven zijn, en overeenkomstig de bijzondere bepalingen betreffende het
vervoer in mobiele tanks die aan de desbetreffende stof in kolom (11) van tabel A van hoofdstuk
3.2 zijn toegewezen en die in 4.2.5.3 beschreven zijn.

4212 De mobiele tanks moeten gedurende het transport op afdoende wijze beschermd zijn tegen
beschadiging van de houder en van de bedrijffsuitrusting ten gevolge van zijdelingse of
longitudinale schokken of het omkantelen. Deze bescherming is niet nodig indien de houders en
de bedrijfsuitrusting gebouwd zijn om aan de schokken of het omkantelen te kunnen weerstaan.
Voorbeelden van een dergelijke bescherming worden in 6.7.2.17.5 gegeven.

4213 Bepaalde stoffen zijn chemisch onstabiel. Deze mogen slechts tot het vervoer toegelaten
worden indien de nodige maatregelen werden getroffen om een gevaarlike ontleding,
transformatie of polymerisatie ervan tijdens het vervoer te voorkomen. Daartoe moet men er in
het bijzonder op toezien dat de houders geen enkele stof bevatten die dergelijke reacties kan
bevorderen.

4214 De temperatuur van het buitenopperviak van de houder, met uitzondering van de openingen en
hun afsluitinrichtingen, of van het buitenopperviak van de warmteisolatie mag tijdens het
vervoer nooit hoger zijn dan 70 °C. Indien nodig dient de houder voorzien te zijn van een
warmteisolatie.

4215 Ongereinigde en niet ontgaste lege mobiele tanks moeten aan dezelfde bepalingen voldoen als
de mobiele tanks die geladen zijn met de laatst vervoerde stof.

4216 Stoffen die onderling gevaarlijk zouden kunnen reageren (zie de definitie van “gevaarlijke
reactie” in 1.2.1) mogen niet in éénzelfde compartiment of in belendende compartimenten van
houders vervoerd worden.

4217 Het prototypegoedkeuringscertificaat, en het proces-verbaal van de beproeving en het
certificaat dat de resultaten van de initiéle schouwing en beproeving bevat voor elke mobiele
tank, afgeleverd door de bevoegde overheid of door een door haar erkende instelling, moeten
bewaard worden door de overheid of haar instelling en door de eigenaar. De eigenaars moeten
in staat zijn om deze documenten over te maken op verzoek van elke bevoegde overheid.

4218 Een copie van het in 6.7.2.18.1 vernoemd certificaat moet op vraag van een bevoegde overheid
of een door haar erkende instelling overgemaakt worden en, al naargelang het geval, zonder
verwijl door de afzender, de bestemmeling of de vertegenwoordiger voorgelegd worden ; dit
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4.21.9

4.21.91

421911

42192

42193

42194

421941

42195

421951

tenzij de benaming van de vervoerde stof(fen) voorkomt op de metalen kenplaat waarvan
sprake is in 6.7.2.20.2.

Vullingsgraad

Vé6r het vullen moet de verzender er zich van vergewissen dat de gebruikte mobiele tank van
het geschikte type is en er op toezien dat ze niet gevuld wordt met stoffen die gevaarlijk zouden
kunnen reageren in contact met de materialen van de houder, van de pakkingen, van de
bedrijfsuitrusting en van de eventuele beschermende bekledingen door gevaarlijke producten te
vormen of deze materialen gevoelig te verzwakken. Het is mogelijk dat de afzender aan de
fabrikant van de vervoerde stof en aan de bevoegde overheid advies moet vragen betreffende
de compatibiliteit van deze stof met de materialen van de mobiele tank.

De in 4.2.1.9.2 tot en met 4.2.1.9.6 aangegeven wullinggraden mogen in de mobiele tanks niet
overschreden worden. De modaliteiten om 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 of 4.2.1.9.5.1 toe te passen op
specifieke stoffen worden gepreciseerd in de instructies betreffende vervoer in mobiele tanks of
in de bijzondere bepalingen betreffende het vervoer in mobiele tanks van 4.2.5.2.6 of 4.2.5.3 die
in kolom (10) of (11) van tabel A van hoofdstuk 3.2 aan die stoffen zijn toegekend.

Voor de algemene gevallen van gebruik wordt de maximale vullingsgraad (in %) gegeven door
volgende formule :

vullingsgraad = _ 7 %

1+alt, -t,)

Voor de stoffen in vloeibare toestand van de klasse 6.1 of van de klasse 8 die vbehoren tot de
verpakkingsgroep | of Il, en voor de stoffen in vloeibare toestand waarvan de dampspanning bij
65 °C in absolute druk groter is dan 175 kPa (1,75 bar), wordt de maximale vullingsgraad (in %)
gegeven door volgende formule :

95
1+aflt, -t;)

0,

vullingsgraad = Yo

In deze formules is a de gemiddelde kubische uitzettingscoéfficiént van de vioeistof tussen de
gemiddelde temperatuur van de vloeistof tijdens het vullen (t) en de maximale gemiddelde
temperatuur van de lading tijdens het vervoer (t) (in °C). Voor vloeistoffen die bij
omgevingsvoorwaarden vervoerd worden mag a berekend worden met de formule :

— d15 _ d50
35x d50

waarin dqs en dsg respectievelijk staan voor de densiteit van de vioeistof bij 15 °C en 50 °C.

De maximale gemiddelde temperatuur van de lading (tr) moet vastgelegd worden op 50 °C ;
voor transporten die doorgaan onder gematigde of extreme klimatologische omstandigheden
mogen de betrokken bevoegde overheden echter een lagere limiet aanvaarden of een hogere
limiet vastleggen, al naargelang het geval.

De bepalingen van 4.2.1.9.2 tot en met 4.2.1.9.4.zijn niet van toepassing op mobiele tanks
waarvan de inhoud tijdens het vervoer op een temperatuur van meer dan 50 °C wordt
gehouden (bijvoorbeeld met behulp van een verwarmingsinrichting). Bij mobiele tanks die
uitgerust zijn met een verwarmingsinrichting moet gebruik gemaakt worden van een
regelingssysteem voor de temperatuur, opdat de vullingsgraad van de tank op om het even
welk ogenblik tildens het vervoer nooit hoger is dan 95 %.

Voor de vaste stoffen die vervoerd worden bij temperaturen boven hun smeltpunt en voor de
vloeistoffen bij hoge temperatuur moet de maximale vullingsgraad (in %) bepaald worden met
behulp van de volgende formule :

vullingsgraad = 95 d,
df
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42196

42197

4.21.10

4.2.1.10.1

421.10.1.1
beluchtinginrichtingen gebruikt worden indien deze overeenkomstig hoofdstuk 4.3 toegelaten zijn.

4.21.11

4.21.12

4.21.13

421131

waarin d; de densiteit van de vloeistof voorstelt bij de gemiddelde temperatuur van de vioeistof
tijdens het vullen, en d; deze bij de maximale gemiddelde temperatuur van de lading tijdens het
vervoer.

De mobiele tanks mogen niet voor vervoer aangeboden worden :

a) indien voor vloeistoffen met een viscositeit die - bij 20°C of, voor een warm vervoerde stof,
bij de maximale temperatuur van de stof tijldens het vervoer — lager is dan 2680 mm?/s, hun
vullingsgraad hoger is dan 20% maar lager dan 80% ; dit tenzij de houders van de mobiele
tanks door middel van schotten of slingerschotten in afdelingen met een capaciteit van ten
hoogste 7500 liter onderverdeeld zijn ;

b) indien er aan de buitenkant van de houder of aan de bedrijfsuitrusting resten van de
vervoerde stof kleven ;

¢) indien ze lekken of dermate beschadigd zijn dat de integriteit van de tank of van zijn
inrichtingen voor het heffen of vastzetten in het gedrang kan komen ; en

d) indien de bedrijfsuitrusting niet werd nagekeken en in goede staat van werking bevonden.

De lepelsleuven voor vorkliften van mobiele tanks moeten tijdens het vullen van de tanks
afgesloten worden. Deze bepaling is niet van toepassing op de mobiele tanks die,
overeenkomstig 6.7.2.17.4, niet uitgerust moeten zijn met afsluitinrichtingen op de lepelsleuven.

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
3 in mobiele tanks

Alle mobiele tanks die bestemd zijn voor het vervoer van brandbare vloeistoffen dienen
gesloten te zijn en voorzien van drukontspanningsinrichtingen die beantwoorden aan de
voorschriften van 6.7.2.8 tot en met 6.7.2.15.

Bij mobiele tanks die uitsluitend bestemd zijn voor landvervoer mogen de open

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
4.1 (met uitzondering van de zelfontledende stoffen), 4.2 of 4.3 in mobiele tanks

(Voorbehouden)
OPMERKING : Zie 4.2.1.13. 1voor de zelfontledende stoffen van klasse 4.1.

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
5.1 in mobiele tanks

(Voorbehouden)

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
5.2 en zelfontledende stoffen van de klasse 4.1 in mobiele tanks

Elke stof moet onderworpen worden aan beproevingen. Een proces-verbaal van de beproeving
moet voor goedkeuring overgemaakt zijn aan de bevoegde overheid van het land van herkomst.
Een notificatie van deze goedkeuring moet verstuurd worden naar de bevoegde overheid van
het land van bestemming. Deze notificatie moet de van toepassing zijnde vervoersvoorwaarden
aangeven en het proces-verbaal met de beproevingsresultaten bevatten. De uitgevoerde
beproevingen moeten deze omvatten die toelaten :

a) om de compatibiliteit aan te tonen van alle materialen die tijdens het vervoer normalerwijze
in contact komen met de stof ;

b) gegevens te verstrekken voor het ontwerp van de inrichtingen voor drukregeling en voor
drukontlasting bij noodgevallen, rekening houdend met de ontwerpkarakteristiecken van de
mobiele tank.

Alle bijkomende bepalingen die vereist zijn om de veiligheid tijdens het vervoer van de stof te

waarborgen, moeten duidelijk in het proces-verbaal vermeld worden.
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4.2113.2

421133

421134

421135

4.21.13.6

4.2113.7

421.13.8

421139

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op mobiele tanks die bestemd zijn voor het
vervoer van organische peroxides van type F of zelfontledende stoffen van type F met een
SADT van ten minste 55 °C. Deze bepalingen hebben voorrang op de bepalingen van afdeling
6.7.2 indien ze in tegenspraak zouden zijn met deze laatste. De noodsituaties waarmee moet
rekening gehouden worden, zijn de zelfversnellende ontleding van de stof en de insluiting door
vlammen overeenkomstig de in 4.2.1.13.8 gedefinieerde voorwaarden.

De bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer in mobiele tanks van
organische peroxides of zelfontledende stoffen met een SADT van minder dan 55°C, moeten
door de bevoegde overheid van het land van herkomst vastgesteld worden ; ze moeten
genotificeerd worden aan de bevoegde overheid van het land van bestemming.

De mobiele tanks moeten ontworpen zijn om te weerstaan aan een beproevingsdruk van ten
minste 0,4 MPa (4 bar).

De mobiele tanks moeten uitgerust zijn met inrichtingen voor het meten van de temperatuur.

De mobiele tanks moeten uitgerust zijn met inrichtingen voor drukontspanning en met
drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen. Vacuimkleppen zijn ook toegelaten. De
drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen moeten in werking treden bij een druk, die in
functie van de eigenschappen van de stof en de constructieckenmerken van de mobiele tank
vastgesteld wordt. Smeltveiligheden zijn niet toegelaten op de houder.

De inrichtingen voor drukontspanning moeten veerbelaste kleppen zijn, bedoeld om te
voorkomen dat in de mobiele tank een aanzienlijke drukopbouw plaatsvindt als gevolg van het
vrijkomen van ontledingsproducten en dampen bij een temperatuur van 50 °C. Het debiet en de
openingsdruk van de kleppen moet in functie van de resultaten van de in 4.2.1.13.1
voorgeschreven beproevingen vastgesteld worden. De openingsdruk mag echter in geen geval
zodanig zijn dat de viloeibare inhoud via de klep(pen) kan ontsnappen wanneer de mobiele tank
omkantelt.

De drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen mogen van het veerbelaste type of van het
breekplaat-type zijn ; ze moeten ontworpen zijn om alle ontledingsproducten en dampen af te
blazen die vrijkomen wanneer de houder gedurende ten minste één uur volledig door viammen
omgeven is, onder de in onderstaande formules gedefinieerde voorwaarden :

q = 70961x F x A%%

waarin :

= warmteabsorptie [W]

bevochtigde oppervlakte [m?]
isolatiefactor ;

1 voor de niet geisoleerde houders, of

U (923 —=T) voor de geisoleerde houders
47032

waarin :

q
A
F
F
F

warmtegeleiding van de laag isolatie [W.m".K™]

dikte van de laag isolatie [m]

K/L = warmteoverdrachtscoéfficiént van de isolatie [W.m>=.K"];
temperatuur van het peroxide op het ogenblik van de drukontlasting [K]

K
L
U

—

De openingsdruk van de drukontlastingsinrichting(en) voor noodgevallen moet hoger zijn dan
die welke in 4.2.1.13.7 voorgeschreven is, en moet in functie van de resultaten van de in
4.21.13.1 voorgeschreven beproevingen vastgesteld worden. Deze inrichtingen moeten
zodanig gedimensioneerd zijn dat de maximale druk in de mobiele tank nooit de
beproevingsdruk overschrijdt.

OPMERKING : In aanhangsel 5 van het handboek van testen en criteria is een methode te
vinden die toelaat om de afmetingen van de drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen te
bepalen.

Bij mobiele tanks met een volledige warmteisolerende bekleding moet bij de vaststelling van het
debiet en de insteldruk van de drukontlastingsinrichtingen voor noodgevallen verondersteld
worden dat 1 % van het isolerend oppervlak verloren is gegaan.
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4.21.13.10

4.2.1.13.11

421.13.12

421.13.13

421.13.14

4.21.13.15

42114

4.21.15

4.21.16

4.21.16.1

4.21.16.2

4.21.17

421171

4.21.18

4.21.19

4.21.19.1

De vacuiimkleppen en de veerbelaste kleppen moeten voorzien zijn van een bescherming
tegen vlaminslag. Er moet rekening gehouden worden met de vermindering van de
afblaascapaciteit, veroorzaakt door de bescherming tegen viaminslag.

De bedrijfsuitrusting, zoals afsluiters en uitwendige leidingen, moeten zodanig gemonteerd
worden dat er geen resten van de stoffen in achterblijven na het laden van de mobiele tank.

De mobiele tanks mogen ofwel voorzien zijn van een warmteisolatie, ofwel beschermd worden
door een zonnewerend scherm. Indien de SADT van de stof in de mobiele tank niet hoger is
dan 55 °C, of indien de mobiele tank uit aluminium is vervaardigd, moet de tank volledig
geisoleerd zijn. Het buitenopperviak moet wit gekleurd zijn of uit gepolijst metaal bestaan.

De vullingsgraad bij 15°C mag niet hoger zijn dan 90 %.

De in 6.7.2.20.2 voorgeschreven kenmerking moet het UN-nummer van de stof bevatten, en de
technische benaming met de vermelding van de goedgekeurde concentratie van de stof.

De organische peroxides en de zelfontledende stoffen die uitdrukkelijk vernoemd zijn in
vervoersinstructie betreffende mobiele tanks T23 in 4.2.5.2.6, mogen in mobiele tanks vervoerd
worden.

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
6.1 in mobiele tanks

(Voorbehouden)

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
6.2 in mobiele tanks

(Voorbehouden)

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
7 in mobiele tanks

De mobiele tanks die gebruikt worden voor het vervoer van radioactieve stoffen, mogen niet
gebruikt worden voor het vervoer van andere goederen.

De wullingsgraad van de mobiele tanks mag niet hoger zijn dan 90 % of elke andere waarde die
door de bevoegde overheid werd goedgekeurd.

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
8 in mobiele tanks

De drukontspanninginrichtingen van mobiele tanks, gebruikt voor het vervoer van stoffen van de
klasse 8, moeten met intervallen van ten hoogste één jaar geinspecteerd worden.

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de klasse
9 in mobiele tanks

(Voorbehouden)

Bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van vaste stoffen bij
temperaturen boven hun smeltpunt

Vaste stoffen die vervoerd of tot het vervoer aangeboden worden bij temperaturen boven hun
smeltpunt, waaraan in kolom (10) van tabel A in hoofdstuk 3.2 geen instructie betreffende
vervoer in mobiele tanks is toegewezen of voor dewelke de toegewezen instructie betreffende
vervoer in mobiele tanks niet van toepassing is op het vervoer bij temperaturen boven hun
smeltpunt, mogen in mobiele tanks vervoerd worden op voorwaarde dat deze vaste stoffen deel
uitmaken van de klasse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 of 9, geen andere bijkomende gevaren
vertonen dan die van de klasse 6.1 of 8 en ingedeeld zijn bij de verpakkingsgroep Il of lIl.
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4.21.19.2 Tenzij in tabel A van hoofdstuk 3.2 uitdrukkelijk anders is aangegeven, moeten de mobiele

4.2.2

4221

4222

4223

4224

4225

4226

4.2.2.7

42271

42272

tanks die voor het vervoer van deze gesmolten vaste stoffen gebruikt worden beantwoorden
aan de bepalingen van volgende instructies betreffende vervoer in mobiele tanks : T4 voor de
vaste stoffen van verpakkingsgroep Il en T7 voor de vaste stoffen van verpakkingsgroep Il. Een
mobiele tank die een gelijkwaardig of hoger veiligheidsniveau garandeert mag geselecteerd
worden overeenkomstig 4.2.5.2.5. De maximale vullingsgraad (in %) dient bepaald te worden
overeenkomstig 4.2.1.9.5 (TP3).

Algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van mobiele tanks voor het vervoer
van niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen en chemische stoffen onder druk.

Onderhavige afdeling geeft de algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van mobiele
tanks voor het vervoer van niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen en chemische stoffen
onder druk.

De mobiele tanks moeten voldoen aan de in 6.7.3 opgenomen voorschriften, die betrekking
hebben op het ontwerp en de bouw van de mobiele tanks en op de nazichten en beproevingen
die ze moeten ondergaan. De niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen en chemische stoffen
onder druk moeten in mobiele tanks vervoerd worden overeenkomstig de vervoersinstructie
betreffende mobiele tanks T50 die in 4.2.5.2.6 beschreven is, en overeenkomstig de bijzondere
bepalingen betreffende het vervoer in mobiele tanks die aan het desbetreffend niet gekoeld
vlioeibaar gemaakt gas in kolom (11) van tabel A van hoofdstuk 3.2 zijn toegewezen en die in
4.2.5.3 beschreven zijn.

De mobiele tanks moeten gedurende het transport op afdoende wijze beschermd zijn tegen
beschadiging van de houder en van de bedrijfsuitrusting ten gevolge van zijdelingse of
longitudinale schokken of het omkantelen. Deze bescherming is niet nodig indien de houders en
de bedrijfsuitrusting gebouwd zijn om aan de schokken of het omkantelen te kunnen weerstaan.
Voorbeelden van een dergelijke bescherming worden in 6.7.2.17.5 gegeven

Bepaalde niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen zijn chemisch onstabiel. Deze mogen
slechts tot het vervoer toegelaten worden indien de nodige maatregelen werden getroffen om
een gevaarlijke ontleding, transformatie of polymerisatie ervan tijdens het vervoer te
voorkomen. Daartoe moet men er in het bijzonder op toezien dat de mobiele tanks geen enkele
stof bevatten die dergelijke reacties kan bevorderen

Een copie van het in 6.7.3.14.1 vernoemd certificaat moet op vraag van een bevoegde overheid
of een door haar erkende instelling overgemaakt worden en, al naargelang het geval, zonder
verwijl door de afzender, de bestemmeling of de vertegenwoordiger voorgelegd worden ; dit
tenzij de benaming van het (de) vervoerde gas(sen) voorkomt op de metalen kenplaat waarvan
sprake is in 6.7.3.16.2

Ongereinigde en niet ontgaste lege mobiele tanks moeten aan dezelfde bepalingen voldoen als
de mobiele tanks die geladen zijn met het laatst vervoerd niet gekoeld vlioeibaar gemaakt gas.

Vulling

Vé6r het vullen moet de mobiele tank geinspecteerd worden om er zich van te vergewissen dat
ze van het goedgekeurd type is voor het vervoer van het niet gekoeld vloeibaar gemaakt gas of
het drijffgas van de chemische stof onder druk, en moet er op toegezien worden dat ze niet
gevuld wordt met niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen of chemische stoffen onder druk die
gevaarlijk zouden kunnen reageren in contact met de materialen van de houder, van de
pakkingen, van de bedrijfsuitrusting en van de eventuele beschermende bekledingen door
gevaarlijke producten te vormen of deze materialen gevoelig te verzwakken. Tijdens het vullen
moet de temperatuur van de niet gekoelde viloeibaar gemaakte gassen of het driffgas van
chemische stoffen onder druk binnen de grenzen blijven van het interval van de
berekeningstemperaturen.

De maximale massa van het niet gekoeld vloeibaar gemaakt gas per liter capaciteit van de
houder (kg/l) mag niet groter zijn dan de densiteit van het niet gekoeld vioeibaar gemaakt gas
bij 50 °C vermenigwvuldigd met 0,95. Bovendien mag de houder bij 60 °C niet volledig door de
vloeistof ingenomen zijn.
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42273

4228

4229

423

4231

4232

4233

4234

4235

4.2.3.6

42361

42362

De mobiele tanks mogen niet tot boven hun maximaal toelaatbare bruto massa en niet tot
boven de voor elk te vervoeren gas gespecificeerde maximaal toelaatbare massa van de lading
gevuld zijn.

De mobiele tanks mogen niet voor vervoer aangeboden worden :

a) indien hun wullingsgraad zodanig is dat de bewegingen van de inhoud excessieve
hydraulische krachten in de houder kunnen teweegbrengen ;

b) indien ze lekken ;

¢) indien ze dermate beschadigd zijn dat de integriteit van de tank of van zijn inrichtingen voor
het heffen of vastzetten in het gedrang kan komen ; en

d) indien de bedrijfsuitrusting niet werd nagekeken en in goede staat van werking bevonden.

De lepelsleuven voor vorkliften van mobiele tanks moeten tijdens het wullen van de tanks
afgesloten worden. Deze bepaling is niet van toepassing op de mobiele tanks die,
overeenkomstig 6.7.3.13.4, niet uitgerust moeten zijn met afsluitinrichtingen op de lepelsleuven.

Algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van mobiele tanks voor het vervoer van
sterk gekoelde vioeibare gassen

Deze afdeling geeft de algemene bepalingen weer met betrekking tot het gebruik van mobiele
tanks voor het vervoer van sterk gekoelde vioeibare gassen.

De mobiele tanks moeten voldoen aan de in 6.7.4 opgenomen voorschriften, die betrekking
hebben op het ontwerp en de bouw van de mobiele tanks en op de nazichten en beproevingen
die ze moeten ondergaan. De sterk gekoelde vloeibare gassen moeten in mobiele tanks
vervoerd worden overeenkomstig de vervoersinstructie betreffende mobiele tanks T75 die in
4.2.5.2.6 beschreven is, en overeenkomstig de bijzondere bepalingen betreffende het vervoer in
mobiele tanks die aan het desbetreffend sterk gekoeld vloeibaar gas in kolom (11) van tabel A
van hoofdstuk 3.2 zijn toegewezen en die in 4.2.5.3 beschreven zijn.

De mobiele tanks moeten gedurende het transport op afdoende wijze beschermd zijn tegen
beschadiging van de houder en van de bedrijfsuitrusting ten gevolge van zijdelingse of
longitudinale schokken of het omkantelen. Deze bescherming is niet nodig indien de houders en
de bedrijfsuitrusting gebouwd zijn om aan de schokken of het omkantelen te kunnen weerstaan.
Voorbeelden van een dergelijke bescherming worden in 6.7.4.12.5 gegeven

Een copie van het in 6.7.4.13.1 vernoemd certificaat moet op vraag van een bevoegde overheid
of een door haar erkende instelling overgemaakt worden en, al naargelang het geval, zonder
verwijl door de afzender, de bestemmeling of de vertegenwoordiger voorgelegd worden ; dit
tenzij de benaming van het (de) vervoerde gas(sen) voorkomt op de metalen kenplaat waarvan
sprake is in 6.7.4.15.2.

Ongereinigde en niet ontgaste lege mobiele tanks moeten aan dezelfde bepalingen voldoen als
de mobiele tanks die geladen zijn met het laatst vervoerd sterk gekoeld vloeibaar gas.

Vulling

Vé6r het vullen moet de mobiele tank geinspecteerd worden om er zich van te vergewissen dat
ze van het goedgekeurd type is voor het vervoer van het sterk gekoeld vloeibaar gas en moet er
op toegezien worden dat ze niet gevuld wordt met sterk gekoelde vloeibare gassen die
gevaarlijk zouden kunnen reageren in contact met de materialen van de houder, van de
pakkingen, van de bedrijfsuitrusting en van de eventuele beschermende bekledingen door
gevaarlijke producten te vormen of deze materialen gevoelig te verzwakken. Tijdens het vullen
moet de temperatuur van de sterk gekoelde vloeibare gassen binnen de grenzen blijven van het
interval van de berekeningstemperaturen.

Bij de evaluatie van de initiéle wvullingsgraad moet rekening gehouden worden met de
verblijfstijd die vereist is voor het voorzien vervoer en met alle vertragingen die kunnen
optreden. De initiéle vullingsgraad van een houder moet - behalve voor wat de bepalingen van
4.2.3.6.3 en 4.2.3.6.4 aangaat - zodanig zijn dat de vloeistof niet meer dan 98% van het volume
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42363

42364

4.2.3.7

42371

42372

4238

4239

424

4241

4242

4243

inneemt wanneer de inhoud — met uitzondering van helium — op een temperatuur gebracht
wordt waarbij de dampspanning gelijk is aan de Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk.

De houders bestemd voor het vervoer van helium mogen gevuld worden tot aan de inlaat van
de drukontspanningsinrichting, maar niet hoger.

Mits goedkeuring door de bevoegde overheid kan een hogere initiéle vullingsgraad toegelaten
worden, wanneer de voorziene duur van het vervoer veel korter is dan de verblijfstijd.

Reéele verblijfstijd

Voor elk vervoer moet de reéele verblijfstijd conform een door de bevoegde overheid
goedgekeurde procedure berekend worden, rekening houdend met :

a) de referentieverblijfstijd voor de voor het vervoer bestemde sterk gekoelde vioeibare gassen
(zie 6.7.4.2.8.1) (zoals aangeduid op op de metalen kenplaat waarvan sprake is in
6.7.4.15.1);

b) de reéele densiteit bij het vullen ;
¢) de reéele vuldruk ;
d) de laagste afsteldruk van de drukbegrenzingsinrichting(en).

De reéle verblijfstijld moet ofwel op de mobiele tank zelf vermeld worden, ofwel op een metalen
plaat die stevig aan de mobiele tank is bevestigd ; dit overeenkomstig 6.7.4.15.2.

De mobiele tanks mogen niet voor vervoer aangeboden worden :

a) indien hun wullingsgraad zodanig is dat de bewegingen van de inhoud excessieve
hydraulische krachten in de houder kunnen teweegbrengen ;

b) indien ze lekken ;

¢) indien ze dermate beschadigd zijn dat de integriteit van de tank of van zijn inrichtingen voor
het heffen of vastzetten in het gedrang kan komen ; en

d) indien de bedrijfsuitrusting niet werd nagekeken en in goede staat van werking bevonden.

e) indien de reéele verblijfstijd voor het te vervoeren sterk gekoeld vloeibaar gas niet werd
bepaald overeenkomstig 4.2.3.7 en indien de mobiele tank niet werd gekenmerkt
overeenkomstig 6.7.4.15.2; en

f) indien de duur van het vervoer, met alle vertragingen die zouden kunnen optreden, de reéele
verblijfstijd overschrijdt.

De lepelsleuven voor vorkliften van mobiele tanks moeten tijdens het vullen van de tanks
afgesloten worden. Deze bepaling is niet van toepassing op de mobiele tanks die,
overeenkomstig 6.7.4.12.4, niet uitgerust moeten zijn met afsluitinrichtingen op de lepelsleuven.

Algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van de UN-gecertificeerde
gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s)

De onderhavige afdeling bevat de algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van de
in 6.7.5 beoogde gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s) voor het vervoer van
niet gekoelde gassen.

De MEGC’s moeten voldoen aan de in 6.7.5 opgenomen voorschriften die betrekking hebben
op hun ontwerp en bouw en op de nazichten en beproevingen die ze moeten ondergaan. De
elementen van de MEGC’s moeten een periodiek onderzoek ondergaan dat voldoet aan de
bepalingen die voorkomen in verpakkingsinstructie P200 van 4.1.4.1 enin 6.2.1.6.

De MEGC’s moeten gedurende het vervoer beschermd zijn tegen beschadiging van de
elementen en van de bedrijfsuitrusting ten gevolge van zijdelingse of longitudinale schokken of
het omkantelen. Deze bescherming is niet nodig indien de elementen en de bedrijfsuitrusting
gebouwd zijn om aan de schokken of het omkantelen te kunnen weerstaan. Voorbeelden van
een dergelijke bescherming worden in 6.7.5.10.4 gegeven.
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4244

4.24.5

42451

42452

42453

42454

42455

42456

4246

4247

4.25

4.25.1

42511

De periodieke beproevingen en nazichten die de MEGC'’s dienen te ondergaan zijn gedefinieerd
in 6.7.5.12. De MEGC’s of hun elementen mogen niet opnieuw gevuld worden vanaf het
ogenblik dat ze een periodieke keuring moeten ondergaan ; ze mogen echter wel vervoerd
worden na afloop van de termijn waarbinnen ze voor een keuring moeten aangeboden worden.

Vulling

Vé6r het vullen moet de MEGC geinspecteerd worden om er zich van te vergewissen dat hij
van het goedgekeurd type is voor het te vervoeren gas en dat de van toepassing zijnde
bepalingen van het ADR nageleefd zijn.

De elementen van de MEGC’s moeten gewuld worden conform de bedrijfsdrukken, de
vullingverhoudingen en de vulvoorschriften die in verpakkingsinstructie P200 van 4.1.4.1
specifiek voorgeschreven worden voor ieder gas waarmee elk element gevuld wordt. In geen
geval mag een MEGC of een groep elementen, als eenheid, gevuld worden tot boven de
laagste bedrijfsdruk van om het even welk element.

De MEGC'’s mogen niet tot boven hun maximaal toelaatbare bruto massa gevuld zijn.

De isoleerkranen moeten na het vullen gesloten worden en dienen gedurende het vervoer
gesloten te blijven. Giftige gassen (gassen van de groepen T, TF, TC, TO, TFC en TOC) mogen
slechts in MEGC’s vervoerd worden op voorwaarde dat elk element uitgerust is met een
isoleerkraan.

De vulopening of de vulopeningen moeten door middel van kappen of stoppen gesloten
worden. De dichtheid van de sluitingen en van de uitrusting moet na het vullen door de vuller
nagezien worden.

De MEGC'’s mogen niet ter vulling aangeboden worden :

a) wanneer ze in die mate beschadigd zijn dat de integriteit van de drukrecipiénten of die van
hun structuur- of bedrijfsuitrusting erdoor in het gedrang kan komen ;

b) wanneer de drukrecipiénten en hun structuur- of bedrijfsuitrusting onderzocht werden en in
een slechte werkingstoestand bevonden werden ; of

¢) wanneer de voorgeschreven opschriften met betrekking tot de goedkeuring, de periodieke
onderzoeken en het vullen niet leesbaar zijn.

De MEGC'’s mogen niet tot het vervoer aangeboden worden :
a) wanneer ze lekken ;

b) wanneer ze in die mate beschadigd zijn dat de integriteit van de drukrecipiénten of die van
hun structuur- of bedrijfsuitrusting erdoor in het gedrang kan komen ;

¢) wanneer de drukrecipiénten en hun structuur- of bedrijfsuitrusting onderzocht werden en in
een slechte werkingstoestand bevonden werden ; of

d) wanneer de voorgeschreven opschriften met betrekking tot de goedkeuring, de periodieke
onderzoeken en het vullen niet leesbaar zijn.

Ongereinigde en niet ontgaste lege MEGC’s moeten aan dezelfde bepalingen voldoen als de
MEGC's die gevuld zijn met de laatst vervoerde stof.

Instructies en bijzondere bepalingen betreffende het vervoer in mobiele tanks
Algemeenheden

Onderhavige afdeling bevat de instructies betreffende vervoer in mobiele tanks en de
bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de gevaalijke goederen die in mobiele tanks
mogen vervoerd worden. Elke instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks is
geidentificeerd door middel van een alfanumerieke code (bijvoorbeeld T1). In kolom (10) van
tabel A in hoofdstuk 3.2 wordt de van toepassing zijnde instructie betreffende het vervoer in
mobiele tanks opgegeven voor elke stof die in mobiele tanks mag vervoerd worden. Wanneer in
kolom (10) geen enkele instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks voorkomt voor een
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4.25.2

42521

42522

42523

42524

42525

welbepaalde stof, dan is het vervoer van deze stof in mobiele tanks niet toegestaan, tenzij een
bevoegde overheid een toelating heeft afgeleverd onder de voorwaarden van 6.7.1.3. De
bijzondere bepalingen betreffende het vervoer in mobiele tanks worden in kolom (11) van tabel
A in hoofdstuk 3.2 aan welbepaalde gevaarlike goederen toegewezen. Elke bijzondere
bepaling betreffende het vervoer in mobiele tanks is geidentificeerd door middel van een
alfanumerieke code (bijvoorbeeld TP1). Een lijst van deze bijzondere bepalingen is opgenomen
in 4.2.5.3.

OPMERKING : De gassen waarvan het vervoer in MEGC's is toegestaan zijn aangeduid met de
letter (M) in kolom (10) van Tabel A in hoofdstuk 3.2.

Instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks

De instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks zijn van toepassing op gevaarlijke
goederen van de klassen 1 tot en met 9. Ze verschaffen specifieke informatie met betrekking tot
voorschriften voor mobiele tanks die geldt voor specifieke stoffen. Ze moeten nageleefd worden
naast de algemene bepalingen van onderhavig hoofdstuk en de voorschriften van hoofdstuk
6.7.

Voor de stoffen van de klasse 1 en 3 tot en met 9 geven de instructies betreffende het vervoer
in mobiele tanks de van toepassing zijnde minimale beproevingsdruk aan, de minimale
wanddikte van de houder (voor referentiestaal), de voorschriften betreffende de openingen
onderaan en betreffende de drukontspanningsinrichtingen. In instructie T23 worden de
zelfontledende stoffen van klasse 4.1 en de organische peroxides van klasse 5.2 opgesomd die
in mobiele tanks mogen vervoerd worden, met hun regelingstemperatuur en kritieke
temperatuur.

Instructie T50 is van toepassing op de niet gekoelde vlioeibare gassen en geeft voor elk van de
niet gekoelde vloeibare gassen dat mag vervoerd worden in mobiele tanks de hoogst
toegelaten bedrijffdrukken aan en de voorschriften betreffende de openingen onder de
vioeistofspiegel, betreffende de drukontspanningsinrichtingen en betreffende de maximale
vuldensiteit.

Instructie T75 is van toepassing op de sterk gekoelde vloeibare gassen.

Bepaling van de gepaste instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks

Wanneer voor een gegeven gevaarlijk goed een bepaalde instructie betreffende het vervoer in
mobiele tanks vermeld wordt in kolom (10) van tabel A in hoofdstuk 3.2, mogen andere mobiele
tanks gebruikt worden die beantwoorden aan instructies met hogere minimale
beproevingsdrukken, grotere wanddiktes van de houders en strengere vereisten voor de
openingen in de onderste helft en voor de drukontspanningsinrichtingen. Volgende richtlijnen
gelden voor de bepaling van de geschikte mobiele tank die voor het vervoer van welbepaalde
stoffen mag gebruikt worden :
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Aangegeven
instructie
betreffende het
vervoer in mobiele

Andere toegelaten instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks

tanks

Bl T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T5 T10, T14, T19, T20, T22

6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T10 T14, T19, T20, T22

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22

T13 T14, T19, T20, T21, T22

T14 T19, T20, T22

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T16 T18, T19, T20, T22

T17 T18, T19, T20, T21, T22

T18 T19, T20, T22

T19 T20, T22

T20 T22

T21 T22

T22 Geen

T23 Geen

42526 Instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks

De instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks preciseren de voorschriften die van
toepassing zijn op de mobiele tanks die gebruikt worden voor het vervoer van specifieke stoffen.
De instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks T1 tot en met T22 geven de van
toepassing zijnde minimale beproevingsdruk, de minimale wanddikte van de houder (in mm
referentiestaal) en de voorschriften met betrekking tot de drukontspanningsinrichtingen en de
openingen in het onderste gedeelte.
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T1 tot en met T22

INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS

T1 tot en met T22

Deze instructies zijn van toepassing op de vloeistoffen en vaste stoffen van de klassen 3 tot en met 9. Er moet voldaan

zijn aan de algemene bepalingen van 4.2.1 en aan de voorschriften van 6.7.2.

Instructie betreffende Mini Minimale Wand_dikte Drukontspannings- Openingen in het
het vervoer in mobiele _|n|male van de houder (in mm inrichtingen ° onderste gedeelte b
tanks beproevingsdruk (bar) refe_rentlestaal) (zie 6.7 2.8) (zie 6.7.2.6)
(zie 6.7.2.4)
Bl 1,5 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.2
T2 1,5 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.3
T3 2,65 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.2
T4 2,65 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.3
T5 2,65 Zie6.7.24.2 Zie6.7.2.83 Niet toegelaten
6 4 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.2
T7 4 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.3
T8 4 Zie6.7.24.2 Normaal Niet toegelaten
T9 4 6 mm Normaal Niet toegelaten
T10 4 6 mm Zie6.7.2.83 Niet toegelaten
T11 6 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.3
T12 6 Zie 6.7.2.4.2 Zie 6.7.2.8.3 Zie 6.7.2.6.3
T13 6 6 mm Normaal Niet toegelaten
T14 6 6 mm Zie6.7.2.83 Niet toegelaten
T15 10 Zie 6.7.2.4.2 Normaal Zie 6.7.2.6.3
T16 10 Zie 6.7.2.4.2 Zie 6.7.2.8.3 Zie 6.7.2.6.3
T17 10 6 mm Normaal Zie6.7.26.3
T18 10 6 mm Zie 6.7.2.8.3 Zie 6.7.2.6.3
T19 10 6 mm Zie6.7.2.83 Niet toegelaten
T20 10 8 mm Zie6.7.2.83 Niet toegelaten
T21 10 10 mm Normaal Niet toegelaten
T22 10 10 mm Zie6.7.2.83 Niet toegelaten

Wanneer de vermelding “Normaal” is aangegeven, zijn alle voorschriften van 6.7.2.8 van toepassing, met

uitzondering van 6.

7.2.8.3.

Wanneer in deze kolom de vermelding “Niet toegelaten” is aangegeven, zijn openingen in het onderste gedeelte niet

toegelaten wanneer de te vervoeren stof een vioeistof is (zie 6.7.2.6.1). Wanneer de te vervoeren stof een vaste stof
is bij alle temperaturen die onder normale vervoersomstandigheden kunnen voorkomen, zijn openingen in het
onderste gedeelte die beantwoorden aan de voorschriften van 6.7.2.6.2 wel toegelaten.
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T23

INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS

T23

Onderhavige instructie is van toepassing op de zelfontledende stoffen van klasse 4.1 en de organische peroxides van
klasse 5.2. Er moet voldaan zijn aan de algemene bepalingen van 4.2.1 en aan de voorschriften van 6.7.2. Aan de in
4.2.1.13 opgenomen bijkomende bepalingen die van toepassing zijn op de zelfontledende stoffen van klasse 4.1 en de
organische peroxides van klasse 5.2 moet eveneens voldaan worden.

UN-
nr.

STOF

Minimale
beproe-
vings-
druk
(bar)

Minimale
wanddikte
van de
houder
(in mm
referentie-
staal)

Openingen
in het
onderste
gedeelte

Drukont-
span-
ningsinrich-
tingen

Vullings-
graad

Regelings-

tempera-
tuur

Kritieke
tempera-
tuur

3109

ORGANISCH
PEROXIDE, TYPE
F, VLOEIBAAR
tert-
Butylhydroperoxide #
ten hoogste 72% in
water

Cumylhydroperoxid
e, ten hoogste

90 % in een
verdunningsmiddel
van type A
Di-tert-butylperoxide,
ten hoogste 32 % in
een verdunnings-
middel van type A

Isopropylcumylhydrop
eroxide, ten hoogste
72 % in een
verdunningsmiddel
van type A

p-Menthylhydrope-
roxide, ten hoogste
72 % in een verdun-
ningsmiddel van type
A

Pinanylhydroperoxide
ten hoogste 56 % in
een verdunnings-
middel van type A

Zie
6.7.2.4.2

Zie
6.7.2.6.3

Zie
6.7.2.82
421136
421137
421.13.8

Zie
4211313

3110

ORGANISCH
PEROXIDE, TYPE F,
VAST

Dicumylperoxide b

Zie
6.7.2.4.2

Zie
6.7.2.6.3

Zie
6.7.2.82
421136
421137
421.13.8

Zie
4211313

3119

ORGANISCH
PEROXIDE, TYPE F,
VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBE-
HEERSING

tert-Butylperoxy-2-
ethylhexanoaat, ten
hoogste 32 % in een
verdunningsmiddel
van type B

Zie
6.7.2.4.2

Zie
6.7.2.6.3

Zie
6.7.2.82
421136
421137
421.13.8

Zie
4211313

+15°C

+20°C
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T23 INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS (vervolg) T23
tert-Butylperoxyace- +30°C +35°C
taat, ten hoogste 32
% in een verdun-
ningsmiddel van type
B
di-(3,5,5-trimethyl- 0°C +5°C
hexanoyl)peroxide,
ten hoogste 38 % in
een
verdunningsmiddel
van type A of B
tert-Amylperoxyneo- -10°C -5°C
decanoaat, ten
hoogste 47 % in een
verdunningsmiddel
van type A
tert-Butylperoxypiva- +5°C +10°C
laat, ten hoogste 27
% in een verdun-
ningsmiddel van type
B
tert-Butylperoxy- +35°C +40°C
hexanoaat, ten
hoogste 32 % in een
verdunningsmiddel
van type B
Peroxyazijnzuur met +30°C +35°C
water, type F,
gestabiliseerd d
3120 | ORGANISCH Zie Zie Zie Zie ¢ ¢
PEROXIDE, TYPE 6.7.2.4.2 6.7.26.3 6.7.2.82 |421.13.13
F, VAST, MET 421136
TEMPERATUUR- ot
BEHEERSING T
3229 | ZELFONTLEDENDE Zie Zie Zie Zie
VLOEISTOF, TYPE F 6.7.242 6.7.26.3 6.7282 [421.13.13
421.13.6
421.13.7
421.13.8
3230 | ZELFONTLEDENDE Zie Zie Zie Zie
VASTE STOF, TYPE F 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.2.82 |421.13.13
421.13.6
421.13.7
421.13.8
3239 | ZELFONTLEDENDE Zie Zie Zie Zie ¢ ¢
VLOEISTOF, TYPE 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 6.7.2.82 |421.13.13
F, MET TEMPE- 421.13.6
RATUURBEHEER- 421137
SING 42113.8
3240 | ZELFONTLEDENDE Zie Zie Zie Zie ¢ ¢
VASTE STOF, TYPE 6.7.242 6.7.26.3 6.7282 [421.13.13
F, MET TEMPE- 421.13.6
RATUURBEHEER- 4.21.13.7
SING 42113.8
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Op voorwaarde dat maatregelen werden genomen om een veiligheidsniveau te bekomen dat gelijkwaardig is aan dat
van een preparaat met 65 % tert-butylhydroperoxide en 35 % water.

Maximale hoeveelheid per mobiele tank : 2000 kg.
Te bepalen door de bevoegde overheid.

Preparaat afgeleid van de distillatie van peroxyazijnzuur, met een initiéle concentratie aan peroxyazijnzuur (na distillatie) -
niet meer dan 41 % in water en met een totaal actief zuurstofgehalte (peroxyazijnzuur + H>0;) < 9,5 %, dat voldoet aan d
criteria van 20.4.3 f) van het handboek van testen en criteria.

T50 INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS T50

Onderhavige instructie is van toepassing op niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen en chemische stoffen onder druk
(UN-nummers 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505). Er moet voldaan zijn aan de algemene bepalingen van 4.2.2 en aan
de voorschriften van 6.7.3.

Hoogst toelaatbare
bedrijfsdruk (bar)
Kleine tank ;
niet geisoleerde tank ;
tank met zonnewering ;
tank met warmteisolatie
respectievelijk °

Openingen | Drukontspan-
onder de ningsinrich- Maximale
vloeistof- tingen b vulverhouding

spiegel (zie 8.7.3.7)

UN- | Niet gekoelde vioeibaar gemaakte
nr. |gassen

1005 | Ammoniak, watervrij 29,0 Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 0,53
25,7
22,0
19,7

1009 | Broomtrifluormethaan 38,0 Toegelaten Normaal 1,13
(koelgas R 13B1) 34,0
30,0
27,5

1010 | Butadiénen, gestabiliseerd 75 Toegelaten Normaal 0,55
7.0
7.0
7.0

1010 | Mengsel van butadienen en Zie de definitie van MAWP | Toegelaten Normaal Zie 4227
koolwaterstoffen, gestabiliseerd in6.7.3.1

1011 | Butaan 7,0 Toegelaten Normaal 0,51
7.0
7.0
7.0

1012 | Buteen 8,0 Toegelaten Normaal 0,53
7.0
7.0
7.0

1017 | Chloor 19,0 Niet Zie 6.7.3.7.3 1,25
17,0 toegelaten
15,0
13,5

& Onder "kleine tank” verstaat men een tank waarvan de houder een diameter heeft die niet groteris dan 1,5 m; onder

‘niet geisoleerde tank” verstaat men een tank waarvan de houder een diameter heeft die groter is dan 1,5 m, zonder
zonnewering of warmteisolatie (zie 6.7.3.2.12) ; onder “tank met zonnewering” verstaat men een tank waarvan de
houder een diameter heeft die groter is dan 1,5 m, voorzien van een zonnewering (zie 6.7.3.2.12) ; onder ‘tank met
warmteisolatie” verstaat men een tank waarvan de houder een diameter heeft die groter is dan 1,5 m, voorzien van
een warmteisolatie (zie 6.7.3.2.12) ; (zie de definitie van “Referentietemperatuur voor de berekening” in 6.7.3.1).

De vermelding “Normaal” in de kolom met betrekking tot de drukontspanningsinrichtingen geeft aan dat een
breekplaat, zoals gespecificeerd in 6.7.3.7.3, niet voorgeschreven is.
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T50

INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS (vervolg)

T50

1018

Chloordifluormethaan
(koelgas R 22)

26,0
24,0
21,0
19,0

Toegelaten

Normaal

1,03

1020

Chloorpentafluorethaan
(koelgas R 115)

23,0
20,0
18,0
16,0

Toegelaten

Normaal

1,06

1021

1-Chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan
(koelgas R 124)

10,3
9,8
7,9
7,0

Toegelaten

Normaal

1,20

1027

Cyclopropaan

18,0
16,0
14,5

13,0

Toegelaten

Normaal

0,53

1028

Dichloordifluormetaan
(koelgas R 12)

16,0
15,0

115

Toegelaten

Normaal

1029

Dichloorfluormethaan
(koelgas R 21)

Toegelaten

Normaal

1,23

1030

1,1-Difluorethaan
(koelgas R 152a)

16,0
14,0
12,4
11,0

Toegelaten

Normaal

0,79

1032

Dimethylamine, watervrij

7,0
7,0
7,0
7,0

Toegelaten

Normaal

0,59

1033

Dimethylether

15,5

106

Toegelaten

Normaal

0,58

1036

Ethylamine

Toegelaten

Normaal

0,61

1037

Ethylchloride

Toegelaten

Normaal

0,80

1040

Ethyleenoxide of ethyleenoxide met
stikstof tot een totale druk van ten
hoogste 1 MPa (10 bar) bij 50 °C

10,0

Niet
toegelaten

Zie 6.7.3.7.3

0,78

1041

Mengsel van ethyleenoxide en
koolstofdioxide (kooldioxide)
(koolzuur) met meer dan 9 % maar
ten hoogste 87 % ethyleenoxide

Zie definitie van MAWP in
6.7.31

Toegelaten

Normaal

Zie 42.2.6
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T50

INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS (vervolg)

T50

1055

Isobuteen

8,1
7,0
7,0
7,0

Toegelaten

Normaal

0,52

1060

Mengsel van methylacetyleen en
propadieen, gestabiliseerd

28,0
24,5
22,0
20,0

Toegelaten

Normaal

0,43

1061

Methylamine, watervrij

Toegelaten

Normaal

0,58

1062

Methylbromide met ten hoogste 2 %
chloorpikrine

Niet
toegelaten

Zie 6.7.3.7.3

1,51

1063

Methylchloride (koelgas R 40)

14,5
12,7
11,3
10,0

Toegelaten

Normaal

0,81

1064

Methylmercaptaan

7,0
7,0
7,0
7,0

Niet
toegelaten

Zie 6.7.3.7.3

0,78

1067

Distikstoftetroxide (Stikstofdioxide)

7,0
7,0
7,0
7,0

Niet
toegelaten

Zie 6.7.3.7.3

1,30

1075

Petroleumgassen, vioeibaar gemaakt

Zie definitie van MAWP in
6.7.31

Toegelaten

Normaal

Zie 4.2.2.7

1077

Propeen (propyleen)

28,0
24,5
22,0
20,0

Toegelaten

Normaal

0,43

1078

Koelgas, n.e.g.

Zie definitie van MAWP in
6.7.31

Toegelaten

Normaal

Zie 4.2.2.7

1079

Zwaveldioxide

11,6
10,3
8,5
7,6

Niet
toegelaten

Zie 6.7.3.7.3

1,23

1082

Chloortrifluorethyleen (chloortri-
fluoretheen), gestabiliseerd (koelgas
R 1113)

17,0
15,0
13,1
11,6

Niet
toegelaten

Zie 6.7.3.7.3

1083

Trimethylamine, watervrij

Toegelaten

Normaal

0,56

1085

Vinylbromide, gestabiliseerd

Toegelaten

Normaal

1,37
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T50 INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS (vervolg) T50
1086 | Vinylchloride, gestabiliseerd 10,6 Toegelaten Normaal 0,81
9,3
8,0
7,0
1087 | Vinylmethylether, gestabiliseerd 7,0 Toegelaten Normaal 0,67
7,0
7,0
7,0
1581 | Chloorpikrine en methylbromide, 7,0 Niet Zie6.7.3.7.3 1,51
mengsel, met meer dan 2 % 7,0 toegelaten
chloorpikrine 7,0
7,0
1582 | Chloorpikrine en methylchoride, 19,2 Niet Zie6.7.3.7.3 0,81
mengsel 16,9 toegelaten
15,1
13,1
1858 | Hexafluorpropeen 19,2 Toegelaten Normaal 1,11
(koelgas R 1216) 16,9
15,1
13,1
1912 | Mengsel van methylchloride en 15,2 Toegelaten Normaal 0,81
dichloormethaan 13,0
11,6
10,1
1958 | 1,2-Dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan 7,0 Toegelaten Normaal 1,30
(koelgas R 114) 7,0
7,0
7,0
1965 | Mengsel van koolwaterstofgassen, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten Normaal Zie 4227
vlioeibaar gemaakt, n.e.g. 6.7.3.1
1969 | Isobutaan 8,5 Toegelaten Normaal 0,49
7,5
7,0
7,0
1973 | Mengsel van chloordifluormethaan en 28,3 Toegelaten Normaal 1,05
chloorpentafluorethaan met een vast 25,3
kookpunt, dar ca. 49 % chloordi- 22,8
fluormethaan bevat (koelgas R 502) 20,3
1974 | Broomchloordifluormethaan 7,4 Toegelaten Normaal 1,61
(koelgas R 12B1) 7,0
7,0
7,0
1976 | Octafluorcyclobutaan 8,8 Toegelaten Normaal 1,34
(koelgas RC 318) 7.8
7,0
7,0
1978 | Propaan 22,5 Toegelaten Normaal 0,42
20,4
18,0
16,5
1983 | 1-Chloor-2,2 2-trifluorethaan 7,0 Toegelaten Normaal 1,18
(koelgas R 133a) 7,0
7,0
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T50 INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS (vervolg) T50
2035 | 1,1,1-Trifluorethaan 31,0 Toegelaten Normaal 0,76
(koelgas R 143a) 27,5
24,2
21,8
2424 | Octafluorpropaan 231 Toegelaten Normaal 1,07
(koelgas R 218) 20,8
18,6
16,6
2517 | 1-Chloor-1,1-difluorethaan 8,9 Toegelaten Normaal 0,99
(koelgas R 142b) 7.8
7,0
7,0
2602 | Azeotropisch mengsel van 20,0 Toegelaten Normaal 1,01
dichloordifluormethaan en 1,1- 18,0
difluorethaan, dat ca. 74 % 16,0
dichloordifluormethaan bevat 14,5
(koelgas R 500)
3057 | Trifluoracetylchloride 14,6 Niet Zie6.7.3.7.3 1,17
12,9 toegelaten
11,3
9,9
3070 | Mengsel van ethyleenoxide en 14,0 Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 1,09
dichloordifluormethaan, dat ten 12,0
hoogste 12,5 % ethyleenoxide bevat 11,0
9,0
3153 | Perfluor(methylvinyl)ether 14,3 Toegelaten Normaal 1,14
13,4
11,2
10,2
3159 | 1,1,1,2-Tetrafluorethaan 17,7 Toegelaten Normaal 1,04
(koelgas R 134a) 15,7
13,8
12,1
3161 | Vloeibaar gemaakt gas, brandbaar, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten Normaal Zie 4227
n.e.g. 6.7.3.1
3163 | Vloeibaar gemaakt gas, n.e.g. Zie definitie van MAWP in | Toegelaten Normaal Zie 4227
6.7.3.1
3220 | Pentafluorethaan (koelgas R 125) 34,4 Toegelaten Normaal 0,87
30,8
27,5
24,5
3252 | Difluormethaan (koelgas R 32) 43,0 Toegelaten Normaal 0,78
39,0
34,4
30,5
3296 | Heptafluorpropaan (koelgas R 227) 16,0 Toegelaten Normaal 1,20
14,0
12,5
11,0
3297 | Mengsel van ethyleenoxide en 8,1 Toegelaten Normaal 1,16
chloortetrafluorethaan, dat ten 7,0
hoogste 8,8 % ethyleenoxide bevat 7,0

7,0
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T50 INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS (vervolg) T50
3298 | Mengsel van ethyleenoxide en 25,9 Toegelaten Normaal 1,02
pentafluorethaan, dat ten hoogste 7,9 23,4
% ethyleenoxide bevat 20,9
18,6
3299 | Mengsel van ethyleenoxide en 16,7 Toegelaten Normaal 1,03
tetrafluorethaan, dat ten hoogste 5,6 14,7
% ethyleenoxide bevat 12,9
11,2
3318 | Ammoniak, oplossing in water, met Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie6.7.3.7.3 | Zie 4227
een densiteit bij 15 °C lager dan 6.7.3.1
0,880, die meer dan 50 % ammoniak
bevat
3337 | Koelgas R 404A 31,6 Toegelaten Normaal 0,84
28,3
25,3
22,5
3338 | Koelgas R 407A 31,3 Toegelaten Normaal 0,95
28,1
251
22,4
3339 | Koelgas R 407B 33,0 Toegelaten Normaal 0,95
29,6
26,5
23,6
3340 | Koelgas R 407C 29,9 Toegelaten Normaal 0,95
26,8
23,9
21,3
3500 | Chemische stof onder druk, n.e.g. Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 TP4°
6.7.3.1
3501 | Chemische stof onder druk, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 TP4°
brandbaar, n.e.g. 6.7.3.1
3502 | Chemische stof onder druk, giftig, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 TP4°
n.e.g. 6.7.3.1
3503 | Chemische stof onder druk, bijtend, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 TP4°
n.e.g. 6.7.3.1
3504 | Chemische stof onder druk, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 TP4°
brandbaar, giftig, n.e.g. 6.7.3.1
3505 | Chemische stof onder druk, Zie definitie van MAWP in | Toegelaten | Zie 6.7.3.7.3 TP4°
brandbaar, bijtend, n.e.g. 6.7.3.1
T75 INSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERVOER IN MOBIELE TANKS T75

Deze instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks is van toepassing op sterk gekoelde vioeibare gassen. Er moet
voldaan zijn aan de algemene bepalingen van 4.2.3 en aan de voorschriften van 6.7.4.

° Voor UN-nummers 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 en 3505 zal de vullingsgraad beschouwd worden in plaats van de
maximale vulverhouding.
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4.2.5.3 Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer in mobiele tanks
De bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer in mobiele tanks worden
voorgeschreven voor bepaalde stoffen en komen bovenop of in plaats van de bepalingen die in
de instructies betreffende het vervoer in mobiele tanks of in de voorschriften van hoofdstuk 6.7
voorkomen. Deze bijzondere bepalingen worden geidentificeerd door een alfanumerieke code
die begint met de letters “TP” (van het Engelse “Tank Provision™”) en zijn in kolom (11) van tabel
A in hoofdstuk 3.2 bij welbepaalde stoffen aangegeven. Ze worden hierna opgesomd :

TP1 De vullingsgraad van 4.2.1.9.2 mag niet overschreden worden

97
vullingsgraad = —— % |.
1+alt, -t,)

TP2  De vullingsgraad van 4.2.1.9.3 mag niet overschreden worden

) 95
llingsgraad=—— % |.
[V“ BTG, 1) j

TP3  Voor de vaste stoffen die vervoerd worden bij temperaturen boven hun smeltpunt en
voor de vloeistoffen bij hoge temperatuur moet de maximale wullingsgraad (in %)
bepaald worden conform 4.2.1.9.5.

TP4  De wullingsgraad mag niet hoger zijn dan 90 % of dan elke andere door de bevoegde
overheid goedgekeurde waarde (zie 4.2.1.16.2).

TP5  De vullingsgraad van 4.2.3.6 moet nageleefd worden.

TP6  Teneinde het barsten van de tank te vermijden onder alle omstandigheden — met
inbegrip van zijn insluiting door vlammen - moet de tank uitgerust zijn met
drukontspanningsinrichtingen die aangepast zijn aan zijn inhoud en aan de aard van de
vervoerde stoffen. De inrichtingen moeten ook verenigbaar zijn met de stof.

TP7  De lucht moet uit de dampfase verdreven worden met behulp van stikstof of van andere
middelen.

TP8  De beproevingsdruk mag verlaagd worden tot 1,5 bar indien het vlampunt van de
vervoerde stof hoger is dan 0 °C.

TP9 Een stof die aan deze omschrijving beantwoordt mag enkel maar in mobiele tanks
vervoerd worden mits toestemming van de bevoegde overheid.

TP10 Er is een loden bekleding met een dikte van ten minste 5 mm vereist die aan een
jaarlijikse beproeving moet onderworpen worden, of een door de bevoegde overheid
goedgekeurde bekleding uit een ander geschikt materiaal.

TP11 (Voorbehouden)

TP12 (Afgeschaft)

TP13 (Voorbehouden)

TP14-TP15 (Voorbehouden)

TP16 De tank moet voorzien zijn van een speciale inrichting die belet dat er onder normale
vervoersvoorwaarden onder- of overdruk kan ontstaan. Deze inrichting moet
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid. De voorschriften met betrekking tot
de drukontspanningsinrichtingen zijn deze die in 6.7.2.8.3 zijn aangegeven, teneinde de

kristallisatie van het product in de drukontspanningsinrichting te vermijden.

TP17 Voor de warmteisolatie van de tank mag enkel niet brandbaar anorganisch materiaal
gebruikt worden.
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TP18

TP19

TP20

TP21

TP22

TP23

TP24

TP25

TP26

TP27

TP28

TP29

TP30

TP31

TP32

De temperatuur moet tussen 18 °C en 40 °C gehouden worden. De mobiele tanks die
gestold methacrylzuur bevatten, mogen tijdens het vervoer niet opnieuw opgewarmd
worden.

De berekende wanddikte van de houder moet met 3 mm vermeerderd worden. De
wanddikte van de houder moet halfverwege tussen de periodieke hydraulische
drukproeven ultrasoon nagezien worden.

Deze stof mag alleen maar vervoerd worden in tanks met warmteisolatie en onder een
stikstofatmosfeer.

De wanddikte van de houder mag niet kleiner zijn dan 8 mm. De tanks moeten uiterlijk
om de twee en een half jaar onderworpen worden aan een hydraulische drukproef en
een inwendige inspectie.

De smeermiddelen voor de pakkingen en de andere inrichtingen moeten verenigbaar
zijn met zuurstof.

Het vervoer is toegelaten onder speciale voorwaarden, voorgeschreven door de
bevoegde overheden.

De mobiele tank mag uitgerust worden met een inrichting die zich in de gasfase van de
houder bevindt wanneer deze tot zijn maximaal peil is gevuld en die verhindert dat een
overmatige druk wordt opgebouwd door de de langzame ontleding van de vervoerde
stof. Deze inrichting moet er bovendien voor zorgen dat het weglekken van vloeistof bij
het omkantelen of het binnendringen van vreemde stoffen in de tank binnen
aanvaardbare grenzen blijven. Deze inrichting moet goedgekeurd worden door de
bevoegde overheid of door een door haar erkende instelling.

Zwaveltrioxide met een zuiverheid van 99,95 % of meer mag zonder inhibitor in tanks
vervoerd worden op voorwaarde dat zijn temperatuur op ten minste 32,5 °C wordt
gehouden.

Bij het vervoer in verwarmde toestand moet de verwarmingsinrichting buiten de houder
geinstalleerd zijn. Voor UN-nummer 3176 geldt dit voorschrift enkel wanneer de stof
gevaarlijk met water reageert.

Men mag een mobiele tank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruiken
indien aangetoond werd dat een beproevingsdruk toelaatbaar is kleiner dan of gelijk
aan deze waarde, rekening houdend met de in 6.7.2.1 gegeven definitie van
beproevingsdruk.

Men mag een mobiele tank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruiken
indien aangetoond werd dat een beproevingsdruk toelaatbaar is kleiner dan of gelijk
aan deze waarde, rekening houdend met de in 6.7.2.1 gegeven definitie van
beproevingsdruk.

Men mag een mobiele tank met een minimale beproevingsdruk van 1,5 bar gebruiken
indien aangetoond werd dat een beproevingsdruk toelaatbaar is kleiner dan of gelijk
aan deze waarde, rekening houdend met de in 6.7.2.1 gegeven definitie van
beproevingsdruk.

Deze stof moet vervoerd worden in tanks met warmteisolatie.
Deze stof mag enkel in vaste toestand in tanks vervoerd worden.

De mobiele tanks mogen voor de UN-nummers 0331, 0332 en 3375 gebruikt worden
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

a) om overmatige insluiting te voorkomen moeten de metalen mobiele tanks uitgerust
ziin met een veerbelaste drukontspanningsinrichting, een breekplaat of een
smeltelement. De afsteldruk of de barstdruk, al naargelang het geval, mag niet
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groter zijn dan 2,65 bar voor mobiele tanks met beproevingsdrukken groter dan 4
bar ;

b) de geschiktheid om in tanks vervoerd te worden moet aangetoond worden. Een
methode om deze geschiktheid te evalueren is test 8 d) van serie 8 (zie Handboek
van testen en criteria, deel 1, onderafdeling 18.7) ;

¢) de stoffen mogen niet in de tank blijven gedurende een periode die zou kunnen
leiden tot het samenklonteren ervan. Gepaste maatregelen (reiniging, enz.) moeten
getroffen worden om accumulatie en afzetting van de stoffen in de tank te
verhinderen.

TP33 De instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks die aan deze stof is toegewezen
is van toepassing op de korrelvormige of poedervormige vaste stoffen, en op de vaste
stoffen die geladen en gelost worden bij temperaturen boven hun smeltpunt en dan
afgekoeld en vervoerd worden als een vaste massa. Zie 4.2.1.19 voor wat betreft de
vaste stoffen die vervoerd worden bij temperaturen boven hun smeltpunt.

TP34 De mobiele tanks moeten niet onderworpen worden aan de oploopproef van 6.7.4.14.1
indien de vermelding “NIET VOOR SPOORVERVOER” voorkomt op het in 6.7.4.15.1
beschreven kenplaatje, en — in letters en cijfers van minstens 10 cm hoog — op de twee
zijkanten van het buitenste omhulsel.

TP35 De instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks T14, die in het tot en met 31
december 2008 geldig ADR was voorgeschreven, mag nog tot en met 31 december
2014 gebruikt worden.

TP36 Smeltelementen in de danpfase zijn toegelaten op mobiele tanks.

TP37 De instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks T14 mag nog tot en met 31
december 2016 gebruikt worden, tenzij tot deze datum :

a) voor UN-nummers 1810, 2474 en 2668 instructie T7 mag gebruikt worden ;
b) voor UN-nummer 2486 instructie T8 mag gebruikt worden ;
¢) voor UN-nummer 1838 instructie T10 mag gebruikt worden.

TP38 De instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks T9, die in het tot en met 31
december 2012 geldig ADR was voorgeschreven, mag nog tot en met 31 december
2018 gebruikt worden.

TP39 De instructie betreffende het vervoer in mobiele tanks T4, die in het tot en met 31
december 2012 geldig ADR was voorgeschreven, mag nog tot en met 31 december
2018 gebruikt worden.

TP40 Mobiele tanks mogen niet vervoerd worden wanneer ze zijn aangesloten op apparatuur
voor sproeitoepassingen.
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HOOFDSTUK 4.3

GEBRUIK VAN DE VASTE TANKS (TANKVOERTUIGEN), AFNEEMBARE TANKS,
TANKCONTAINERS EN WISSELLAADTANKS WAARVAN DE HOUDERS VERVAARDIGD ZIJN
UIT METAAL, EN VAN DE BATTERIJVOERTUIGEN EN GASCONTAINERS MET VERSCHEIDENE

ELEMENTEN (MEGC’S)

OPMERKING : Zie hoofdstuk 4.2 voor de mobiele tanks en de UN-gascontainers met verscheidene
elementen (MEGC's); zie hoofdstuk 4.4 voor de tanks uit vezelversterkte kunststof ; zie hoofdstuk 4.5 voor
de druk/vacutimtanks voor afvalstoffen.

4.31

4311

4312

4313

4314

43.2

4.3.21

43212

Toepassingsgebied

De bepalingen die de volledige breedte van de bladspiegel innemen zijn zowel op de vaste
tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks en batterijvoertuigen als op de tankcontainers,
wissellaadtanks en MEGC’s van toepassing. Deze die zich in een kolom bevinden zijn enkel
van toepassing op :

- vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks en batterijvoertuigen (linker kolom) ;
- tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC'’s (rechter kolom).

Onderhavige voorschriften zijn van toepassing op :

vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare |tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s
tanks en batterijvoertuigen

die gebruikt worden voor het vervoer van gasvormige, vloeibare, poedervormige of
korrelvormige stoffen.

Afdeling 4.3.2 somt de bepalingen op die van toepassing zijn op de voor het vervoer van stoffen
van alle klassen bestemde vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare tanks, tankcontainers en
wissellaadtanks, en op de wvoor het vervoer van de gassen van klasse 2 bestemde
batterijvoertuigen en MEGC'’s. De afdelingen 4.3.3 en 4.3.4 bevatten bijzondere bepalingen die
de bepalingen van 4.3.2 aanvullen of wijzigen.

Zie hoofdstuk 6.8 woor de voorschriften betreffende de bouw, de uitrusting, de
prototypegoedkeuring, de beproevingen en de kenmerking.

4315 Voor de overgangsbepalingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig
hoofdstuk, zie :

16.3 16.4
Bepalingen die van toepassing zijn op alle klassen
Gebruik

43211 Een stof die onderworpen is aan het ADR mag slechts in vaste tanks
(tankvoertuigen), afneembare tanks, batterijvoertuigen, tankcontainers, wissellaadtanks en
MEGC'’s vervoerd worden wanneer in kolom (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2 een tankcode is
voorzien, overeenkomstig 4.3.3.1.1 en 4.3.4.1.1.

Het type dat voor de tank, batterijvoertuig en MEGC is vereist wordt onder gecodeerde vorm in
kolom (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2 gegeven. De identificatiecodes die er zich bevinden zijn
samengesteld uit letters of nummers in een gegeven volgorde. De uitleg met betrekking tot de vier
delen van de code is opgenomen in 4.3.3.1.1 (wanneer de te vervoeren stof behoort tot de klasse 2)
en in 4.3.4.1.1 (wanneer de te vervoeren stof behoort tot de klassen 1, 3 tot en met 9).d

d
4.3.4.1.3).

De tanks die bestemd zijn voor het vervoer van stoffen van de klasse 1, 5.2 of 7 vormen hierop een uitzondering (zie
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43213

43214

43215

43216

43217

4.3.2.2

43221

Het type dat volgens 4.3.2.1.2 wordt vereist stemt overeen met de minst strenge
constructievoorschriften die voor de stof in kwestie aanvaardbaar zijn, tenzij in onderhavig
hoofdstuk of in hoofdstuk 6.8 anders wordt bepaald. Het is mogelijk om tanks te gebruiken die
beantwoorden aan codes die een hogere minimale berekeningsdruk voorschrijven, of strengere
vereisten voor de vulopeningen, voor de losopeningen of voor de veiligheidskleppen/
veiligheidsinrichtingen (zie 4.3.3.1.1 voor de klasse 2 en 4.3.4.1.1 voor de klassen 3 tot en met
9).

Voor bepaalde stoffen moeten de tanks, batterijvoertuigen of MEGC’s voldoen aan bijkomende
vereisten, die als bijzondere bepalingen in kolom (13) van tabel A van hoofdstuk 3.2
opgenomen zijn.

De tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s mogen slechts met die gevaarlike stoffen worden
geladen waarvoor ze overeenkomstig 6.8.2.3.1 zijn goedgekeurd ; het materiaal van de houder,
van de pakkingen, van de uitrusting en van de beschermende bekledingen mag - indien het in
contact komt met deze stoffen - er niet op een gevaarlike wijze mee kunnen reageren (zie
“‘gevaarlijke reactie” in 1.2.1), er gevaarlijke verbindingen mee vormen of er op een merkbare
wijze door verzwakt worden ©.

In tanks die gebruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke goederen mogen alleen
voedingsmiddelen worden vervoerd indien alle nodige maatregelen werden genomen ter
vrijwaring van de volksgezondheid.

Het tankdossier moet bewaard worden door de eigenaar of de exploitant, die in staat moet zijn
om deze documentatie voor te leggen op verzoek van de bevoegde overheid. Het tankdossier
moet tijdens de ganse levensduur van de tank bijgehouden worden en dient nog gedurende 15
maanden bewaard te worden nadat de tank uit dienst werd genomen.

Bij verandering van eigenaar of exploitant tijdens de levensduur van de tank, moet het
tankdossier overgemaakt worden aan deze nieuwe eigenaar of exploitant.

Ter gelegenheid van de periodieke of uitzonderlijke keuringen dienen kopies van het
tankdossier of van alle benodigde documenten ter beschikking gesteld te worden van de expert
voor de proeven, onderzoeken en nazichten van de tank volgens 6.8.2.4.5 of 6.8.3.4.16.

Vullingsgraad

De hiernavolgende vullinggraden mogen niet overschreden worden in de tanks bestemd voor
het vervoer van vloeistoffen bij omgevingstemperatuur :

a) voor brandbare stoffen die geen ander gevaar (bijvoorbeeld giftigheid, corrosiviteit)
opleveren, geladen in tanks met be- en ontluchtingsinrichting of veiligheidskleppen (zelfs
voorafgegaan door een breekplaat) :

vullingsgraad = 100 )% vandeinhoud

1+ 050~ tp

b) voor giftige of bijtende stoffen (al dan niet brandbaar), geladen in tanks met be- en
ontluchtingsinrichting of veiligheidskleppen (zelfs voorafgegaan door een breekplaat) :

98 )% vandeinhoud

vullingsgraad = ———
8% 1+ a(50- tp

¢) voor brandbare stoffen en voor in geringe mate giftige of in geringe mate bijtende stoffen (al
dan niet brandbaar), geladen in hermetisch gesloten tanks zonder veiligheidsinrichting :

97 )% vandeinhoud

llingsgraad = — 2/
R T

d) voor zeer giftige of giftige, sterk bijtende of bijtende stoffen (al dan niet brandbaar), geladen
in hermetisch gesloten houders zonder veiligheidsinrichting :

Het kan noodzakelijk zijn aan de fabrikant van de vervoerde stof en aan de bevoegde overheid na te vragen of deze

stof verenigbaar is met de materialen van de tank, de batterijwagen of de MEGC.
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43222

43223

43224

4.3.2.3

43231

43232

43233

vullingsgraad = 95 )% vandeinhoud

1+ 050~ tp

In deze formules is a de gemiddelde kubische uitzettingscoéfficiént van de vioeistof tussen 15
en 50 °C, d. w. z. voor een temperatuurschommeling van ten hoogste 35 °C.

a wordt berekend met de formule :
o = d15 —dsp
35 X d50

dss en dsg staan voor de densiteit van de vloeistof bij 15 °C en 50 °C en tr is de gemiddelde
temperatuur van de vioeistof bij het vullen.

De bepalingen van 4.3.2.2.1 a) tot en met d) hierboven gelden niet voor tanks waarvan de
inhoud tijdens het vervoer door een verwarmingsinrichting op een temperatuur van meer dan 50
°C wordt gehouden. In dat geval moeten de vullingsgraad van de houder bij het vertrek en de
manier waarop de temperatuur wordt geregeld zodanig gekozen worden dat de vullingsgraad
tijdens het vervoer nooit meer dan 95 % bedraagt en de vultemperatuur niet wordt
overschreden.

Houders die bestemd zijn voor het vervoer van stoffen in vioeibare toestand, vloeibaar
gemaakte gassen of sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen en die niet door middel van
schotten of slingerschotten in afdelingen met een capaciteit van ten hoogste 7.500 liter
onderverdeeld worden, moeten tot ten minste 80 % of ten hoogste 20 % van hun capaciteit
gevuld zijn.

Dit voorschrift geldt niet voor :
— vloeistoffen met een kinematische viscositeit bij 20 °C van ten minste 2680 mm?/s ;

— gesmolten stoffen met een kinematische viscositeit bij de vultemperatuur van ten minste
2680 mm?/s ;

- UN 1963 HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR en UN 1966 WATERSTOF, STERK
GEKOELD, VLOEIBAAR

Dienst

De wanddikte van de houder moet gedurende zijn volledige gebruiksduur groter blijven dan of
gelijk blijven aan de minimale waarde, bepaald in

6.8.2.1.17 tot en met 6.8.2.1.21. ‘6.8.2.1.17 tot en met 6.8.2.1.20.

De tankcontainers/MEGC’s moeten gedurende
het transport zodanig op het voertuig geladen
worden dat ze door inrichtingen van het
dragend voertuig of van de tankcontainer/
MEGC zelf op afdoende wijze beschermd zijn
tegen zijdelingse of longitudinale schokken en
tegen het omkantelen ‘ Deze bescherming is
niet nodig indien de tankcontainers/MEGC'’s,
met inbegrip van de bedrijfsuitrusting,
gebouwd zijn om aan de schokken of het
omkantelen te kunnen weerstaan.

Bij het laden en lossen van de tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s moeten gepaste
maatregelen getroffen worden om te vermijden dat gevaarlike hoeveelheden gassen en
dampen vrijkomen. De tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s moeten zodanig gesloten zijn dat

4

Voorbeelden van bescherming voor de houders :

- de bescherming tegen de zijdelingse schokken kan bijvoorbeeld bestaan uit stangen in de langsrichting, die de
beide zZijkanten van de houder op halve hoogte beschermen ;

- de bescherming tegen het omkantelen kan bijvoorbeeld bestaan uit versterkingsringen of uit stangen die dwars
over het raam bevestigd zijn.

- de bescherming tegen de schokken van achteruit kan bijvoorbeeld bestaan uit een schokbreker of een
raamwerk.



BELGISCH STAATSBLAD — 19.12.2012 — MONITEUR BELGE

83467

43234

43235

43236

4.3.2.4

43241

43242

43243

43244

43.3

4.3.3.1

43311

de inhoud zich niet op ongecontroleerde wijze naar buiten kan verspreiden. De openingen van
de tanks met onderlossing moeten door middel van schroefstoppen, blindflenzen of andere
even doelmatige inrichtingen afgesloten zijn. De wvuller moet na het vullen van de tanks,
batterijvoertuigen en MEGC’s nagaan of hun afsluitinrichtingen in de gesloten positie staan en
er geen lekkage is. Dit geldt ook voor de bovenzijde van de dompelpijp.

Indien verscheidene afsluitinrichtingen in serie geplaatst zijn, moet deze die zich het dichtst bij
de vervoerde stof bevindt eerst worden gesloten.

Tijdens het vervoer mogen er aan de buitenzijde van de tanks geen gevaarlijke resten van de
vervoerde stof kleven.

Stoffen die onderling gevaarlijk zouden kunnen reageren mogen niet in belendende
compartimenten van tanks vervoerd worden.

Stoffen die onderling gevaarlijk zouden kunnen reageren mogen in belendende
tankcompartimenten vervoerd worden indien deze compartimenten van elkaar gescheiden zijn
door ofwel een wand waarvan de dikte ten minste gelijk is aan deze van de tank, ofwel een lege
ruimte, ofwel een leeg compartiment tussen de beladen compartimenten.

Ongereinigde lege tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s

OPMERKING : De bijzondere bepalingen TU1, TU2, TU4, TU16 en TU35 van 4.3.5 kunnen van
toepassing zijn op de ongereinigde lege tanks, batterijvoertuigen en MEGC'’s.

Tijdens het vervoer mogen er aan de buitenzijde van de tanks geen gevaarlijke resten van de
eerder vervoerde stof kleven.

Om vervoerd te mogen worden moeten ongereinigde lege tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s
op dezelfde manier gesloten worden en dezelfde dichtheidswaarborgen bieden als de volle.

Wanneer ongereinigde lege tanks, batterijvoertuigen en MEGC’s niet op dezelfde manier
gesloten zijn en niet dezelfde dichtheidswaarborgen bieden als de volle en wanneer de
bepalingen van het ADR niet nageleefd kunnen worden, moeten ze onder adequate
veiligheidsvoorwaarden vervoerd worden naar de dichtstbijgelegen plaats die geschikt is om de
reiniging of de herstelling uit te voeren. De veiligheidsvoorwaarden zijn adequaat indien
passende maatregelen werden getroffen om een gelijkwaardige veiligheid te verzekeren als
deze die door de bepalingen van het ADR wordt gegarandeerd en om een ongecontroleerd
verlies van gevaarlijke goederen te verhinderen.

De ongereinigde lege vaste tanks (tankvoertuigen), afneembare taks, batterijvoertuigen,
tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s mogen na het verstriken van de in 6.8.2.4.2 en
6.8.2.4.3 vastgestelde termijnen nog vervoerd worden om de controles te ondergaan.
Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op klasse 2

Codering en hiérarchie van de tanks

Codering van de tanks, batterijvoertuigen en MEGC'’s

De vier onderdelen van de in kolom (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangegeven tankcodes
hebben de volgende betekenis :
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Deel Omschrijving Tankcode
1 |Type vandetank, |[C = tank, batterijvoertuig of MEGC voor samengeperste gassen ;
h?gbal\t/’:(ércua\gertmg P = tank, batterijvoertuig of MEGC voor vioeibaar gemaakte of
orae opgeloste gassen ;

R = tank voor sterk gekoelde, vlioeibare gassen ;

2 |Berekeningsdruk |X = waarde van de pertinente minimale beproevingsdruk volgens
de tabel in 4.3.3.2.5 ; of

22 = minimale berekeningsdruk in bar

3 |Openingen (ziein |B = tank met vul- of losopeningen onderaan met 3 sluitingen, of
6.8.2.2en6.8.3.2) batterijvoertuig of MEGC met openingen onder het
vloeistofniveau of voor samengeperste gassen ;

C = tank met vul- en losopeningen bovenaan met 3 sluitingen, die
onder het vloeistofniveau enkel reinigingsopeningen bezit ;

D = tank met vul- en losopeningen bovenaan, met 3 sluitingen, of
batterijvoertuig of MEGC, zonder openingen onder het
vloeistofniveau.

4 | Veiligheidskleppen/|N = tank, batterijvoertuig of MEGC met veiligheidsklep over-

veiligheidsinrich-
tingen

H =

eenkomstig 6.8.3.2.9 0f 6.8.3.2.10 en niet hermetisch
gesloten ;

hermetisch gesloten tank, batterijvoertuig of MEGC (zie 1.2.1)

OPMERKINGEN : 1. Bijzondere bepaling TU17, die voor bepaalde gassen in kolom (13) van
tabel A in hoofdstuk 3.2 is aangegeven, beduidt dat het gas enkel mag vervoerd worden in
batterijvoertuigen of MEGC’s waarvan de elementen uit recipiénten bestaan.

2. De bijzondere bepaling TU40 in Kolom (13) van Tabel A van hoofdstuk
3.2 voor bepaalde gassen betekent dat het gas enkel mag vervoerd worden in een
batterijvoertuig of MEGC, waarvan de elementen samengesteld zijn uit naadloze recipiénten.

3. De druk die op de tank zelf of op de plaat is aangegeven moet ten minste
even groot zijn als de waarde “X” of als de minimale berekeningsdruk.

Hiérarchie van de tanks

Andere tankcodes die toegelaten zijn voor stoffen met deze code

C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH

P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH

Tankcode

C*BN

C*BH C#BH, C#CH, C#DH

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C*CH C#CH, C#DH

C*DN C#DN, C#DH

C*DH C#DH

P*BN

P*BH P#BH, P#CH, P#DH

P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P*CH P#CH, P#DH

P*DN P#DN, P#DH

P*DH P#DH

R*BN R#BN, R#CN, R#DN

R*CN R#CN, R#DN

R*DN R#DN
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4.3.3.2

43.3.21

43322

43323

43324

43325

Het door “ # ” weergegeven cijffer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het door * * ”
weergegeven cijfer.

OPMERKING: Deze hiérarchie houdt geen rekening met eventuele bijzondere bepalingen (zie
4.3.5 en 6.8.4) voor elke rubriek.

Voorwaarden voor het vullen en beproevingsdrukken

Voor tanks die bestemd zijn voor het vervoer van samengeperste gassen moet de
beproevingsdruk ten minste gelijk zijn aan 1,5 maal de in 1.2.1 voor de drukrecipiénten
gedefinieerde bedrijfsdruk.

Voor tanks die bestemd zijn voor het vervoer van :
- bij hoge druk viloeibaar gemaakte gassen, en
- opgeloste gassen,

moet de beproevingsdruk dusdanig zijn dat - wanneer de houder gevuld is tot de maximale
vulverhouding - de druk van de stof bij 55 °C (voor tanks met warmteisolatie) of bij 65 °C (voor
tanks zonder warmteisolatie) de beproevingsdruk niet overschrijdt.

Voor tanks die bestemd zijn voor het vervoer van bij lage druk vioeibaar gemaakte gassen

a) moet, indien de tank wvoorzien is van een warmteisolatie, de wvoorgeschreven
beproevingsdruk ten minste gelijk zijn aan de dampspanning van de vloeistof bij 60 °C,
verminderd met 0,1 MPa (1 bar), met een minimum evenwel van 1 MPa (10 bar) ;

b) moet, indien de tank niet voorzien is van een warmteisolatie, de wvoorgeschreven
beproevingsdruk ten minste gelijk zijn aan de dampspanning van de vloeistof bij 65 °C,
verminderd met 0,1 MPa (1 bar), met een minimum evenwel van 1 MPa (10 bar).

De maximaal toegelaten vulmassa per liter capaciteit wordt als volgt berekend :

maximaal toegelaten vulmassa per liter capaciteit = 0,95 x de soortelijke massa
van de vioeistoffase bij 50 °C (in kg/l)

De gasfase mag bovendien niet verdwijnen beneden 60 °C.

Indien de diameter van de houders niet groter is dan 1,5 m, moeten voor de beproevingsdruk
en voor de maximale vulverhouding de waarden overeenkomstig verpakkingsinstructie P200 in
4.1.4.1 gebruikt worden.

Voor tanks die bestemd zijn voor het vervoer van sterk gekoelde vloeibare gassen moet de
beproevingsdruk ten minste gelijk zijn aan 1,3 maal de toegelaten maximale bedrijfsdruk die op
de tank is aangeduid, met een minimum evenwel van 300 KPa (3 bar) (manometerdruk) ; voor
tanks die voorzien zijn van een vacuiimisolatie moet de beproevingsdruk ten minste gelijk zijn
aan 1,3 maal de toegelaten maximale bedrijfsdruk, vermeerderd met 100 KPa (1 bar).

Tabel van de gassen en gasmengsels die in vaste tanks (tankvoertuigen), batterijvoertuigen,
afneembare tanks, tankcontainers of MEGC'’s tot het vervoer mogen toegelaten worden, met
opgave van de minimale beproevingsdruk voor de tanks en - in voorkomend geval - van de
vulverhouding.

De waarden van de beproevingsdruk en van de vulverhouding moeten, voor de gassen en
gasmengsels die bij een n.e.g.-rubriek ingedeeld zijn, vastgelegd worden door de door de
bevoegde overheid erkende deskundige.

Indien de tanks, die bestemd zijn voor het vervoer van samengeperste of bij hoge druk
vioeibaar gemaakte gassen, een lagere beproevingsdruk hebben ondergaan dan die welke
opgegeven is in de tabel en voorzien zijn van een warmteisolatie, kan de door de bevoegde
overheid erkende deskundige een lagere maximale vulmassa voorschrijven, op voorwaarde dat
de druk van de stof in de tank bij 55 °C niet hoger is dan de beproevingsdruk die op de tank is
ingeslagen.
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- | zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
1001 |acetyleen, opgelost (ethyn, opgelost) 4F enkel in batterijvoertuigen en MEGC'’s, sa-
mengesteld uit recipiénten
1002 |lucht, samengeperst (perslucht) 1A zie 4.3.3.21
1003 |lucht, sterk gekoeld, vioeibaar 30 zie 4.3.3.24
1005 |ammoniak, watervrij 2TC 26 26 2,9 29 0,53
1006 |argon, samengeperst 1A zie 4.3.3.21
1008 | boortrifluoride 2TC 22,5 225 22,5 225 0,715
30 300 30 300 0,86
1009 |broomtrifluormethaan (koelgas R13B1) 2A 12 120 1,50
4,2 42 1,13
12 120 1,44
25 250 1,60
1010 |butadiénen, gestabiliseerd (1,2- 2F 1 10 1 10 0,59
butadieen) of
butadiénen, gestabiliseerd (1,3- 1 10 1 10 0,55
butadieen) of
mengsel van butadiénen en 1 10 1 10 0,50
koolwaterstoffen, gestabiliseerd
1011 |butaan 2F 1 10 1 10 0,51
1012 |1-buteen of 2F 1 10 1 10 0,53
trans-2-buteen of 1 10 1 10 0,54
cis-2-buteen of 1 10 1 10 0,55
mengsels van butenen 1 10 1 10 0,50
1013 |koolstofdioxide (kooldioxide) (koolzuur) 2A 19 190 0,73
22,5 225 0,78
19 190 0,66
25 250 0,75
1016 |koolstofmonoxide, samengeperst 1TF zie 4.3.3.2.1
(koolmonoxide, samengeperst)
1017 |chloor 2TOC 1,7 17 1,9 19 1,25
1018 |chloordifluormethaan (koelgas R22) 2A 24 24 26 26 1,03
1020 |chloorpentafluorethaan (koelgas R115) 2A 2 20 2,3 23 1,08
1021 |1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (koel- 2A 1 10 1.1 11 1,2
gas R 124)
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- |zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
1022 |chloortrifluormethaan (koelgas R13) 2A 12 120 0,96
22,5 225 1,12
10 100 0,83
12 120 0,90
19 190 1,04
25 250 1,10
1023 |stadsgas, samengeperst 1TF |zie4.3.3.2.1
1026 |dicyaan 2TF 10 100 10 100 0,70
1027 |cyclopropaan 2F 1,6 16 1,8 18 0,53
1028 |dichloordifluormethaan (koelgas R12) 2A 1,5 15 1,6 16 1,15
1029 |dichloorfluormethaan (koelgas R21) 2A 1 10 1 10 1,23
1030 |1,1-difluorethaan (koelgas R152a) 2F 1,4 14 1,6 16 0,79
1032 |dimethymamine, watervrij 2F 1 10 1 10 0,59
1033 |dimethylether 2F 1,4 14 1,6 16 0,58
1035 |ethaan 2F 12 120 0,32
9,5 95 0,25
12 120 0,29
30 300 0,39
1036 |ethylamine 2F 1 10 1 10 0,61
1037 |ethylchloride 2F 1 10 1 10 0,8
1038 |ethyleen, sterk gekoeld, vioeibaar 3F zie 4.3.3.24
(etheen, sterk gekoeld, vlioeibaar)
1039 |ethylmethylether 2F 1 10 1 10 0,64
1040 |ethyleenoxide met stikstof tot een totale 2TF 1,5 15 1,5 15 0,78
druk van ten hoogste 1MPa (10 bar) bij
50°C
1041 |mengsel van ethyleenoxide en 2F 24 24 26 26 0,73
koolstofdioxide (mengsel van
ethyleenoxide en kooldioxide) (mengsel
van ethyleenoxide en koolzuur), met
meer dan 9 % maar ten hoogste 87 %
ethyleenoxide
1046 |helium, samengeperst 1A zie 4.3.3.21
1048 |waterstofbromide, watervrij 2TC 5 50 55 55 1,54
(broomwaterstof, watervrij)
1049 |waterstof, samengeperst 1F zie 4.3.3.21
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- |zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
1050 |waterstofchloride, watervrij 2TC 12 120 0,69
(chloorwaterstof, watervrij) 10 100 0,30
12 120 0,56
15 150 0,67
20 200 0,74
1053 |waterstofsulfide (zwavelwaterstof) 2TF 45 45 5 50 0,67
1055 |isobuteen 2F 1 10 1 10 0,52
1056 |krypton, samengeperst 1A zie 4.3.3.21
1058 |vloeibaar gemaakte gassen, niet 2A 1,5 x vuldruk
brandbaar, onder een atmosfeer van zie 4.3.3.2.2014.3.3.2.3
stikstof, koolstofdioxide (kooldioxide)
(koolzuur) of lucht
1060 |mengsel van methylacetyleen en 2F zie4.3.3.22014.3.3.23
propadieen, gestabiliseerd :
mengsel P1 25 25 2,8 28 0,49
mengsel P2 2,2 22 2,3 23 0,47
propadieen dat 1 tot en met 4% 2,2 22 2,2 22 0,50
methylacetyleen bevat
1061 |methylamine, watervrij 2F 1 10 1.1 11 0,58
1062 | methylbromide, met ten hoogste 2 % 2T 1 10 1 10 1,51
chloorpikrine
1063 | methylchloride (koelgas R40) 2F 1,3 13 1,5 15 0,81
1064 | methymercaptaan 2TF 1 10 1 10 0,78
1065 |neon, samengeperst 1A zie 4.3.3.21
1066 |stikstof, samengeperst 1A zie 4.3.3.21
1067 |distikstoftetroxide (stikstofdioxide) 2 TOC |enkelin batterijvoertuigen en MEGC'’s, sa-
mengesteld uit recipiénten
1070 |distikstofoxide (lachgas) 20 22,5 225 0,78
18 180 0,68
225 225 0,74
25 250 0,75
1071 |oliegas, samengeperst (petroleumgas, 1TF |zie4.3.3.2.1
samengeperst)
1072 |zuurstof, samengeperst 10 zie 4.3.3.21
1073 |zuurstof, sterk gekoeld, vloeibaar 30 zie 4.3.3.24
1075 |petroleumgassen, vloeibaar gemaakt 2F zie4.3.3.22014.3.3.23
1076 |fosgeen 2 TC |enkel in batterijvoertuigen en MEGC’s, sa-
mengesteld uit recipiénten
1077 |propeen (propyleen) 2F 2,5 25 2,7 27 0,43
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
met warmte- | zonder warmte- V;LTﬁfesra
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
1078 |koelgas, n.e.g., zoals : 2A
mengsel F1 1 10 1.1 11 1,23
mengsel F2 1,5 15 1,6 16 1,15
mengsel F3 24 24 2,7 27 1,03
andere mengsels zie4.3.3.22014.3.3.23
1079 |zwaveldioxide 2TC |1 10 1,2 12 1,23
1080 |zwavelhexafluoride 2A 12 120 1,34
7 70 1,04
14 140 1,33
16 160 1,37
1081 |tetrafluorethyleen, gestabiliseerd 2F enkel in batterijvoertuigen en MEGC's, sa-
mengesteld uit naadloze recipiénten
1082 | chloortrifluorethyleen, gestabiliseerd 2TF 1,5 15 1,7 17 1,13
(chloortrifluoretheen, gestabiliseerd)
1083 |trimethylamine, watervrij 2F 1 10 1 10 0,56
1085 |vinylbromide, gestabiliseerd 2F 1 10 1 10 1,37
1086 |vinylchloride, gestabiliseerd 2F 1 10 1.1 11 0,81
1087 |vinylmethylether, gestabiliseerd 2F 1 10 1 10 0,67
1581 |chloorpikrine en methylbromide, mengsel, 2T 1 10 1 10 1,51
met meer dan 2 % chloorpikrine
1582 |chloorpikrine en methylchloride, mengsel 2T 1,3 13 1,5 15 0,81
1612 |mengsel van hexaethyltetrafosfaat en 1T zie 4.3.3.21
samengeperst gas
1749 | chloortrifluoride 2TOC 3 30 3 30 1,40
1858 |hexafluorpropeen (koelgas R1216) 2A 1,7 17 1,9 19 1,11
1859 |siliciumtetrafluoride, samengeperst 1TC 20 200 20 200 0,74
300 300 30 300 1,10
1860 |vinylfluoride, gestabiliseerd 2F 12 120 0,58
22,5 225 0,65
25 250 0,64
1912 |mengsel van methylchloride en 2F 1,3 13 1,5 15 0,81
dichloormethaan
1913 |neon, sterk gekoeld, vioeibaar 3A zie 4.3.3.24
1951 |argon, sterk gekoeld, vloeibaar 3A zie 4.3.3.24
1952 |mengsel van ethyleenoxide en 2A 19 190 19 190 0,66
koolstofdioxide (mengsel van o5 550 o5 550 0,75

ethyleenoxide en kooldioxide) (mengsel
van ethyleenoxide en koolzuur), met ten
hoogste 9 % ethyleenoxide
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1953 |samengeperst gas, giftig, brandbaar, 1TF |zie 4.3.3.2.1 0f4.3.3.2.2
ne.g.?
1954 |samengeperst gas, brandbaar, n.e.g. 1F zie4.3.3.210f4.3.3.2.2
1955 |samengeperst gas, giftig, n.e.g. @ 1T zie4.3.3.210f4.3.3.2.2
1956 |samengeperst gas, n.e.g. 1A zie4.3.3.210f4.3.3.2.2
1957 |deuterium, samengeperst 1F zie 4.3.3.21
1958 |1,2-dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan 2A 1 10 1 10 1,3
(koelgas R114)
1959 |1,1-difluorethyleen (1,1-difluoretheen) 2F 12 120 0,66
(koelgas R1132a) 225 595 0,78
25 250 0,77
1961 |ethaan, sterk gekoeld, vioeibaar 3F zie 4.3.3.24
1962 |ethyleen (etheen) 2F 12 120 0,25
22,5 225 0,36
225 225 0,34
30 300 0,37
1963 |helium, sterk gekoeld, vioeibaar 3A zie 4.3.3.24
1964 |mengsel van koolwaterstofgassen, 1F zie4.3.3.210f4.3.3.2.2
samengeperst, n.e.g.
1965 |mengsel van koolwaterstofgassen, 2F
vloeibaar gemaakt, n.e.g., zoals :
mengsel A 1 10 1 10 0,50
mengsel A01 1,2 12 1,4 14 0,49
mengsel A02 1,2 12 1,4 14 0,48
mengsel A0 1,2 12 1,4 14 0,47
mengsel A1 1,6 16 1,8 18 0,46
mengsel B1 2 20 2,3 23 0,45
mengsel B2 2 20 2,3 23 0,44
mengsel B 2 20 2,3 23 0,43
mengsel C 25 25 2,7 27 0,42
andere mengsels zie4.3.3.22014.3.3.23
1966 |waterstof, sterk gekoeld, vioeibaar 3F zie 4.3.3.24
1967 |insecticide, gas, giftig, n.e.g.? 2T zie4.3.3.22014.3.3.23
1968 |insecticide, gas, n.e.g. 2A zie 4.3.3.2.2014.3.3.2.3
1969 |isobutaan 2F 1 10 1 10 0,49
1970 |krypton, sterk gekoeld, vioeibaar 3A zie4.3.3.24
1971 |methaan, samengeperst, of aardgas, 1F zie 4.3.3.2.1

samengeperst (met hoog
methaangehalte)
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- | zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
1972 |methaan, sterk gekoeld, vioeibaar, of 3F zie 4.3.3.24
aardgas, sterk gekoeld, vloeibaar (met
hoog methaangehalte)
1973 |mengsel van chloordifluormethaan en 2A 25 25 2,8 28 1,05
chloorpentafluorethaan, met een vast
kookpunt, dat ca. 49 % chloordifluor-
methaan bevat (koelgas R502)
1974 | broomchloordifluormethaan (koelgas 2A 1 10 1 10 1,61
R12B1)
1976 |octafluorcyclobutaan (koelgas RC318) 2A 1 10 1 10 1,34
1977 |stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar 3A zie 4.3.3.24
1978 |propaan 2F 2.1 21 2,3 23 0,42
1982 |tetrafluormethaan (koelgas R14) 1A 20 200 20 200 0,62
30 300 30 300 0,94
1983 |1-chloor-2,2,2-trifluorethaan (koelgas 2A 1 10 1 10 1,18
R133a)
1984 |trifluormethaan (koelgas R23) 2A 19 190 0,92
25 250 0,99
19 190 0,87
25 250 0,95
2034 |mengsel van waterstof en methaan, 1F zie 4.3.3.2.1
samengeperst
2035 |1,1,1-trifluorethaan (koelgas R143a) 2F 28 28 3.2 32 0,79
2036 |xenon 2A 12 120 1,30
13 130 1,24
2044 |2,2-dimethylpropaan 2F 1 10 1 10 0,53
2073 |ammoniak, oplossing in water met een 4 A 1 10 1 10 0,80
densiteit bij 15°C lager dan 0,880
die meer dan 35 % maar ten hoogste 40
% ammoniak bevat
die meer dan 40 % maar ten hoogste 50 1,2 12 1,2 12 0,77
% ammoniak bevat
2187 |koolstofdioxide, sterk gekoeld, vioeibaar 3A zie 4.3.3.24
(kooldioxide, sterk gekoeld, vioeibaar)
(koolzuur, sterk gekoeld, vlioeibaar)
2189 |dichloorsilaan 2TFC 1 10 1 10 0,90
2191 |sulfurylfluoride 2T 5 50 5 50 11
2193 | hexafluorethaan (koelgas R116) 2A 16 160 1,28
20 200 1,34
20 200 1,10
2197 |waterstofjodide, watervrij (joodwaterstof, 2TC 1,9 19 2.1 21 2,25
watervrij)
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catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- | zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
2200 |propadieen, gestabiliseerd 2F 1,8 18 2,0 20 0,50
2201 |distikstofoxide, sterk gekoeld, vioeibaar 30 zied.3.3.24
(lachgas, sterk gekoeld, vioeibaar)
2203 |siliciumwaterstof (silaan) b 2F 22,5 225 225 225 0,32
25 250 25 250 0,36
2204 | carbonylsulfide 2TF 2,7 27 3,0 30 0,84
2417 |carbonylfluoride 2TC 20 200 20 200 0,47
30 300 30 300 0,70
2419 | broomtrifluorethyleen 2F 1 10 1 10 1,19
(broomtrifluoretheen)
2420 |hexafluoraceton 2TC 1,6 16 1,8 18 1,08
2422 |octafluor-2-buteen (koelgas R1318) 2A 1 10 1 10 1,34
2424 |octafluorpropaan (koelgas R218) 2A 21 21 2,3 23 1,07
2451 |stikstiftrifluoride 20 20 200 20 200 0,50
30 300 30 300 0,75
2452 |ethylacetyleen, gestabiliseerd 2F 1 10 1 10 0,57
2453 |ethylfluoride (koelgas R161) 2F 2.1 21 2,5 25 0,57
2454 | methylfluoride (koelgas R41) 2F 30 300 30 300 0,36
2517 |1-chloor-1,1-difluorethaan (koelgas 2F 1 10 1 10 0,99
R142b)
2591 |xenon, sterk gekoeld, vloeibaar 3A zie 4.3.3.24
2599 |azeotropisch mengsel van chloortrifluor- 2A 3.1 31 3.1 31 0,11
methaan en trifluormethaan, dat ca. 60% 42 42 0.21
chloortrifluormethaan bevat (koelgas ' '
R503) 10 100 0,76
4,2 42 0,20
10 100 0,66
2601 |cyclobutaan 2F 1 10 1 10 0,63
2602 |azeotropisch mengsel van dichloor- 2A 1,8 18 2 20 1,01
difluormethaan en 1,1-difluorethaan, dat
ca. 74% dichloordifluormethaan bevat
(koelgas R500)
2901 |broomchloride 2TOC 1 10 1 10 1,50
3057 |trifluoracetylchloride 2TC 1,3 13 1,5 15 117
3070 |mengsel van ethyleenoxide en 2A 1,5 15 1,6 16 1,09
dichloordifluormethaan, dat ten hoogste
12,5% ethyleenoxide bevat
3083 | perchlorylfluoride 2TO 2,7 27 3,0 30 1,21
3136 |trifluormethaan, sterk gekoeld, vioeibaar 3A zie 4.3.3.24
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- |zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
3138 | mengsel van ethyleen, acetyleen en 3F zie4.3.3.24
propyleen, sterk gekoeld, vloeibaar
(mengsel van etheen, ethyn en propeen,
sterk gekoeld, vioeibaar), dat ten minste
71,5% ethyleen bevat, ten hoogste 22,5%
acetyleen en ten hoogste 6% propyleen
3153 |perfluor(methylvinyl)ether 2F 1,4 14 1,5 15 1,14
3154 |perfluor(ethylvinyl)ether 2F 1 10 1 10 0,98
3156 |samengeperst gas, oxiderend, n.e.g. 10 zie4.3.3.210f4.3.3.2.2
3157 |vloeibaar gemaakt gas, oxiderend, n.e.g. 20 zie4.3.3.22014.3.3.23
3158 |sterk gekoeld, vioeibaar gas, n.e.g. 3A zie4.3.3.24
3159 |1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R134a) 2A 1,6 16 1,8 18 1,04
3160 |vloeibaar gemaakt gas, giftig, brandbaar, 2TF |zie4.3.3.220f43.3.23
neg.?
3161 |vloeibaar gemaakt gas, brandbaar, n.e.g. 2F zie4.3.3.22014.3.3.23
3162 |vioeibaar gemaakt gas, giftig, n.e.g.? 2T zie4.3.3.22014.3.3.23
3163 |vloeibaar gemaakt gas, n.e.g. 2A zie4.3.3.22014.3.3.23
3220 |pentafluorethaan (koelgas R125) 2A 41 41 4.9 49 0,95
3252 |difluormethaan (koelgas R32) 2F 3,9 39 43 43 0,78
3296 |heptafluorpropaan (koelgas R227) 2A 1,4 14 1,6 16 1,20
3297 | mengsel van ethyleenoxide en 2A 1 10 1 10 1,16
chloortetrafluorethaan, dat ten hoogste
8,8 % ethyleenoxide bevat
3298 | mengsel van ethyleenoxide en 2A 24 24 26 26 1,02
pentafluorethaan, dat ten hoogste 7,9 %
ethyleenoxide bevat
3299 | mengsel van ethyleenoxide en 2A 1,5 15 1,7 17 1,03
tetrafluorethaan, dat ten hoogste 5,6 %
ethyleenoxide bevat
3300 |mengsel van ethyleenoxide en 2TF 28 28 2,8 28 0,73
koolstofdioxide (mengsel van
ethyleenoxide en kooldioxide) (mengsel
van ethyleenoxide en koolzuur), dat ten
hoogste 87% ethyleenoxide bevat
3303 |samengeperst gas, giftig, oxiderend, 1TO |zied4.3.3.210f43.3.22
ne.g.®
3304 |samengeperst gas, giftig, bijtend, n.e.g.?® 1TC |zie4.3.3.210f43.3.22
3305 |samengeperst gas, giftig, brandbaar, 1TFC |zie4.3.3.210f4.3.3.2.2
bijtend, n.e.g.®
3306 |samengeperst gas, giftig, oxiderend, 1TOC |zie4.3.3.210f43.3.22
bijtend, n.e.g.®
3307 |vloeibaar gemaakt gas, giftig, oxiderend, 2TO |zie4.3.3.220f43.3.23

bijtend, n.e.g.®
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UN-nr Benaming Classifi- | Minimale beproevingsdruk voor | Maximaal
catiecode de tanks toelaatbare
vulmassa
met warmte- | zonder warmte- per liter
isolatie isolatie capaciteit
MPa bar MPa bar kg
3308 |vloeibaar gemaakt gas, giftig, bijtend, 2TC zie4.3.3.220f4.3.3.2.3
ne.g.®
3309 |vloeibaar gemaakt gas, giftig, brandbaar, 2TFC |zie4.3.3.220f4.3.3.2.3
bijtend, n.e.g.®
3310 |vloeibaar gemaakt gas, giftig, oxiderend, 2TOC [zie4.3.3.22014.3.3.23
bijtend, n.e.g.®
3311 |sterk gekoeld, vioeibaar gas, oxiderend, 30 zie 4.3.3.24
n.e.g.
3312 |sterk gekoeld, vloeibaar gas, brandbaar, 3F zie 4.3.3.24
n.e.g.
3318 |ammoniak, oplossing in water, met een 4TC zie 4.3.3.2.2
densiteit bij 15°C lager dan 0,880, die
meer dan 50 % ammoniak bevat
3337 |koelgas R404A 2A 2,9 29 3,2 32 0,84
3338 |koelgas R407A 2A 2,8 28 3,2 32 0,95
3339 |koelgas R407B 2A 3,0 30 3,3 33 0,95
3340 |koelgas R407C 2A 2,7 27 3,0 30 0,95
3354 |insecticide, gas, brandbaar, n.e.g. 2F zie 4.3.3.2.2014.3.3.2.3
3355 |insecticide, gas, giftig, brandbaar, n.e.g.® 2TF zie 4.3.3.2.2014.3.3.2.3

Toegelaten indien de LCsq—waarde ten minste 200 ppm bedraagt.

® Wordt
4.3.3.3

43.3.31

43332

43333

43334

4.3.3.4

beschouwd als een pyrofoor gas.

Dienst

Wanneer de tanks, batterijvoertuigen of MEGC’s goedgekeurd zijn voor verschillende gassen
moet een overschakeling naar een ander gebruik los-, reinigings- en ontgassingoperaties
omvatten in de mate die nodig is om de veiligheid van de uitbating te verzekeren.

Bij het in het vervoer brengen van geladen of ongereinigde lege tanks, batterijvoertuigen of
MEGC’s mogen alleen de vermeldingen van 6.8.3.5.6 zichtbaar zijn die gelden voor het geladen
of pas gelost gas ; alle aanduidingen die betrekking hebben op de andere gassen moeten
afgedekt zijn.

De elementen van een batterijvoertuig of MEGC mogen slechts één en hetzelfde gas bevatten.

Wanneer de uitwendige overdruk groter kan zijn dan de weerstand van de tank tegen
uitwendige druk (bvb. ten gewvolge van lage omgevingstemperaturen), moeten afdoende
maatregelen getroffen worden om tanks die vloeibaar gemaakte gassen onder lage druk
vervoeren te beschermen tegen het risico op vervorming, bvb. door deze met stikstof of een
ander inert gas te vullen om een voldoende hoge druk te behouden in de tank.

(Voorbehouden)



